点検•整備、保証については別冊のメンテナンスノー トをお読みください。 

その他、ご不明な点は力ーライフアドバイザー（営業部員）にお申しつけください。 

交通ルールやマナーを守って運転しましよ〇。 

自然環境保護に配慮してください。 

本書と別冊のメンテナンスノートはお車の中に保管してください。 

お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいて<ださい。 

車両の仕様変更によ0、本書の内容が実車と一致しない場合があ0ますのであらかじめご了承<ださい。 







検索のしかた 


お客さまが知0たい内容•項目を簡単に検索できるよ〇に、色々な検索方法を用意しています。 



取り付け位置から探す 名称•タイトルから探す 警告灯から探す 

イラスト目次 さくいん… PP . 8-1 警告灯さくいん… X ) P . 8-8 
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お出かけまえには 


お車を安全にお使いいただ<ため、必ず守つ 
ていただきたい「警告」「注意」をまとめて 
記載しています。 

ご使用前には各章と合わせて必ずお読み<だ 
さい0 


日常点検は必ず実施 

• 車を安全にお使いいただくため、日常点 
検は必ず実施して < ださい。 

車の状態に応じて、適切な時期に実施す 
ることが法律で義務づけられています。 

0メンテナンスノー トをお読み<ださ 
い0 

• いつもと違〇ことに気がついたら日産販 
売会社で点検を受けて<ださい。 

(音、振動、臭い、水•油漏れなど） 

タイヤの空気圧を点検する 

參タイヤの空気圧が不足したまま走行する 
と、バースト（破裂）するなど思わぬ事 
故につながるおそれがあ0ます。日常点 
検でタイヤの空気圧を点検して<ださ 
し乜 

jD タイヤ空気圧の点検 ". P . 5-13 


パッテリーの液量を点検する 

• バッテリーの液量が下限 （LOWER 
LEVEL ) 以下になったまま使用、又は充 
電すると、バッテリーが爆発するおそれ 
があ D ます。日常点検でバッテリーの液 
量を点検して < ださい。 

0メンテナンスノー トをお読みくださ 
し)。 


車にあった燃料を補給 

• 指定以外の燃料は補給しないで<ださ 
い0 

• ガソリン車に軽油や有鉛ガソリンを使用 
した0、ディーゼル車にガソリンや灯油 
を使用すると車に悪影響を与えます。 


• 粗悪な燃料ち車に悪影響を与えるので補 
給しないでください。 


エンジン型式 

指定燃料 

〇 R 20 DE 
〇 R 25 DE 

無鉛レギュラーガソリン 

YD 25 DDTi 

超低硫黄軽油 （ SlOppm 以下） 


1-2 必ずお読み < ださい 








• YD 25 DDTi 車には、必ず超低硫黄軽油 
( SlOppm 以下）を使用してください。 

車庫や屋内ではエンジンをか 
けたままにしない 

• 車庫や屋内など換気が悪い所では、排気 
ガスが充満しやすいため、エンジンをか 
けたままにしないでください。排気ガス 
には無色無臭で有害な一酸化炭素が含ま 
れているため、吸い込むと一酸化炭素中 
毒になるおそれがあ0ます。 

• 排気管に穴や亀裂がある場合や排気音に 
異常があるときは、日産販売会社で点検 
を受けてください。排気ガスが車内に侵 
入するおそれがあ0危険です。 


正しい運転姿勢に調節 

• 走行前にシート、八ンドル、ヘッドレス 
卜の位置を正しい運転姿勢がとれるよ〇 
に調節し、ドアミラー、ルームミラーな 
どを後方視界が十分確認できる位置に調 
節してください。 

P 正しい運転姿勢… P . 2-32 


シートべルトは正しく着用 

• 走行する前に必ず全員がシートべルトを 
着用して < ださい。 

春シートべルトは正しく着用しないと、ベ 
ルトの効果が十分発揮できなかった0、 
ベルトによ0ケガをするおそれがあ0ま 
す。正しい着座姿勢で正し<着用してく 
ださい。 

p シートべルトの正しい着用… P .2-46 

運転席足元には物を置かない 

• 足元のまわ0にあき缶などの物を置かな 
いで <ださい。 

春ブレーキペダルやアクセルペダルに物が 
挟まると、ペダルの操作ができな<な 
0、思わぬ事故につながるおそれがあり 
ま 〇 



車に合わないフロアカーべッ 
卜は使わない _ 

拳この車（年式）専用のフロアカーペット 
を、床の上にしっか0と固定して正しく 
使用してください。フロアカーぺットが 
ずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピー 
ドが出た0ブレーキが効きづら < なるな 
ど、重大な傷害につながるおそれがあ0 

cK y 〇 



jD フロアカーぺット *"^4-50 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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燃料が入った容器やスプレー 

缶などを積まない _ 

• ガソリンや可燃性ガスの入ったスプレー 
缶などは積まないでください。引火や爆 
発するおそれがあり危険です。 

インストルメントパネルの上 

に物を置かない 

• アクセサリーや芳香剤などを置かないで 
ください。 SRS エアバッグが作動したと 
きの衝撃で飛び、思わぬ事故につながる 
おそれがあ D ます。 

• 走行中に移動しやすい物や、視界を妨げ 
るよ〇な大きい物は置かないでくださ 
し)。安全運転の妨げにな0、思わぬ事故 
につながるおそれがあ0ます。 



荷物を積みすぎない 

參助手席や後席に荷物を重ねて積まないで 
<ださい。急ブレーキなどのとき荷物が 
落ちてきて、思わぬ事故につながるおそ 
れがあ0ます。 

• ワゴンは、ラゲツジルーム（荷室）に荷 
物を置<ときは、背ちたれの高さを越え 
ないよ〇にして < ださい。 

• バンは、車両及び車検証に記載されてい 
る積載量以上の荷物を積まないで<ださ 
い0 


アクセサリーの取り付けに注意 

• ウインドーにアクセサリーを取0付ける 
と、視界の妨げになった0、吸盤がレン 
ズの働きをして火災を起こしたり 、 SRS 
エアパッグが作動したときアクセサリー 
が飛んでケガをするなど、思わぬ事故に 
つながるおそれがあ0ます。 
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お子さまを乗せるときは 


お子さまは後席に 

• 助手席に乗せるのは避けてください。お 
子さまの動作が気になったり、スイッ 
チ、レバー類のいたずらなど安全運転の 
妨げになるおそれがあります。 

また、助手席 SRS エアバッグ+の格納部に 
近づいていると、万一の事故などで SRS 
エアパッグが作動したときに強い衝撃を 
受け、重大な傷害につながるおそれがあ 
D ます。 


お子さまにもシートべルトを 
着用 _ 

• お子さまにも必ずシートべルトを着用さ 
せてください。お子さまを抱いている 
と、衝突時などに支えることができず重 
大な傷害を受けるおそれがあります。 

Q シートべルトの着用のしかた… P . 2-46 
• シートべルトが首や顔に当たった0、腰 
骨に掛からないよ〇な小さなお子さまに 
は、チャイルドシートをお使い < ださ 
い0 

p チャイルドシート" _ P _2-51 



チャイルドシートは後席に 

參チャイルドシートは後席に取り付け、走 
行する前に確実に固定されていることを 
確認してください。 

固定方法及び取0扱いかたは、チャイル 
ドシートに付属の取扱説明書に従って< 
ださい。 

參助手席には、チャイルドシートを後ろ向 
きに取0付けることはできません 。 SRS 
エアバッグが作動したときに強い衝撃を 
受け、生命にかかわる重大な傷害につな 
がるおそれがあ0ます。やむを得ず助手 
席に取 D 付けるときは、シートをできる 
だけ後ろに下げ、必ず前向きに取0付け 


て < ださい。 

• チャイルドシートは使用していないとき 
でもシートにしっか D と固定するか、荷 
室などに収納して<ださい。室内に放置 
したままにすると、急ブレーキ時などに 
思わぬ事故につながるおそれがありま 
す0 


P チャイルドシート" _ P .2-51 




ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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走行するときは 


ドア、ウインドーなどは大人 
が操作 _ 

• ドア、ウインドーなどの開閉は、お子さ 
まには操作させないで<ださい。 

開閉時に手、首、足などを挟んだ D し 
て、重大な傷害につながるおそれがあ0 

cn y 〇 

• チャイルド セーフテイ ドア□ッ 
ク* ( PP .2-16) やパワーウインドー 
□ックスイッチ* ( PP . 2-29) を使用 
し、お子さまが操作できないよ〇にして 
<ださい。 


車内にお子さまだけを残さない 

• 車から離れるときは、必ずお子さまを一 
緒に降ろしてください。炎天下では車内 
が高温にな0、生命にかかわるおそれが 
あ0危険です。 

• お子さまのいたずらで車の発進、火災な 
ど、思わぬ事故につながるおそれがあ0 
まさ 〇 


窓から手や顔を出さない 

• お子さまが手や顔を出さないよ〇に注意 
してください。急ブレーキ時に窓枠など 
にぶつかった0、車外の障害物に当たっ 
た0して、重大な傷害につながるおそれ 
があ0ます。 


車のためにならし運転を 

• エンジン本体、駆動系などこの車両の 
持っている性能を十分に引き出すために 
は、ならし運転が必要です。走行距離約 
1,600 km までは適度な車速、エンジン回 
転数で運転して < ださい。 


走行中は電話をしない 

• 運転しながらの八ンズフリー以外の自動 
車電話や携帯電話などの使用はやめて< 
ださい。周囲への注意力が低下し、思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 


走行中はエンジンを止めな 
い、 キーを 抜かない 

參エンジンが止まると、極度に八ンドル操 
作力が重<なった 0、 ブレーキの 効きが 
悪くな0、思わぬ事故につながるおそれ 
があ0ます。 

• マニュアル車は、キーを抜くと八ンドル 
が操作できな< な0危険です。 

• エンジンをかけないで坂道を利用した移 
動は、極度にブレーキの効きが悪かった 
Os 八ンドル操作力が重くなり、思わぬ 
事故につながるおそれがあります。 
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長い下り坂ではエンジンブレ 
ーキを併用 _ 

參ブレーキペダルを踏み続けると、ブレー 
キが過熱して効きが悪<なるおそれがあ 
0危険です。坂の勾配に応じてエンジン 
ブレーキを併用してください。（エンジ 
ンブレーキとは走行中アクセルペダルか 
ら足を離したときに発生するブレーキカ 
です。） 

參才一トマチック車はセレクトレパー 
を0又は0に入れます。 

拳 マニュアル 車はシフトレバーを3速、2速 
又は1速に入れます。 

雨天時の走行は速度を落とす 

• 路面がぬれると滑りやす<な0ます〇通 
常よ0注意して安全運転に心がけて < だ 
さい0 

• わだちなどにできた水たまりに高速で進 
入すると、タイヤが水に乗った状態（八 
イド□プレーニング現象）にな0、八ン 
ドルやブレーキが効かな<な0危険で 
す。スピードを落として走行してくださ 
し^！。特に摩耗したタイヤは、八イド□ブ 
レーニング現象が起こ0やすいので注意 
して < ださい。 


• 冠水路など深い水たま0は走行しないで 
ください。エンジン破損や車両故障につ 
ながるおそれがあ0ます。 

タイヤを傷つける運転をしない 

• 道路の縁石などにタイヤの側面を接触さ 
せた0、道路上の凹みや突起物の乗り越 
しなどは避けてください。タイヤを傷つ 
けるおそれがあ0ます。 

水たまり走行後はブレーキの 
効きを確認 _ 

參水たま0走行後や洗車後は、ブレーキの 
効きが悪くなることがあ0ます。ブレー 
キペダルを軽<踏んで効きを確認して< 
ださい。 

• 効きが悪いときは、周囲の安全に十分注 
意しながら低速で走行し、効きが回復す 
るまでブレーキペダルを繰り返し軽く踏 
んで< ださい。 


滑りやすい路面を走行すると 
きは慎重に _ 

• ぬれた路面や凍結路、積雪路などではス 
ピードを落としてください。 

• 急加速、急ブレーキ、急八ンドル、急激 
なエンジンブレーキは避けてください。 
タイヤがスリップしやすく、思わぬ事故 
につながるおそれがあ0ます。 

横風が強いときは 

參横風を受け、車が横に流されるよ〇なと 
きは、八ンドルをしっかり握ってスピー 
ドを徐々に落としてください。 

• トンネルの出口、橋の上、切り通しなど 
は特に横風が発生しやすいので注意して 
<ださい。 

ペダルに足をのせたままにし 
ない 

• ブレーキペダルやクラッチペダルに足を 
のせたまま走行しないでください。ブレ 
ーキやクラッチの部品が早<摩耗した 
0、ブレーキが過熱し効きが悪<なるお 
それがあ0ます。 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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駐•停車するときは 


走行中に異常があったら 

• 警告灯 （ PP .3-12) が点灯したら、ただ 
ちに安全な場所に停車し、適切な処置を 
して <ださい。 

そのまま走行すると思わぬ事故につなが 
るおそれがあ0ます。 

• 走行中にタイヤがパンクやパースト（破 
裂）したときは、あわてずに八ンドルを 
しっか D 握ってスピードを徐々に落と 
し、安全な場所に停車してください。急 
ブレーキや急八ンドルを行〇と、車両が 
コント□ールできな<な0危険です。 

• 床下に強い衝撃を受けたときは、ただち 
に安全な場所に停車し、ブレーキ液や燃 
料の漏れ、マフラーなど車体下部の各部 
に損傷がないか確認して<ださい。漏れ 
や損傷がある場合は、日産販売会社に連 
絡してください。 


車を後退させるときは周囲に 
汪意 _ 

• パックミラーやパックビューモニタ 
一*では確認できない視界があ0ます。 
車から降りて後方の人や障害物を確認し 
て < ださい。 


車を発進させるときは周囲に 
汪意 _ 

• この車は構造上通常の乗用車に比べ、車 
両の前方及び左斜前方が確認しに < いの 
で発進時などは周囲に十分注意をはらつ 
て < ださい。 

P フロントアンダーミラー. " P . 2-44 


燃えやすい物の上や近くに駐- 
停車しない 

• 枯れ草、紙、木材、油など燃えやすい物 
の上や近くには駐•停車しないでくださ 
し)。排気管や排気ガスは高温になるため 
着火するおそれがあ0危険です。 


車から離れるときは必ずエン 
ジンを止め施錠する _ 

• 無人で車が動き出した0、盗難など思わ 
ぬ事故につながるおそれがあ0ます。車 
から離れるときは、必ずパーキングブレ 
ーキをかけ、エンジンを止めてから施錠 
して <ださい。 

• お子さまや介護が必要な方を車内に残し 
たままにした0、貴重品を置いたままに 
しないで < ださい。 

• 坂道駐車はパーキングブレーキを確実に 
かけ、セレクトレパー又はシフトレパー 
を次の位置に入れてください。更にタイ 
ヤに輪止めをすると効果があ0ます。 
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オートマチック車を運転するときは 



上 D 坂 

下 D 坂 

マニュアル車 

1 

R 

才一トマチック車 



仮眠や長時間駐車するときは 
必ずエンジンを止める 

參無意識にセレクトレバーやシフトレバー 
を動かした0、アクセルペダルを踏み込 
んだ〇して思わぬ事故やエンジン過熱に 
よる火災などにつながるおそれがあ〇危 
険です。 

• 以下の状況ではエンジンをかけたままに 
しないでください。一酸化炭素中毒にな 
るおそれがあ0ます。 

一 雪が積もった場所や降_時 
一 壁などに团まれた換気の悪い場所 
一他車の排気□が近くにあるとき 


ハンドルをいっぱいに切った 
状態を長く続けない _ 

• 車庫入れなどで、エンジンをかけたまま 
八ンドルをいっぱいに切った状態を長< 
続けると、パワーステアリング装置を損 
傷するおそれがあります。 


オートマチック車はその特性や操作上の注意 

をよ<理解することが大切です。 

詳しくは、 pp . 3-64 の「才一トマチック車の 

運転のしかた」も合わせてお読みください。 

クリープ現象に注意 

• エンジンがかかっているとき、セレクト 
レバーを H 、0以外に入れると、アク 
セルペダルを踏まな<ても車が動き出し 
ます。（これをクリ_ブ現象といいま 
す。） 

• 停車中はブレーキペダルをしっかりと踏 
んでください。特にエンジン始動直後や 
エアコン作動時など、エンジン回転数が 
上がっているときは、動く力が強くな〇 
ますので、しっか〇と踏んでください。 

キックダウンは適切に 

• セレクトレバーが0、0、0で走行中 
にアクセルペダルをいっぱいに踏み込む 
と、エンジン回転数が上がって、自動的 
に低速ギヤに切0替わり急加速します。 

(これをキックダウンといいます。） 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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• 滑 D やすい路面や急カーブではキックダ 
ウン操作を避けてください。キックダウ 
ンすると、タイヤがスリップして思わぬ 
事故につながるおそれがあ0ます。 

ペダルの位置を確認 

• ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につな 
がります。エンジンをかける前に必ずべ 
ダルの位置を確認して<ださい。 

• アクセルペダルとブレーキペダルは右足 
で操作してください。 


ブレーキ アクセル 



セレクトレバーの操作は正し 
く確実に _ 

• 発進時はブレーキペダルを踏んでセレク 
トレバーを操作して<ださい。アクセル 
ペダルを踏んだ状態で操作すると、急発 
進して危険です。 

春後退したあとは、すぐセレクトレバー 
を ia から in に戻す習慣をつけて < ださ 
い0 

)3 セレクトレパーの使いかた（才一トマ 
チック車） -. p .3-61 


セレクトレバー位置は目で確認 

• エンジンをかけるときは0、前進すると 
きは0、後退するときは13にあること 
を目で確認してください。 

• キースイッチ（電源ポジション）が ON の 
とき、セレクトレパーを13に入れると、 
後退位置を知らせるブザーが車内で鳴り 
ます。（車外の人に注意するものではあ 
りません。） 

走行中は m にしない 

• 走行中にセレクトレバーを E にすると、 
エンジンブレーキが全く効かなくなり、 
思わぬ事故につながるおそれがあ0ま 
す。また、トランスミッションが故障す 
る原因となります。 

無用な空吹かしはしない 

• 万一、 セレクト レバーが 0 、 E 1 以外に 
入っていると、急発進し、思わぬ事故に 
つながるおそれがあ〇ます。 


1-10 必ずお読みください 










こんなことにも注意 


駐車するときは0にする 

• エンジンがかかったまま、セレクトレパ 
一が0、 E 1 以外に入っていると、クリ 
ーブ現象で車が動き出した0、誤ってァ 
クセルペダルを踏み込むと急発進した〇 
して、思わぬ事故につながるおそれがあ 
D ます。 


シフト□ックシステム 

よく理解して正しく操作して<ださい。 

• キースイッチ（電源ポジション）が 0 N の 
ときは、ロック装置が作動し、ブレーキ 
ペダルを踏んでいないと、 0 からセレク 
トレノ ('一を動かすことができません。 

• セレクトレ八一を 0 に入れないと、キー 
スイッチ (電源ポジション）が LOCK にな 
のません。 

• セレクトレバーのボタンを押したままブ 
レーキペダルを踏むと、セレクトレバー 
を動かせないことがあ0ます。 

ブレーキペダルを踏んでから、セレクト 
レバーの ボタンを押してセレクト レバー 
を動かして < ださい。 


違法改造はしない 

參車の性能や機能に適さない部品を装着し 
た0 、自己流のエンジン調整や配線など 
を行わないで<ださい。正常な性能を発 
揮できなかった0、故障や火災など思わ 
ぬ事故につながるおそれがあ0ます。 

• 日産が国土交通省に届け出をした部品以 
外の物を装着すると、違法改造になるこ 
とがあります。 

參次のよ〇な場合には日産販売会社にご相 
談ください。 

ー タイヤ、□ードホイールの交換 

指定以外のタイヤや□ー ドホイールを 
装着しないで<ださい。性能や機能に 
支障をきたし、安全な走行ができな< 
なるおそれがあ0ます。 

一電装品、無線機などの取0付け 

適切でない電装品や無線機などを取0 
付けないで<ださい。電子機器部品に 
悪影響を及ぼした0、誤った配線は故 
障や火災など、思わぬ事故につながる 
おそれがあ0ます。 

また、バッテリー端子に電装品やアー 
ス線などを直接つながないで<ださ 
し)。バッテリーがあがる可能性があ0 


よす 0 

(詳し<は、日産販売会社へご相談< 
ださい。） 

—八ンドルの取り外しや交換 

八ンドルの取0外しや交換を不適切に 
行〇と、 SRS エアバッグが正常に作動 
しなかったり、不意に作動した D し 
て、思わぬ傷害を受けるおそれがあ0 
よす 0 


炎天下で駐車するときは 

• 炎天下で駐車するときは、車内にライタ 
一や炭酸飲料の缶、サングラス、カメラ 
などを置いたままにしないで<ださい。 
車内が高温になり、爆発した0変形する 
おそれがあ0ます。 


ガスライターにも注意 

• 操作部が露出しているガスライターをグ 
ローブボックスなどに入れておいた0、 
床やシートのすき間に落としたままにし 
ないでください。荷物を押し込んだとき 
やシートを動かしたときに、ガスが噴出 
して、火災につながるおそれがありま 
す0 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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こんなときは異常ではあ 0 ません 


工具や布などの置き忘れに注意 タバコの吸いがらの火は消して ブレーキペダルを踏むと音が 

• 点検や清掃に使用した工具や布などを、 • タバコやマッチなどの火は確実に消し、 する _ 

エンジンルーム内に置き忘れないよ〇に 灰皿のふたは必ず閉めてください。 • 朝一番及び長時間駐車後の走0始め、又 

して<ださい。故障や車両火災につなが • 灰皿の中には吸いがらを入れすぎた0、 は降雨後や洗車後など湿気が多いときに 

るおそれがあ0ます。 燃えやすい物を入れないでください。 ブレーキペダルを踏むと、“キー”とい 


〇音がする場合があ0ます。この音はブ 
レーキパッドが水分を吸収し、表面の摩 
擦力が一時的に変化したためで異常では 
ありません。 

• これらの音がときどきするのは異常では 
ありませんが、頻繁に音がする場合は、 
すみやかに日産販売会社で点検を受けて 
<ださい。 


へッドランプなどのレンズ内 
面がくもる 


ラジエーターが 熱い ときは 
キャップを外さない _ 

• ラジエーター や リザーパー タンクが熱い 
ときはキャッブを外さないでください。 
蒸気や熱湯が噴き出し危険です。 

• 冷却水の補給は温度が下がってから行つ 
て < ださい。 


冷却水に添加剤などを入れない 

• 冷却水には、市販されている水漏れ防止 
剤などの添加剤を入れないで<ださい。 
冷却装置に悪影響を及ぼし、車両故障に 
つながるおそれがあ0ます。 

• 冷却水は、日産純正スーパーロングライ 
フクーラントを必ずご使用ください。 


• へッドランプ、制動灯などは、雨天走行 
や洗車などによ〇、レンズ内面が一時的 
にくもることがあ0ます。またヘッドラ 
ンブ内と外気との温度差によ0、レンズ 
内面が結露することもあ0ます。これは 
雨天時などに窓ガラスがくもるのと同様 
の現象で、機能上の問題ではあ0ませ 
ん〇 

また、レンズの構造上、レンズのふちに 
水滴が付着することがあ0ますが、機能 
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上の問題ではあ 0 ません。 

ただし、ランプ内に水がたまっている場 
合やレンズ内面に大粒の水滴が付着して 
いる場合は、日産販売会社にこ:相談くだ 
さい。 


ルター）の取0扱い（デイーゼル車） 


DPF とは 

• DPF (Diesel Particulate Filter ) は排気ガス 
に含まれる PM (Particulate Matter ) を捕 
集し、自動的に PM を燃焼 （ DPF 再生）処 
理する装置です。 DPF の性能を保つた 
め、必ず次のことをお守 D ください。 

一燃料は必ず超低硫黄軽油 （ SlOppm 以 
下）を使用してください。 

—エンジンオイルは必ず指定の DPF 専用 
のオイルを使用してください。 

指定以外のエンジンオイルを使用する 
と DPF の故障や燃費の悪化の原因とな 
0ます。 

0エンジンオイルの点検のしかたに 
ついては、メンテナンスノー トをお読 
み< ださい。 

一 DPF 、 マフラー、排気管は改造しない 
で<ださい。正常な性能を発揮でき 
ず、 DPF が故障する原因とな0ます。 
— DPF をけった0、たたいた0しないで 
ください。 DPF はマフラー内に触媒を 
内蔵している装置です。強い振動をあ 
たえると DPF が破損するおそれがあ0 

C^s ^ 〇 


発進や加速時の排気管からの 
白煙について 

拳 DPF の特性上、次の状態になることがあ 
0ますが、異常ではありません。 

一 長時間のアイドリング運転後の発進や 
加速時に排気管から白煙が出ることが 
あ0ます。 

—寒冷時や始動直後の発進時に排気管か 
ら白煙が出ることがあります。 


年間を通じて走行距離が少な 
く、低速走行を主体に運転す 
るとぎ _ 

拳 DPF は通常は、捕集した PM を自動的に燃 
焼 （ DPF 再生）処理しますが、走行条件 
によ0処理が完了しないとき、 DPF 内に 
PM が堆積することがあります。 DPF 警告 
灯 ( PP . 3-16) が点灯及び DPF 手動再生ス 
イッチの作動表示灯が点滅したときは、 
DPF 手動再生スイッチを操作してくださ 
い。 

■ DPF (デイーゼル車） - P .3-71 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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イベントデータレコーダ 


車両データの記録•蓄積について 

• この車両に装備されている以下のシステ 
ムの各コンピュータは EDR (イベントデ 
ー タレコーダ）機能を備えています。 
以下のシステムの各コンピュータは正常 
に作動しているかど〇かを常に診断し、 
EDR で車両が衝突したときの車両データ 
を記録•蓄積しています。 

SRS エアバッグシステム 

• SRS エアバッグシステムが作動したとき 
に下記車両データを記録 • 蓄積します。 

ー エアバッグシステムの作動に関する情 
報 

ー エアバッグシステムの故障診断情報 

m 知識 


• EDR (イベントデータレコーダ）は一 
般的なデータレコーダとは異な0、会 
話などの音声や映像は記録しません。 


データの扱いについて 

• 日産自動車および日産自動車が委託した 
第三者は、 EDR に記録されたデータを日 
産自動車の車両衝突安全性能の向上を目 
的をして、取得•利用することがあ0ま 
す。 

なお、日産自動車および日産自動車が委 
託した第三者は、取得したデータを以下 
の場合を除き、第三者への開示•提供する 
ことはありません。 

一 車両の使用者の同意がある場合 
一 裁判所命令など、法的強制力のある要 
請に基づ<場合 

一 統計的な処理を行〇など、使用者や車 
両が特定できないよ〇に加工したデー 
夕を研究機関などに提供する場合 
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各部の開閉のしかた 


_ キー 

A 警告 


• 航空機内ではリモコン（インテリジェ 
ントキー）のスイッチを押さないで< 
ださい。また、バッグなどに収納する 
ときは、荷物などでスイッチが押され 
ないよ〇にしてください。万ースイッ 
チが押されると電波が発信され、航空 
機の運航に支障をきたすおそれがあ D 
よ y 〇 


m 知識 


• キーを紛失したときは、盗難などを防 
ぐため、ただちに日産販売会社にご相 
談ください。 

• キー番号を打刻したタグは、大切に保 
管して<ださい。キー番号を日産販売 
会社に連絡すると購入できます。 


リモートコント□ールエントリーシス 
テム付車 


• キーは2本ついています。 

エンジンイモビライザー無車： 



エンジンイモビライザー付車： 



2-2 走行する前に 











インテリジェントキー付車 

• インテリジェント キー （メカニカル キー 


内蔵）が2個ついています。 



P メカニカルキー機能について" . P . 2-1 2 

エンジンイモビライザー（盗難防止装 
置）* 


車両の盗難に対する防御性能を高めるため 
に、キーに送信機を内蔵し、あらかじめ登録 
されているキー以外でのエンジンの始動を禁 
止するシステムです。 


• エンジンイモビライザーが働いていると 
含は、セキュリティーインジケーター 
( pP . 3-11) が点滅します。 

•アドバイス 


• キースイッチ（電源ポジション）を ON 
にしたときセキュリティーインジケー 
ターが点灯し続ける場合は、システム 
の異常が考えられます。日産販売会社 
で点検を受けてください。 


m 知識 


• キーに登録された信号は、キーごとに 
異な0ます。 

參エンジンが始動できない場合は、一度 
キースイッチ（電源ポジション）を 
〇 FF にして、5秒以上経過してから再始 
動して < ださい。 

參上記の操作を行ってもエンジンが始動 
できない場合は、日産販売会社で点検 
を受けて < ださい。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


リ モー トコント □ー ルエント 
リーシステム+ 

離れたところ（約 1 IT 1) から全ドアの施錠•解 
錠ができます。 

使いかた 

春車に近づき、リモコンのスイッチを押し 

cK y 〇 

• 施錠•解錠時に非常点滅表示灯が点滅しま 
す。 

(施錠時：1回、解錠時： 2回） 

• 施錠したあとは、必ず施錠されたことを 
確認して < ださい。 


解錠 スイツチ 



|施銃 スイッチ 
作動表示灯 


KVP0004X 
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スイッチ 

作動 

施錠スイッチ 

全ドアを施銃します。 

解錠スイッチ 

全ドアを解錠します。 


オート□ック機能： 

• 解錠スイッチを押してから約30秒以内に 
いずれかのドアを開けなかったとき、又 
は キース イッチに キーを 差し込まなかっ 
たときは、盗難防止のため自動的に全ド 
アが施錠されます。 

(施錠されるまでの間に、再度解錠ス 
イッチを押すと、その時点から約30秒後 
に施錠されます。） 


作動しないとき 

• 次のよ〇な場合は作動しません0 

ー キーをキースイッチに差し込んでいる 
とぎ0 

ー ドアが完全に閉まっていない（半ド 
ア）とき。（解錠のみできます。） 

一 車から離れすぎているとき。 

—リモコンの電池が切れているとき。 


•アドバイス 


春周囲の状況によっては、作動する距離 
が変わることがあ0ます。確実に作動 
させるためには、車両から約 im まで近 
づいてください。 

春極端に気温が低いとき、電池の性能が 
低下するため機能が作動しない場合が 
あ D ます。 

• リモコンは精密電子機器です。故障を 
防止するため、次のことをお守 D くだ 
さい0 

—長時間高温になる場所に置かな 
い0 

一 無理に曲げた 0、 落とした 0、 強 
い衝撃を与えたりしない。 

一水にぬらさない。 


知識 


• リモコンは同じ車両で最大5個まで使〇 
ことができます。ご購入やご使用開始 
方法については、日産販売会社にご相 
談ください。 


• リモコンを紛失したときは、盗難など 
を防ぐため、ただちに日産販売会社に 
ご相談ください。 

參スイッチを押すと作動表示灯が点灯し 
ます。点灯しない場合は、電池の消耗 
が考えられます。電池が切れた場合 
は、新しい電池と交換してください。 

( PP . 2-4) 

キー連動室内照明システム 

• ドアを解錠すると、室内照明 （ PP .4- 
34) が約15秒間点灯します。 


電池交換のしかた 

參電池及び取0外した部品は、お子さま 
が飲み込まないよ〇に注意して<ださ 
し)。 


•アドバイス 


• 電池交換の際、キーを破損するおそれ 
があ0ます。日産販売会社での交換を 
おすすめします。 
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使用電池：リチウム電池 CR 1 620 


1. お手持ちのブラスの精密ドライバーでネ 
ジを外します。 


2. スリットにマイナスの精密ドライパーを 
差し込み、ひねって上下に分解します。 



•ァドバィス_ 

• 本体に傷をつけるおそれがあるため、 
ドライパーに布などをあてて外してく 
ださい。ドライパーを奥に差し込みす 
ぎると内部の基板を傷つけるおそれが 
あ0ます。 


3. 古い電池を取0外し、新しい電池の+極 
を下側にしてはめ込みます。 


4. 組み付けるときはふたの先端を合わせて 
から上下を組み付けます。 


—極 

广■一、 一一 - 電池 CR 1620 

し ^ +極 
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•アドパイス 

5. 取り外したネジを取0付けます。 

參電池の+極と一極は必ず正しい向きに 


•アドパイス 

してはめ込んでください。 


• 電池交換後は、リモートコント□—ル 

• 内部回路、電子端子などに触れないで 


エントリーシステムの機能が正常に作 

ください。故障の原因となります。 


動するか必ず確認してください。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


走行する前に 2-5 










インテリジェントキー ★ 

インテリジェントキー機能とは、インテリ 
ジェントキーを携帯することによ 0、 キーを 
取0出すことなくドアの施錠•解錠やエンジ 
ンの始動が可能になる大変便利なシステムで 
す。従来通0、リモートコント□—ルエント 
リー機能も使えます。 

注意 

インテリジェントキーは運転者が必ず携帯 
してください。 

• エンジンの始動やドアの施錠•解錠な 
ど、車を操作するためにはな<てはな 
らないものです。大切に保管してくだ 
さい0 


•アドバイス 


• インテリジェントキーは微弱な電波を 
使用しています。 

次のよ〇な使用環境では機能に障害が 
起こるため、インテリジェントキー機 
能やリモートコント □— ルエントリー 
機能が正常に作動しない場合がありま 
す0 


p インテリジェントキーが正常に作動 

しないとき… P . 3-56 

一 近くにテレビ塔や発電所、放送局 
など強い電波を発生する設備があ 
るとき。 

一 無線機や携帯電話などの無線通信 
機器を一緒に携帯しているとき。 

ー インテリジェントキーが金属性の 
ものに接した0、覆われた0して 
いると含。 

一 近くで電波式リモートコント□一 
ルエントリーを使用していると 
含 。 

—インテリジェント キーを パソコン 
などの電化製品の近< に置いたと 
含 。 

ー コインパーキングに駐車したと 
き。（車両検出用の電波の影響が 
あるため） 

一 近くで電波式侵入警報装置を使用 
しているとき。 


一 極端に気温が低いとき。（電池の 
性能が低下するため） 

• インテリジェントキーは電波法の認証 
に適合しています。次のことを必ずお 
守0 ください。 

一 電池を交換するとき以外は分解し 
ない。（分解、改造したちのを使 
用することは法律で禁止されてい 
ます。） 

一 日本国内のみで使用する。 

• インテリジェントキーは車両との通信 
のために常時受信動作をしているた 
め、常に電池を消耗しています。電池 
の寿命は使用状況によりますが約2年程 
度です。電池が切れた場合は、新しい 
電池と交換してください。 （ pp . 2-8) 
• インテリジェントキーの電池が切れた 
とき、応急処置としてエンジンの始動 
やドアの施錠•解錠を行〇ことができま 
す。 

P インテリジェントキーが正常に作動 
しないとぎ… P . 3-56 


2-6 走行する前に 




インテリジェントキーをテレビやパソ 
コンなどの電化製品の近< に置かない 
でください。電池を著しく消耗するこ 
とがあ0ます。 

本車両は電気的にステアリングロック 
を制御しているため、電源ポジション 
が LOCK のときにパッテリーがあがる 
と、ステアリングロックの解除が行え 
なくなります。バッテリーあが0には 
特に注意してください。 

万ーバッテリーがあがったときは、す 
みやかにバッテリーを充電してくださ 
い0 ( PP .6-11) 


キーに ついて 


インテリジェントキーには以下の機能があ D 

cF- 〇 

• P インテリジェントキー機能について… 

P . 2-9 

• P リモートコント□—ルエントリー機能 
について… P . 2-11 

• p メカニカルキー機能について… P .2-12 


A 警告 


植え込み型心臓ペースメーカー及び植 
え込み型除細動器 （ ICD ) を使用してい 
る方は、アンテナから約 22 cm 以内の範 
囲に装着部位が近づかないよ〇にして 
ください。ドア開閉時、各リクエスト 
スイッチ操作時、エンジン始動時など 
にインテリジェントキーの電波が植え 
込み型心臓ぺ ー スメーカー及び植え込 
み型除細動器 （ ICD ) の作動に影響を与 
えるおそれがあ D ます。 



植え込み型心臓ペースメーカー及び植 
え込み型除細動器 （ ICD ) 以外の医療電 
気機器を使用している方は、インテリ 
ジェントキーの電波が医療電気機器の 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


動作に影響を与える場合があるため、 
医療電気製造業者などへ影響を確認し 
てからご使用ください。 

參詳しくは、日産販売会社にお問い合わ 
せ< ださい。 

•アドバイス 

參インテリジェントキーは送信機を内蔵 
している精密電子機器です。故障を防 
止するため、次のことをお守0くださ 
し乜 

一 長時間高温になる場所に置かな 
い0 

一分解しなし''。 

一 無理に曲げたり、落とした 0、 強 
い衝撃を与えた0しない。 

一水にぬらさない。 

一 超音波洗浄器などにかけない。 

一 磁気を帯びた キーホルダー などを 
付けない。 


走行する前に2- 1 






ー テレビ、オーディオなど、磁気を 
帯びた機器の近 < に置かない。 

• インテリジェントキーはドアポケット 
に入れないで<ださい。ドアを閉める 
とき衝撃により破損するおそれがあ D 
ます。またドアボケット内に一緒に入 
れておいた物がドアを閉めた衝撃で当 
たるなどして勝手にスイッチが入 D 、 
キーを車内に封じ込めるおそれがあ D 

ck y 〇 


m 知識 


• インテリジェントキーは同じ車両で最 
大4個まで使〇ことができます。ご購入 
やご使用開始方法については、日産販 
売会社にご相談ください。 

• キーを紛失したときは、盗難などを防 
ぐため、ただちに日産販売会社にご相 
談ください。 

• キー番号を打刻したタグは大切に保管 
して<ださい。キー番号を日産販売会 
社に連絡すると購入できます。 


• インテリジェントキーのスイツチを押 
しても作動しないときは、電池の消耗 
又は故障が考えられます。日産販売会 
社にご相談ください。 （ PP . 2-8) 


電池の交換のしかた 

Ex 警告 _ 

• 電池及び取 D 外した部品は、お子さま 
が飲み込まないよ〇に注意して<ださ 
い0 


•アドバイス 


參電池交換の際、キーを破損するおそれ 
があります。日産販売会社での交換を 
おすすめします。 


使用電池：リチウム電池 CR 2025 


1. インテリジェントキー裏側のロックを外 
しながら、メカニカルキーを引き抜きま 
す0 


2. スリットにマイナスの精密ドライバーを 
差し込み、ひねって上下に分解します。 
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•ァドバィス_ 

• 本体に傷をつけるおそれがあるため、 
ドライバーに布などをあてて外してく 
ださい。ドライバーを奥に差し込みす 
ぎると内部の基板を傷つけるおそれが 
あ D ます。 


2-8 走行する前に 












3. 古い電池を取り外し、新しい電池の+極 
を下側にしてはめ込みます。 



•ァドバィス_ 

• 電池の+極と一極は必ず正しい向きに 
してはめ込んで<ださい。 

• 内部回路、電子端子などに触れないで 
<ださい。故障の原因とな D ます。 


4. 組み付けるときはふたの先端を合わせて 
から上下を組み付けます。 



♦アドバイス_ 

• 電池交換後は、インテリジェントキー 
システムの機能が正常に作動するか必 
す'確認して < ださい。 


インテリジェントキー機能について 


車内及び車外の作動範囲内でインテリジェン 
トキーを携帯しているときに操作できます。 


ドア施錠•解錠の作動範囲 

參作動範囲は、各リクエストスイッチから 


周囲約 80 cm 以内です。 
P 前席ドア "_ P .2-13 
P バックドア… P .2-1 8 




ンなどにより、装着の有無が異なります。 


走行する前に 2-9 










• 作動範囲は各リクエストスイッチを中 
心に約 80 cm の球状になっているため、 
地面近<や高い場所では作動しないこ 
とがあります。 

• インテリジェントキーの電池が消耗し 
ているときや、強い電波、ノイズのあ 
る場所では、作動範囲が狭くなった 
0、作動しないことがあります。 


知識 


キー連動室内照明システム 

• ドアを解錠すると、室内照明 （ PP . 4- 
34) が約15秒間点灯します。 

アンサーバック機能 

• ドアの施錠•解錠時に、作動確認のため 
のブザーと非常点滅表示灯が作動しま 
す。（施錠時1回、解錠時2回） 

• アンサーパック機能を停止することが 
できます。日産販売会社にご相談くだ 
さい。 

オートロック機能 

• リクエストスイッチ（又はインテリ 
ジェントキーのドア解錠スイッチ）を 
押して、解錠後約30秒以内に以下のい 
ずれの操作ち行わなかった場合は、盗 


難防止のため自動的に全ドアが施錠さ 
れます。 


(施錠されるまでの間に、再度インテ 
リジェントキーの解錠スイッチを押す 
と、その時点から約30秒後に施錠され 
ます。） 

ードアを開ける。 

—エンジンスイッチを押す。 

參インテリジェントキーが作動範囲内に 
あれば、インテリジェントキーを携帯 
している人以外でもリクエストスイッ 
チを押して施錠、解錠ができます。 

參自車のインテリジェントキーが車内に 
あるときは、キー封じ込み防止のた 
め、リクエストスイッチによるドアの 
施錠はできません。 


施錠したいときは、以下のことを行つ 
て < ださい。 

一車内にあるインテリジェントキー 
を取 D 出し、リクエストスイッチ 
を押す。 


—リモートコント□ールエントリー 
機能 （ PP .2-11) 又はメカニカル 
キー機能 （ PP . 2-12) で施錠す 
る。 
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作動しないとき： 

• 次のよ〇な場合、インテリジェントキー 
機能によるドアの施錠•解錠ができませ 
ん〇 

-電源ポジションが Acc 、 ON のとき0 
ー ドアが完全に閉まっていない（半ド 
ア）とさ。 


2-10 走行する前に 



ー インテリジェントキーが施錠•解錠作 
動範囲内にないとき 

-携帯しているインテリジェントキーが 
車内にあるとき。（解錠のみできま 
す〇 ) 

ー インテリジェントキーの電池が切れて 
いるとき。 （ PP .2-8) 


エンジン始動の作動範囲 


作動範囲は、車両室内です。（ラゲッジルー 
ム内は除きます。） 



•アドバイス 


• インテリジェントキーの電池が消耗し 
ているときや、強い電波、ノイズのあ 
る場所では、作動範囲が狭<なった 
Os 作動しないことがあります。 


m 知識 


• ラゲツジルーム内は作動範囲ではあ0 
ませんが、エンジンの始動が可能にな 
ることがあります。 

• 車内でもインストルメントパネル上、 
グローブボックス内、助手席足元、ド 
アポケット内などにインテリジェント 
キーがあるときは、エンジンの始動が 
できないことがあ0ます。 

參車外でもドアやドアガラスに近づきす 
ぎた場合は、エンジンの始動が可能に 
なることがあります。 


リモートコント□ールエントリー機能 
について 


使いかた： 

• 車に近づき、インテリジェントキーのス 
イッチを押します。 

• リモートコント□—ルエントリー機能で 
施錠したあとは、必ず施錠されたことを 
確認して < ださい。 


施錠スイッチ 


解錠スイッチ 
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スイッチ 

作動 

施錠スイッチ 

全ドアを施錦します。 

解錠スイッチ 

全ドアを解錠します。 



離れたところ（約 1 m ) から全ドアの施錠•解 
錠ができます。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


走行する前に 2-11 























^ Pl 知識 


• ドアの施錠•解錠時には、キー連動室内 
照明システム、アンサーパック機能、 
オートロック機能が作動します。 

• 施錠スイッチを押したときに車外警報 
ブザーが“ピピピピ • と鳴ったとき 

は、ドアが施錠されていません。以下 
を確認し、再度施錠してください。 

一 いずれかのドアが半ドアになって 
いないか。 

ー ドアを閉める前に施錠スイッチを 
押していないか。 


♦アドバイス 


春周囲の状況によっては、作動する距離 
が変わることがあ0ます。確実に作動 
させるためには、車両から約 1 m まで近 
づいてください。 


メカニカルキー機能について 

インテリジェントキーの電池が切れたとき 
や、車両のバッテリーがあがったときなどに 
ドアの施錠•解錠ができます。 


作動しないとき： 

• 次のよ〇な場合は、インテリジェントキ 
一のスイッチを押しても作動しません。 

—電源ポジションが Acc 、 ON のとき。 

ー ドアが完全に閉まっていない（半ド 
ア）とき。（解錠のみできます。） 

一 車から離れすぎているとき。 

ー インテリジェントキーの電池が切れて 
いるとき。 


メカニカルキーの取0外しかた： 

• インテリジェントキー裏側のロックを外 
しながらメカニカルキーを引き抜きま 
す0 
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• 元に戻すときは、ロックが戻るまで確実 
に差し込みます。 

水注意 

• インテリジェントキーは必ずメカニカ 
ルキーを内蔵した状態で携帯してくだ 
さい。 


2-12 走行する前に 








ドアについて 


^ Pl 知識 


前席ドア 


ドアの開閉はお子さまにはさせないで 
<ださい。手、首、足などを挟んだ0 
して、重大な傷害につながるおそれが 
あ0ます。 

ドアを開けるときは、周囲の安全を十 
分確認して<ださい。後続車や通行人 
にぶつかるおそれがあ0ます。風が強 
いときは特に注意して開けてくださ 
い 0 

走行する前にドアを確実に閉めてくだ 
さい。走行中に突然ドアが開き、思わ 
ぬ事故につながるおそれがあ0ます。 


車から離れるときは、盗難や事故防止 
のため、必ずエンジンを止め施錠して 
<ださい。 


ドア八ンドルを引きながら解錠しよ〇 
とすると、ドアが解錠できないことが 
あります。一度ドア八ンドルを戻すと 
自動的に解錠し、再度ドア八ンドルを 
引<とドアを開けることができます。 


知識 


キー連動室内照明システム 

• 運転席ドアを解錠すると、室内照明 
( PP . 4-34) が約15秒間点灯します。 


キー（メカニカルキー）による施錠 • 
解錠 


車両前方に回すと施錠し、車両後方に回すと 
解錠します。 

• 運転席ドアを施錠•解錠すると、全ドアが 
同時に、施錠•解錠します。 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 





















キー（インテリジェントキー）を使わ 
ない施錠 

• 車内のロックノブを押し込み、ドア八ン 
ドルを引きながらドアを閉めます。 


ロックノブ 
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•アドバイス 


• キー（インテリジェントキー）封じ込 
み防止のため、キー（インテリジェン 
トキー）を携帯していることを確認し 
てから施錠して < ださい。 


知識 


• 以下の場合は、運転席ロックノブ又は 
ドアロックスイッチで施錠ができませ 
ん〇 

ー キースイッチにキーが差し込まれ 
ているとき。（リモートコントロ 
ールエントリーシステム付車） 

—インテリジェントキーが車内にあ 
るとき。（インテリジェントキー 
付車） 


リモコン（インテリジェントキー）に 
よ る施錠•解錶 _ 

• 車に近づき、リモコン（インテリジェン 
トキー）のスイッチを押します。 

リモートコント□—ルエントリーシステ 
ム付車… pp . 2-3 

インテリジェントキー付車… PP . 2-1 1 


インテリジェントキー機能による施 
錠•解錠+ 


キーを取 D 出すことな<施錠や解錠ができま 
す0 



• インテリジェントキーを携帯していると 
き、運転席ドア又は助手席ドアの施錠•解 
錠作動範囲内でドア八ンドル•リクエスト 
スイッチを押すと全ドアが施錠又は解錠 
し cR 9 〇 

• 施錠したあとは、必ず施錠されたことを 
確認してください。 


2-14 走行する前に 













m 知識 


• インテリジェントキーを検知している 
ドア八ンドル‘リクエストスイッチでの 
み施錠 • 解錠を行〇ことができます。 

• ドアの施錠 • 解錠時にはアンサーバック 
機能、オートロック機能が作動しま 
す0 


ックノブによる施錠•解錠_ 


車内のロックノブを押し込むと施錠し、 
手前に引くと解錠します。 

運転席のロックノブで施錠 • 解錠すると、 
全ドアが同時に、施錠•解錠します。 

ドアを開けるときは、解錠後ドア八ンド 
ルを引きます。 


スライドドア 



運転席ドアは、施錠したままでちドア 
八ンドルを引くとドアが開けられま 
す。そのとき、全ドアが同時に解錠し 
よ9 〇 


必ず次のことをお守0<ださい。重大 
な傷害や事故につながるおそれがあ0 
よす 0 

一 必ずドア八ンドルを持って開閉す 
る。 

一 傾斜地でスライドドアを開けると 
きは、ロックするまで確実に開け 
る。 

ー スライドドアを強く開けない。 

ー ブラケットに手や足などを掛けな 



ブラケツト 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


走行する前に 2-15 














リモコン（インテリジェントキー）に 
よる施錠.解錠 


車内からの開閉 


車に近づき、リモコン（インテリジェン 
トキー）のスイッチを押します。 

リモートコント□—ルエントリ_システ 
ム付車… _ P . 2-3 

インテリジェントキー付車… PP . 2-1 1 


□ックノブによる施錠•解錠 


キー封じ込み防止のため、キーを携帯 
していることを確認してから施錠して 
C ださい。 


解錠後、ドア八ンドルを引きながらスラ 
イドドアを開閉します。 


車外からの開閉 


車内のロックノブを車両前方に押すと施 
錠し、車両後方に押すと解錠します。 


解錠後、ドア八ンドルを引きながらスラ 
イドドアを開閉します。 






— 


チャイルドセーフテイドアロック* 


車内のロックノブの位置に関係なく、スライ 
ドドアを車内から開けられなくな D ます。 

• お子さまを乗せるときに使います0 


施錠のしかた： 

• スライドドアにある□ツクレバーを LOCK 
側にしてドアを閉めます。 


走行する刖に 

















_ ロックを解除するときは、□ックレバー 
を兀に民します0 


ドアを開けるとぎ： 

春ロック作動中にドアを開けるときは、車 
内のロックノブを解錠し、車外からドア 
八ンドルを引きます。 


才一トクロージャー ★ 

自動的にスライドドアを全閉させる機能で 
す。 

閉めるとき、半ドア状態まで閉めると自動的 
に全閉します。 



注意 


• スライドドアや車体側に手を触れてい 
ると、手を挟まれてケガをするおそれ 
があります。 

• スライドドアを閉めると含は、スライ 
ドドアのふちやその周辺に手を掛け 
ず、ドア八ンドルを持って閉めてくだ 


さい0 


•アドバイス 


• ドア八ンドルを引きながらスライドド 
アを閉めると、オートクロージャーは 
作動しません。 

參バッテリーが弱っている場合には、才 
一トクロージャーが作動しないことが 
あ0ます。 

• オートクロージャーの故障によ0スラ 
イドドアが閉ま0きらないときは、ス 
ライドドアを一旦開け、再度手で閉め 
て < ださい。 

• オー ト クロージャーの 故障に よりスラ 
イドドアが開かなくなった場合には、 
すみやかに日産販売会社で点検を受け 
て< ださい。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


走行する前に 2-17 











パックドア 

疆謇告 


• ラゲッジルーム（荷室）に人を乗せて 
走行しないで<ださい。急 ブレーキを 
かけたときなど、重大な傷害につなが 
るおそれがあ0ます。 

• 走行前に、バックドアが確実に閉まつ 
ていることを必ず確認してください。 
バックドアを開けたまま走行すると、 
車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素 
中毒になるおそれがあ0ます。 


注意 _ 

• パックドアを開ける前に、パックドア 
に付着した雪や氷、ゴミ等の重量物を 
取0除いてください。重量物が付着し 
たままパックドアを開けると、重みで 
突然閉まるおそれがあります。 

• パックドアは必ず全開してください。 
途中で止めると突然閉まるおそれがあ 
D ます。 


春風が強いときに開けると、風にあおら 
れ急に閉まることがあ0ますので特に 
注意して < ださい。 

• バックドアを閉めるときは、手などを 
挟まないよ〇注意してください。 


/ K 注意 _ 

バックドアガスステーについて 

參パックドアのガスステーはパックドア 
の重量を支えるために取り付けられて 
います。ガスステーの損傷や動作不良 
を防ぐために、次のことをお守 CK だ 
さい。 

—ガスステーに手やひもをかけた 
Os 横方向に力をかけた0しな 
い0 

—ビニール片、ステッカー、接着剤 
などの異物を□ッド部に付着させ 
ない0 


• ガスステーを持って、パックドアを閉 
めた0、ぶら下がった0しないでくだ 
さい。手や腕を挟んだ0して思わぬケ 
ガをするおそれがあ0ます。 
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リモコン（インテリジェントキー）に 
よる施錠•解錠 _ 

• 車に近づき、リモコン（インテリジェン 
トキー）のスイッチを押します。 

リモートコント□ールエントリーシステ 
ム付車… PP . 2-3 

インテリジェントキー付車… PP . 2-1 1 


2-18 走行する前に 











□ックノブによる施鏡•解錠 


パックドアからの操作 


キーによる施錠•解錠~ 













インテリジェントキー機能による施 
錠•解錠+ 


キーを取り出すことな<施錠や解錠ができま 



• インテリジェントキーを携帯していると 
き、作動範囲内でバックドア•リクエスト 
スイッチを押すとパックドア（ドアも同 
時に）が施錠又は解錠します。 

• 施錠したあとは、必ず施錠されたことを 
確認してください。 



m 知識 


春解錠後、ブル八ンドルを引き上げると 
パックドアが開きます。 

參施錠するときは、パックドアを閉めて 
からパックドア•リクエストスイッチを 
押します。 

春施錠•解錠時にはアンサーバック機能、 
オートロック機能が作動します。 


車外からの開けかた 


• 解錠後、ブル八ンドルを引き上げドアを 
持ち上げます。 



2-20 走行する前に 












車内からの開けかた 閉めかた •ァド、バィス _ 

• 解錠後、インサイドバックドア八ンドル • ベルトを引いてバックドアを降ろし、確 # バックドアを閉めるときは、ストライ 
を回しドアを押し上げます。 実に□ックするまで押しつけます。 力一に異物をかみ込まないようにして 















バックドアが開けられなくなったとき 

バッテリーあがりなどによ0、パックドアの 
ロックが解除できなくなったときは、次の操 
作をして <ださい。 

1. お手持ちの工具で左右のネジを外し、 
バックドア車内側にあるカバーを取0外 
し cR 9 〇 

2. レパーを矢印の方向に動かし、解錠しま 


す0 



キー封じ込み防止機能+ 

インテリジェントキーを車内に入れたまま施 
錠することを防ぐ機能です。 

•アドバイス 


• 次のよ〇な場所に置いているときは、 
キー封じ込み防止機能が作動しないこ 
とがあ0ます。 

ー インストルメントパネル上 
ー グローブボックス内 
ー ドアポケット内 
一 金属製のバッグの中 
一 金属製のものの近< 

一 助手席足元付近 

• 周囲の電波環境によってはキー封じ込 
み防止機能が作動しないことがあ0ま 
す。 

• インテリジェントキーが車外にあって 
も、車両（ドアやドアガラス、リヤバ 
ンパーなど）に近づけすぎた場合、キ 
一封じ込み防止機能が作動することが 
あ0ます。 


♦アドバイス_ 

• 操作後はなるベ<早<日産販売会社で 
点検を受けてください。 


2-22 走行する前に 












インテリジェントキーが車内にあるとき 
一 運転席ドアを開けた状態での運転席の 
ロックノブによる施錠ができません。 

(施錠後、すぐに全ドアが解錠されま 
す。） 

ドアを開けた状態で運転席のロックノブ 
により全ドアを施錠し、インテリジェン 
トキーを車内に入れてしまったとき 
一 全ドアを閉めると、車外警報ブザー 
が“ピピビビ…”と鳴〇、全ドアが解 
錠されます。 


エンジンカパー 

エンジンオイル量などの点検時に開けます。 

_ 開けかた _ 

A 注意 _ 

• コンソール 部にあるカップ ホルダーに 
飲物などを置いたまま、エンジンカバ 
一を開けないで<ださい。熱い飲物が 
こぼれると、やけどをするおそれがあ 
0ます。 

參エンジン停止直後は排気系部品、ラジ 
エーターなどの高温部には触れないで 
<ださい。やけどをするおそれがあ0 

• 吊0ひもがエンジンカバーに確実に固 
定されていることを確認してくださ 
い0 

• エンジンカバーを開けた状態でシート 
の上に乗った0、物を載せた0しない 
で< ださい。 

• 開閉するときは取っ手を持ち、指を挟 
まないようにしてください。取っ手以 
外のところに指を掛けると、挟まれ重 
大な傷害につながるおそれがあ0ま 
す。 


• エンジンがかかつているときエンジン 
ルームに手、衣服、工具などを入れな 
いで<ださい。思わぬケガをするおそ 
れがあ0ます。 


•アドバイス 


• コンソール上面に物を載せたまま、エ 
ンジンカ八'一を開けないで < ださい。 
載せているちのが落下するおそれがあ 
0ます。 

• マルチセンターコンソール （ pp . 4- 
41) 付車は、格納式後席用テーブルを 
格納してからエンジンカバーを開けて 
<ださい。格納式後席用テーブルを破 
損するおそれがあります。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


走行する前に 2-23 





^ Pl 知識 


• 整備などでエンジンカバーをよ 0 大き 
な角度で開けたいときは、エンジンカ 
ノ（一のフックを吊りひもの根元の穴に 
固定します。 

このとき、バンはパー テーシ ヨンパイ 
ブ ( pp . 4-44) を取0外し、ワゴンの手 
順に従ってください。 



KVP 0082 X 


バン： 

1. パーテーシヨンパイブ （0 P .4-44) を後 
ろ向きに付け替えるか、取0外します。 



2. 助手席シートを一番前までスライドさせ 
ます。（助手席シートスライド付車） 

P 前後位置調節（スライド） ^- P .2-33 

3. ヘッドレストを外します。（上下調整式 
へッドレスト付車） 

P ヘッドレストの使いかた ★■" P .2-34 

4. 助手席及び前席センターシート★の背も 
たれを前に倒します。 


5. カーペットをめく 0、前方のロック （2 箇 
所）を外します。 



KVP 0055 X 


車種によ0、シート形状が異な0ます。 


2-24 走行する前に 




6. エンジンカパーの取っ手を持ち上げ、吊 
りひもをエンジンカパーのフックに引つ 
掛けます。 



KVP0056X 


7. 吊0ひもを下げながら、エンジンカパー 
からゆつく0手を離すと、エンジンカバ 
一が固定されます。 



ワゴン、マイク□バス： 

1. 助手席シートを一番後ろまでスライドさ 
せます。 

P 前後位置調節（スライド） *_" P .2-33 

2. ヘッドレストを外します。（上下調整式 
へッドレスト付車） 

P ヘッドレストの使いかた *"^2-34 

3. 助手席の背もたれを天井に当たらない位 
置まで後ろに倒します。 


4. カーぺットをめく0、前方のロック （2 箇 
所）を外します。 



「車種によ0、シート形状が異な0ます。 


走行する前に 2-25 



5. エンジンカパーの取っ手を持ち上げ、吊 
0ひもをエンジンカバーのフックに引つ 
掛けます。 



KVP0056X 


6. 吊りひもを下げながら、エンジンカバー 
からゆっくり手を離すと、エンジンカバ 
一が固定されます。 



閉めかた 

1. エンジンカバーを支えながら、フックか 
ら吊りひもを外します。 

2. 取っ手を持ってゆっく0と閉めます。 

3. シート前方のロック （2 箇所）をかけま 
す。 

4. 助手席シートの背もたれを起こします。 

5. ヘッドレストを取0付けます。（上下調 
整式へッドレスト付車） 

/ K 注意 

參エンジンカパーを閉めるときは、手な 
どを挟まないようにゆっくり降ろして 
<ださい。 


2-26 走行する前に 





パワーウインドー 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 

き操作できます。 

画警告 _ 

• 走行中は顔や手、物などを車外に出さ 
ないで<ださい。車外のちのに当たつ 
た0、急ブレーキ時に重大な傷害につ 
ながるおそれがあ0ます。 

• 窓ガラスを閉めるときは、手や首など 
を挟まないよ〇注意してください。 

• お子さまを乗せているときは、パワー 
ウインドー□ックスイッチを押し込 
み、操作させないよ〇にして<ださ 
し乜重大な傷害につながるおそれがあ 
0ます。 


m 知識 


• 運転席のパワーウインドー□ツクス 
イッチが押し込まれているときは、助 
手席窓ガラスの操作ができません。 


キー OFF 後作動機構 

• 運転席の窓ガラスはキースイッチ（電 
源ポジション）を Acc 又は OFF にしたあ 
とでも、約15分間は開閉することがで 
きます。ただし、その約15分間に運転 
席ドアを開けて閉める（ドアが開いて 
いるときは閉める）と、窓ガラスの開 
閉はで含な< な0ます。 


運転席での開閉 


運転席ドア部のスイッチで、前席の窓ガラス 
の開閉がで含ます。 



運転席の窓ガラスの開閉： 

運転席 • AUTO スイッチで開閉します。 

• スイッチを軽<押している間、開きま 
す。強く押すと自動で全開します。 

• スイッチを軽く引き上げている間、閉ま 
ります。強く引き上げると自動で全閉し 

cK y 〇 


• 自動で開閉中に途中で止めたいときは、 
スイッチを操作した反対側に軽く押すか 
引さます。 




ンなどにより、装着の有無が異なります。 


走行する前に 2-27 












助手席の窓ガラスの開閉： 

• 助手席スイッチで開閉します0 
• スイッチを押している間、開きます。 

• スイッチを引き上げている間、閉まりま 
す0 



KVP0023X 


助手席での開閉 

參スイツチを押している間、開きます0 
• スイッチを引き上げている間、閉ま D ま 


す0 



m 知識 


• 運転席のパワーウインドーロックス 
イッチが押し込まれているときは操作 
できません。 


_ 挟み込み防止機構 _ 

• 運転席の窓ガラスを自動で閉めていると 
きやキー OFF 後作動機構で閉めていると 
きに、車体と窓ガラスの間に異物の挟み 
込みを感知すると、窓ガラスの上昇が停 
止し、自動で少し下降し止ま0ます。 

• 環境や走行条件によ0、異物を挟んだと 
きと同じよ〇な衝撃や荷重が窓ガラスに 
加わると作動することがあ0ます。 

A 注意 _ 

參窓ガラスを確実に閉めるため、閉め切 
る直前の部分では挟み込みを感知でき 
ない領域があ0ます。指などを挟まれ 
ないよ〇注意して < ださい。 


•アドバイス 


• 故障などで挟み込み防止機構が作動し 
てしまい、窓ガラスを自動で閉めるこ 
とができないときは、スイッチを上側 
へ引き続けて閉めてください。 


2-28 走行する前に 








パワーウインドーの□ックのしかた 

• パワーウインドーロックスイッチを押し 
込むと、助手席の窓ガラスの開閉ができ 
な< な0ます。 

• スイッチを押し戻すと開閉できます0 



スイッチ位置 

作動 


ロックされます。 


ロックが解除されます。 


正常に作動しないとき 

バッテリーを外した0、開閉操作を連続して 
行〇と、運転席窓ガラスの自動閉操作、挟み 
込み防止機構、キー OFF 後作動機構が正常に 
作動しないことがあ0ます。 

以下の操作を行い、初期設定して<ださい。 

1. キースイッチ（電源ポジション）を 0 N に 
しよ 

2. 運転席 • AUTO スイッチを押し、窓ガラス 
を全開にします。（すでに全開している 
ときは、操作する必要はあ0ません。） 

3. 運転席 • AUT 0 スイッチを引き上げ続け、 
窓ガラスが全閉して3秒以上たつてから手 
を離します。 

4. 正常に作動することを確認します。 

• 正常に作動しないときは、再度上記の 
操作を行ってください。 

•アドバイス 


• 上記の操作で作動できない場合は、早 
めに日産販売会社で点検を受けて<だ 
さい。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


スライドサイドウインドー+ 

1. ノブをつまみながら車両後方へスライド 
させ、ノブから手を離します。 

2. 車両後方に“カチッ”と音がするまでス 
ライドさせロックします。 



KVP0058X 


A 注意 _ 

• 開閉するときは指を挟まないよ〇に注 
意してください。 

• 窓の枠に手や指を掛けないでくださ 
し乜窓ガラスに挟まれて重大な傷害に 
つながるおそれがあ0ます。 


走行する前に 2-29 













^ Pl 知識 


• ノブの赤い部分が見えている間は窓ガ 
ラスが開いています。 

全閉するときは、ノブの赤い部分が見 
えなくなつたことを確認して<ださ 
い。 

• 開閉位置は4段階に調節することができ 

ck y 〇 


_ 燃料補給口 _ 

燃料捕給□は運転席側の車両後方にあ0ま 
す。 

A 警告 _ 

• 燃料補給時は、以下のことを必ずお守 
0< ださい。 

—エンジンを止める。 

一車のドアや窓を閉める。 

—タバコなどの火気を近づけない。 

一気化した燃料を吸わない。 

• 捕給作業を行〇前に、金属部分に触れ 
て身体の静電気を除去して<ださい。 
放電による火花で燃料に引火した0、 
やけどをするおそれがあ0ます。 

拳捕給作業はひと0で行って<ださい0 
作業中に車内に戻った D 、 帯電してい 
る人や物に触れると再帯電するおそれ 
があります。 

參キャップを開けるときはゆっく0回 
し、燃料タンク内の圧力を下げてから 
外してください。急に開けると、燃料 
が補給□から吹き返すおそれがあ0ま 
す0 


• 給油ノズルは確実に給油□へ挿入して 
<ださい。給油ノズルの挿入が浅い 
と、給油の自動停止が遅れるため、燃 
料が吹きこぼれ火災につながるおそれ 
があ0ます。 

• 給油ノズルの自動停止後は、給油の継 
ぎ足しをしないでください。継ぎ足し 
をすると、燃料があふれて火災につな 
がるおそれがあ0ます。 

• ガソリンスタンド内に掲示されている 
注意事項を守って<ださい。 


燃料の補給 


春燃料タンクの容量は、約65¢です0 


エンジン型式 

指定燃料 

QR 20 DE 
〇 R 25 DE 

無鉛レギュラーガソリン 

YD 25 DDTi 

超低硫黄軽油 （ SlOppm 以下） 


2-30 走行する前に 









ドバイス 


• 指定以外の燃料は補給しないで<ださ 
し乜 

• YD 25 DDTi エンジン搭載車は、必ず超低 
硫黄軽油 （ SlOppm 以下）を使用してく 
ださい。 


開けかた 

1. フュー エルフ イラー リツド オーブナース 
イッチを押し、リツドを開けます。 


2. キャップを左にゆつく 0回して開けま 
す0 

• 補給時、キャップのひもはリッド裏側 
のホルダーに弓 I つ掛けます。 


キャップは確実に閉めてください。 

閉まっていないと走行中に燃料が漏 
れ、火災につながるおそれがありま 
す。 

日産純正品以外のキヤッブは使用しな 
いで <ださい。 



閉めかた 

1. キャップを“カチヅ、カチヅ”と、2回以 
上音がするまで右に回して閉めます。 

2. リツドを押し付けてロックします。 


走行する前に 2-31 











八ンドル•シート•ミラーの調節のしかた 


正しい運転姿勢 


正しい運転姿勢がとれるよ〇、八ンドル、シート、ミラーを調節して<ださい。 


参メーター 類が見やすい 






八ンドル、シート、ミラーの調節は安 
全のため必ず走行前に行って<ださ 
し)。走行中に調節をすると前方不注意 
とな0危険です。 

調節したあとは確実に固定されたこと 
を確認してください。八ンドルやシー 
卜が固定されていないと突然運転姿勢 
が変わ0、思わぬ事故につながるおそ 
れがあ0ます。 

背もたれを倒したまま走行しないでく 
ださい。シートべルトが効果を十分発 
揮せず、衝突時などに重大な傷害を受 
けるおそれがあ0ます。 


いンートべルトを正しく着用する 


‘ペダルが十分踏み込める 


調節するときは、動いている部分に手 
や足などを近づけないで<ださい。挟 
まれてケガをするおそれがあ0ます。 
背ちたれを調節するときは、背ちたれ 
を支えながら調節してください。顔や 
身体に当た0思わぬケガをするおそれ 
があ0ます。 


2-32 走行する前に 











背もたれと背中の間にクッシヨンなど 
を入れないで<ださい。運転姿勢が不 
安定になり、思わぬ事故につながるお 
それがあ0ます。 

室内を清掃するときや シー トの下に落 
とした物を拾〇ときなど、 シー トの下 
に手を入れるときは十分に注意してく 
ださし]。シー ト レール や シー ト フレー 
ムに当た0ケガをするおそれがあ0ま 
す0 


八ンドル 


1. レパーを押し下げます。 

2. 八ンドルの高さを調節し、適切な位置で 
止めます。 

3. レバーを引き上げ固定します。 




前席シート 


前後位置調節（スライド）+ 

1. レバーを引いたまま、シートを前後に動 
かします。 

2. レバーから手を離したところで固定しま 
す。 



★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 











背もたれの角度調節（リクライニン 
グ）* 

1. レパーを引いたまま、背もたれを傾けま 
す。 

2. レバーから手を離したところで固定しま 
す0 



へッドレストの使いかた ★ 


• 取0付けるときは、ボタンを押しながら 
へッドレストを差し込みます。 


上下調節のしかた： 

ヘッドレストの中心が、耳の高さになるよ〇 
に調節します。 

• 上げるときは、そのままヘッドレストを 
引き上げます。 

春下げるときは、ボタンを押しながらへッ 


ドレストを下げます。 



脱着のしかた： 

參取0外すときは、ボタンを押しながら 
ヘッドレストを引き上げます。 


_警告 _ 

• ヘッドレストは外したまま走行しない 
でください。万一のとき、頭部への衝 
撃を防ぐことができな<な0、重大な 
傷害につながるおそれがあ0ます。 


A 注意 _ 

• 取0付けるときは、前後の向きを間違 
えないで < ださい。 



2-34 走行する前に 




取 0 付けたあとは、ヘッドレストを持 
ち上げ、抜け出さないことを確認して 
ください。万一のとき、ヘッドレスト 
が効果を十分発揮せす'、思わぬケガを 
するおそれがあ D ます。 


刖•席 センター ソート” 

背ちたれを倒すときは、レバーを車両前 
方へ押しながら倒し、押し付けてロック 
させます。 

背ちたれを起こすときは、レバーを“力 
チヅ”と音がするまで押し下げてから起 
こします。 


知識 


• 背もたれを倒すと、センターシート背 
面コンソールとして使うことができま 
す。 

0センターシート背面コンソール（前 
席センターシート付車） - P .4-43 


後席シート（バン) 
_警告 


• 後席を使用するときは、必ずヘッドレ 
ストとパーテー シヨ ンパイブを取〇付 
けて使用し、パーテーシ ヨン パイブよ 
D 後方に背ちたれを傾けたまま走行し 
ないで<ださい。急ブレーキをかけた 
ときなど、重大な傷害につながるおそ 
れがあ0ます。 


•アドバイス 



後席を使用するときは、シートと荷室 
の間に、必ずパーテーシ ヨン パイブを 
取0付けてください。パーテーシ ヨン 
パイブを取り外したまま走行すると違 
法改造にな D ます。 

)3 パー テー シヨ ンパイブ（バン）… 

P . 4-44 


走行する前に 2-35 















背もたれの角度調節（リクライニン 
グ）* 

1. レバーを引いたまま、背もたれを傾けま 
す。 


2. レバーから手を離したところで固定しま 
す。 



ピローの使いかた ▼ 

ピローは、ロックする位置まで上げた状態で 
使います。 

A 注意 _ 

• ピローはロック位置まで上げ、確実に 
固定されていることを確認してから使 
用して < ださい。 


ピローの脱着のしかたは、前席シートのへッ 
ドレスト （ pP . 2-34) と同じです。 


シートの折りた 「 C 办か厂 C * 

荷室を広くすることができます。 

_警告 _ 

• 荷室に人を乗せて走行しないで<ださ 
し乜急ブレーキをかけたときなど、重 
太な傷害につながるおそれがあ D ま 
す。 

參シートの操作は、停車した状態で行つ 
て<ださい。思わぬ重大な障害を受け 
るおそれがあ D ます。 


/ K 注意 


參シートを折りたたむときは、手や足を 
挟まないよ〇に注意してください。 


•アドバイス 


• 乗車人数によ0最大積載量が変わ D ま 
す。最大積載量は自動車検査証で確認 
して <ださい。 

■最大積載童(バン） " P . 2-42 
• パ_テ_シヨンパイブの前後の位置 
は、荷物の量によって使い分けてくだ 
さぃ。 

P パーテー シヨ ンパイプ（パン）… 

P . 4-44 


2-36 走行する前に 














2/3/5 人乗 0 : 2. ストラップを引きながら、シートクッ 4. シートクッシヨンの裏側にあるポケット 

左右別々に折 D たたむことができます。 シヨンを前に起こします。 からべルトを取0出してパーテーシヨン 
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3/6/9 人乗 0 : 

荷室を最大限に使〇とき 

1. 2列席を折りたたみます。 

P 3/6人乗りの手順をお読み < ださい。 


2. 2列席シートクッシヨンの裏側にあるボ 
ケットからベルトを取0出し、パーテー 
シヨンパイブに通して固定します。 



3. 3列席のレバーを引きながら、背ちたれを 



4. 3列席下のレバーを引き上げ、シートクッ 
シヨンを前に回転させ、シートの脚を折 
0たたみます。 
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ンなどにより、装着の有無が異なります。 


走仃する刖 I ; 


2-39 






5. ストラップを引きながら、シートクツ 
シヨンを前に起こします。 



6. 2列席と同じ手順で、3列席シートクッ 
シヨンの裏側のポケットからベルトを取 
0出し、パーテーシヨンパイブに固定し 
ふ点 0 


3列席のみ折0たたむとき 

1. 3列席のレバーを引きながら、背ちたれを 



2. 3列席下のレバーを引き上げ、シートクッ 
シヨンを前に起こします。 



※元に戻すときは、操作した逆の手順で戻し 
よゴ〇 


2-40 


走仃亏る刖に 




3. シートの脚を折 0 たたみ、3列席シート 
クッシヨンの裏側のボケットからベルト 
を取0出して、2列席シートバック裏面の 
フックに固定します。 



※元に戻すときは、操作した逆の手順で戻し 
よす 0 


後席シート（ワゴン、マイク 
□パス） 


背もたれの角度調節（リクライニング） 

1. ストラップを引いたまま、背ちたれを傾 
けます。 


2. ストラップから手を離したところで固定 
しよす 0 




ンなどにより、装着の有無が異なります。 


へッドレストの使いかた 

ヘッドレストは、格納位置からロックする位 
置まで上げた状態で使います。 

A 注意 _ 

參ヘッドレストはロック位置まで上げ、 
確実に固定されていることを確認して 
から使用してください。格納状態では 
機能が十分に発揮できません。 


ヘッドレストの脱着のしかたは、前席シート 
のヘッドレスト ODP . 2-34) と同じです。 


走行する前に 2-41 










最大積載量（パン) 


各乗車人員に対する最大積載量 （ kg ) 


定員 

2 WD 

4 WD 

3 

1,250 

1,000 

3/6(標準幅車） 

低床 

1,200/950 

1,000/850 

平床 

1,000/750 

- 

3/6 (ワイド幅車） 

1,000/850 

1,000/850 

3/6/9 

1,150/900/750 


2/3/5 

1,000/950/850 

1,000/950/850 


※1人当たり 55 kg で換算した数値 


zK 注意 

• 乗車人数やオプション装備により最大積載量が変わります。過積載にならないよろに注意して<ださい。 


2-42 走行する前に 































_ ドアミラー 


• 鏡面の調節は走行前に行ってくださ 
し乜走行中の調節は前方不注意とな 
0、思わぬ事故につながるおそれがあ 
0ます。 


•アドバイス 


• ミラーの映像は実際よ0遠<に見える 
ので注意して < ださい。 


_ 角度調節のしかた _ 

手動式 

參ミラーの外枠を持ち、ミラー本体を傾け 


て調節しま P 。 



電動式<: 

キースイッチ（電源ポジション）が Acc 又は 
〇 N のとき操作できます。 

1. 左右切り替えスイッチを調節する側に動 
かします。 


2. 角度調節スイッチを上下•左右に押して、 
後方が十分確認できる位置に調節しま 
す0 
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知識 

ヒーター 付ドアミラー * 

參キースイッチ（電源ポジション）が 0 N 
のときにリヤウインドーデフォッガー 
スイッチ （ PP .3-49) を押すと、バッ 
クドアガラスのくも0を取るのと同時 
にドアミラーの霜やくもりを取りま 
す0 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


走行する前に 2-43 









A 注意 _ 

• 格納するときは手を挟まないよ〇に注 
意して < ださい。 

• ミラーを格納したまま走行しないでく 
ださい。後方確認ができないため危険 
です。 


2-44 走行する前に 


售 


1 



•アドバイス 


• 角度の調節はできません。ぶつかった 
〇して角度が変わってしまった場合 
は、イラストと同じ向きに戻してくだ 
さい。 



















リヤアンダーミラー* 


ルームミラー 


ドパイス 


車両後退時、パックドア付近の確認に使いま 
す。 

角度調節： 

• ミラーの外枠を両手で持ち、ミラー本体 
を傾けて調節します。 



通常は防眩切0替えレノ（一を前方に押した状 
態で使います。 

參ミラー本体を持って、後方視界が十分確 
認できる位置に高さと角度を調節しま 
す。 

• 後続車のヘッドライトがまぶしいとき 
は、防眩切 D 替えレバーを手前に引くと 
反射が弱くな0ます。 



切り替え レバー 


參ミラーの調節は走行前に行ってくださ 
し乜また、防眩への切り替えは必要な 
ときのみ行ってください。思わぬ事故 
につながるおそれがあ0ます。 


ルームミラーのまわりに無線機やアク 
セサリーなどを取0付けた D 、 配線か 
ら電源をとった D しないでください。 
リモコン又はインテリジェントキ 
一*の電波受信機が内蔵されているた 
め、ドアの施錠•解錠、インテリジェン 
トキー機能によるエンジンの始動など 
ができな< なるおそれがあ D ます。 
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シートべルトの着用のしかた 


シートべルトの正しい着用 


• 走行する前に全員が必ずシートべルトを着用してください。 

• シートべルトは正しい姿勢で正し<着用しないと、シートべルトの効果が十分発揮できな 


かった0、ベルトによ0ケガなどをするおそれがあります。 
• 次の使用方法、警告にしたがって正しく着用してください。 





• 走行する前に全員がシートべルトを着 
用してください。着用しないと、万一 
の事故時や急ブレーキ時に、生命にか 
かわる重大な傷害につながるおそれが 
あ0ます。 

• シートべルトを正しく着用しないと、 
万一のとき重大な傷害につながるおそ 
れがあ0ます。着用するときは以下の 
ことを必ずお守0 ください。 

一 運転者は正しい運転姿勢で、同乗 
者は正しい着座姿勢で着用して< 
ださい。 

一べルトは1人用です。2人以上で1本 
のべルトを使わないでください。 

ー ベルトはねじれた状態で着用しな 
いでください。ねじれがあるとベ 
ルトの幅が狭<な0、万一のとき 
衝撃力が分散できす'、局部的に強 
い力を受けることがあります。 

—腰部べルトは腰骨のできるだけ低 
い位置にぴったりと着用して<だ 
さい。ベルトが腰骨からずれてい 
ると、腹部に強い圧迫を受けるこ 
とがあります。 
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一 肩べルトは脇の下を通さず、確実 
に肩に掛けてください。肩に十分 
掛かっていないと、上半身を拘束 
しないことがあ0ます。 

—シートべルトをクリッブなどで故 
意にたるみをつけ、身体から浮い 
た状態に調節しないでください。 
ベルトにたるみがあると、十分な 
効果を発揮しないことがありま 
す0 

シートの背もたれを倒したまま走行し 
ないでください。シートべルトが効果 
を十分発揮せず、衝突時などに身体が 
シートべルトの下に入0込み、ベルト 
によ0重大な傷害を受けるおそれがあ 
0ます。 

パックルや巻き取0装置の中に異物を 
入れないで<ださい。シートべルトが 
正常に機能を発揮せず、万一のとき重 
大な傷害につながるおそれがあ0ま 
す。 

妊娠中や疾患のある方ち、万一のとき 
のためにシートべルトを着用してくだ 
さい。ただし、局部的に強い圧迫を受 
けるおそれがありますので医師に相談 
し、注意事項を確認してください。妊 


娠中の方は、腰べルトを腹部から避け 
て腰部のできるだけ低い位置にびった 
0と着用してください。肩べルトは、 
確実に肩を通し、腹部を避けて胸部に 
掛かるよ〇に着用してください。 

お子さまにも必ずシートべルトを着用 
させてください。お子さまをひざの上 
に抱いていると、衝突時などにお子さ 
まを支えることができず、お子さまが 
重大な傷害を受けるおそれがあ0ま 
す。 

シートべルトが首や顔に当たるなど、 
適正な着用ができない小さなお子さま 
には、チャイルドシートをお使い<だ 
さい。 

P チャイルドシート _" P _2-51 
一度強い衝撃を受けたシートべルトや 
ベルト部分に傷がついた0破れた0し 
ているシートべルトは、機能を十分発 
撣しないことがあ D ます。事故などに 
よ D 衝撃を受けた0傷がついた場合 
は、日産販売会社に点検を依頼して< 
ださい。 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


參シートべルトの清掃は中性洗剤かぬる 
ま湯で行い、乾かしてからお使い<だ 
さい。ベンジンやガソリンなどの有機 
溶剤は絶対に使わないでください。ベ 
ルトの性能が落ち、シートべルトが機 
能を十分発揮しないことがあります。 

知識 

• 運転者がシートべルトを着用していな 
いと、警告灯 （ PP . 3-12) や警報 
( PP . 3-37) が作動します。 
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シートべルトの着用のしかた 


ELR (緊急固定）付3点式シートべルト 

バンは、前席、2列席*、3列席*の左右、ヮ 
ゴンとマイク□バスは全席に付いています。 
通常は身体の動きに合わせて伸縮しますが、 
衝突時など強い衝撃を受けると、ベルトが自 
動的にロックし身体を固定します。 

1. タングを持ってベルトをゆつく0引き出 
L/ cfs 9 〇 



• ベルトがロックして引き出せないとき 
は、一度べルトを強く引いてからゆる 
め、再度ゆつく D 引き出してくださ 
い0 

2. ベルトを腰骨のできるだけ低い位置に掛 
け、たるみがないよ〇に密着させます。 


3. ベルトがねじれないよ〇にして、タング 
をパックルに“カチッ”と音がするまで 
確実に差し込みます。 



2-48 走行する前に 


• 外すときは、パックルのボタンを押し、 
タングを持ってゆっく0戻します。 



2点式シートべルト ★ 


ノ（ン中央席に付いています。 













長さ調節： 

• タングを立て、ベルトを必要な長さに調 
節します。 

上側を引<とベルトが短<なり、下側を 
引くと長くなります。 


タング 



_ KVP0036X 

賴警告 _ 

• ベルトが腰骨の部分に密着するよ〇 
に、ベルトの長さを調節して<ださ 
し^！。ベルトをたるませた0腹部にかけ 
ると、万一のときシートべルトの効果 
が得られず、重大な傷害につながるお 
それがあ0ます。 


知識 


• 最初長めに調節し、タングをバックル 
に差し込んだあと、長さ調節をすると 
腰骨に密着させやすくな0ます。 


着用のしかた： 

• ベルトのねじれがないよ〇にして、タン 
グのパックルに“カチッ”と音がするま 
で確実に差し込みます。 
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外しかた： 

參パックルのボタンを押して外します。 



知識 


• 中央席用のシートべルトは、タングと 
バックルに 「 CENTER 」 と表示されて 
いるものをご使用ください。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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前席□ー ドリミッター付プリ 
テンシヨ ナーシー トべルト ★ 

正面衝突など車両前方から強い衝撃を受けた 
とき、装着したシートべルトを瞬時に巻き取 
るブリテンシヨナーと乗員に加わるシートべ 
ルトの拘束力を一定レベルに保つ□ー ドリ 
ミツターが付いています。 

• 運転席•助手席* SRS エアバッグシステム 


と同時に作動します。 

P SRS エアパッグが作動するとき•しない 
とき… P. 2-58 



△警告 


• 使用方法は通常のシートべルトと同じ 
です。正しく着用しないと、ブリテン 
シヨナー及び□ー ドリミツターの効果 
が十分発揮できず、重大な傷害につな 
がるおそれがあ0ます。 


注意 

• キースイッチ（電源ポジション）を ON 
後約7秒間はシステムチェックを行〇た 
め、ブリテンシヨナーは作動しませ 
ん〇 

SRS エアバッグ警告灯が消灯してから 
走行して < ださい。 


プリテンシヨナーシートべルト付車の 
取り扱いについて 


漏警告 

• ブリテンシヨナーシートベルトの部品 
や配線を修理した0、電気テスターを 
使ってブリテンシヨナーのシステムの 
回路診断をしないで<ださい。誤って 
作動した0、正常に作動しな<なるお 
それがあ0ます。 


A 注意 _ 

參廃車にするときやブリテンシヨナーシ 
一卜べルトを廃棄するときは、必ず日 
産販売会社にご相談ください。 


•アドバイス 


• ブリテンシヨナーが作動したとき作動 
音や白煙が出ますが、火災ではありま 
せん。 

• ブリテンシヨナーは、一度作動すると 
再使用できません。衝突を起こしたと 
きは必ず日産販売会社で点検を受け、 
作動済みの場合は交換して<ださい。 
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チャイルドシート 


チャイルドシートについて 

この車は ECE R 44 ※に適合した日産純正チャ 
イルドシートを取0付けることができます。 
※巳〇巳 R 44 はチャイルドシートに関する国際 
法です。 

A 注意 _ 

• お子様の年齢や体格にあった、適切な 
チャイルドシートをお選びください。 

• 固定方法及び取0扱いかたは、チャイ 
ルドシートに付属の取扱説明書に従つ 
て< ださい。 


ECE R 44 認可マークについて 

汎用（ユニバーサル）チャイルドシートに 
は、下記のマークが表示されています。必ず 
ECE R 44 の基準に適合したチャイルドシート 
をお使いください。 



r \ 

ECE R44/04 — 

- ① 


UNIVERSAL —— 

- @ 


-18 kg Y —— 

-@ 



- ④ 


04木木木氺一 

- © 
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チヤイルド シー トの質量グループ 


ECE R 44 の基準に適合するチャイルドシート 
はお子さまの体重によ0以下のよ〇に分類さ 
れます。 


質量 グルーブ 

お子さまの体重 

グループ0 

1 0 kg まで 

グルーブ0+ 

1 3 kg まで' 

グルーブ I 

9〜 18 kg まで 

グルーブ n 

15〜 25 kg まで 

グルーブ皿 

22〜 36 kg まで 


① 法規番号 

② チャイルドシートのカテゴリー 

( UNIVERSAL は汎用品の認可であるこ 
とを表します。） 

③ 対象となるお子さまの体重範囲 

④ 当該装置を認可した国番号 

⑤ 当該装置認可番号 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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チヤイルドシートの種類 


ISO FIX 対応べビーシート： 

ECE R44 基準のグルーブ 0+ に相当します 



チャイルド セーフ テイ シー ト： 

ISO FIX 対応チャイルドセーフテイシート： 

ECE R44 基準のグルーブ 0 +、 I に相当しま 
す0 



です0 


ジュニア セーフ テイ シー ト： 

ECE R44 基準のグルーブ n 、 n に相当しま 
す0 
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p ヤイルドシート適合表 


チヤイルドシートは、シートべルトで取 D 付けます。次の表から各着席位置でどのチヤイルドシートが使用できるかを確認してください。 

シートべルトで取り付けるチヤイルドシートについて 


選択の目安： 

詳し<は、チヤイルドシートに付属の取扱説明書をお読み<ださい。 


質量グルーブ 

着席位置 

前席 

2 列席 

3列席 

4 列席 

5 列席 

2 人乗 D 

3 人乗 0 

パン 

ワゴン、 

マイク 

□バス 

パン 

ワゴン、 

マイク□パス 

ワゴン、 

マイク□八'ス 

マイク 

□パス 

助手席 

中央 

左右 

中央 

左右 

中央 

H 

右、中央 

H 

右、中央 

0(1Okg まで） 











■ 



0+(13 kg まで) 











L (ワゴ 
ンのみ） 



1 (9 - 18 kg) 











■ 



11(1 5 -25kg) 















■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 


凡例 

L ： 次のリストに示す日産純正チヤイルドシートの取り付けが可能です。 
x : チヤイルドシートを取0付けることはできません。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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日產純正チャイルドシート： 


質量グルーブ 

取〇付け向き 

商品名 

0 (10 kg まで) 


- 

0+(13 kg まで) 

後向き 

チヤイルドセーフテイシート 
( E 4 044438 12) 

ISO RX 対応チヤイルドセーフ 
テイシート 
( E 4 044437 16) 

ISO FIX 対応べビーシート※ 
( E 4 044437 17) 

1 (9 - 18 kg ) 

前向き 

- 

11(15 - 25 kg ) 

前向き 

ジュニアセーフテイシート 
( E 4 044435 15) 

1(22 - 36 kg ) 

前向き 


※： 3/6/9人乗りの2列席左右には取り付けることができません。 


/ K 注意 

• 表に記載されていないチヤイルドシートを使用するときは、チヤイルドシート製造業者又は販売業者にご相談ください。 
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SRS エアバツ 


_ SRS エアバッグの作動_ 

SRS エアバッグは、シートべルトと併用する 
ことで安全性を高めます。シートべルトは必 
ず着用してください。 

Supplemental Restraint System の 
略でシートべルトの補助拘束装置の意味で 
す。 

• キースイッチ（電源ポジション）が ON の 
_とき作動可能です0 _ 

運転席•助手席 * SRS エアバッグシス 
テム 

車両前方から強い衝撃を受けたとき SRS エア 
バッグが瞬時に膨らみ、乗員の頭部にかかる 
衝撃を緩和するシステムです。 

• 運転席 SRS エアバッグは、八ンドル部に 
格納されています。 

參助手席 SRS エアバッグは、助手席側イン 
ストルメントパネル部に格納されていま 
す。乗員がいなくてち運転席と同時に作 
動します。 



△警告 


• SRS エアバッグはシートべルトを補助 
する装置です。 SRS エアバッグだけで 
は、身体の飛び出しなどを防止するこ 
とはできません。 SRS エアバッグの効 
果を発揮させるため、必ずシートべル 
卜を正しい姿勢で正し<着用して<だ 
さい。 

參乗車するときは必ず次のことをお守 D 
ください。守らないと、 SRS エアバッ 
グが誤って作動した0正常に作動しな 
<な0、重大な傷害につながるおそれ 
があ0ます。 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


一八ンドルまわ0、車両前部、イン 
ストルメントパネルまわ0、セン 
ターコンソールまわ D などの SRS 
エアバッグ格納部を修理するとき 
は、日産販売会社にご相談くださ 
1/1。また、 SRS エアバッグ格納部 
に傷が付いていたひび割れがある 
ときは、そのまま使用せず日産販 
売会社で交換してください。 

— SRS エアバッグ格納部に過度の衝 
撃を与えないで < ださい。 

—電気テスターを使って SRS エア 
バッグの回路診断をした0、回路 
を変更しないでください。 

—エア□パーツなどを取り付けた0 
サスペンシヨンを改造するとき 
は、日産販売会社にご相談くださ 
し乜不適正な改造をすると衝撃を 
正し <検知できません。 

運転席 SRS エアバッグシステム 

• 必ず次のことをお守りください0守ら 
ないと、 SRS エアバッグ作動時に強い 
衝撃を受けた0正常に作動しな<な 
Os 重大な傷害につながるおそれがあ 
D ます。 
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一八ンドルから顔をできるだけ（約 
30 cm 以上）離し、八ンドルにもた 
れかかるなど SRS エアバッグ格納 
部に手や顔、胸などを不必要に近 
づけないでください。また、内が 
けでの八ンドル操作はしないでく 
ださい。 

一 不適正な八ンドルに交換した 0、 
センターパッド部 （ SRS エアバッ 
グ格納部）にステッカーなどを貼 
らないで < ださい。 


一前面ガラスにアクセサリーなどを 
付けないでください。 



ス丁 ツカー LVR0032X 


助手席 SRS エアバッグシステム * 

• 必ず次のことをお守0<ださい0守ら 
ないと、 SRS エアバッグ作動時に強い 
衝撃を受けた0正常に作動しな<な 
0、重大な傷害につながるおそれがあ 
0ます。 

—インストルメントパネル （ SRS エ 
アバッグ格納部）に手や足を置い 
た0、顔や胸などを近づけないで 
ください。また、お子さまを SRS 
エアバッグ格納部の前に立たせた 
0ひざの上に抱いた D せず、後席 
に乗せてください。 

—チヤイルドシートは後席シートに 
取0付けて<ださい。やむを得ず 
助手席シートに取り付けるとき 
は、シートをできるだけ後ろに下 
げ、必ず前向きに取0付けて<だ 
さい0 

p チヤイルドシート "_ P .2-51 

ー チヤイルドシートは走行する前に 
確実に固定されていることを確認 
して<ださい。固定方法及び取り 
扱いかたは、チャイルドシートに 
付属の取扱説明書に従って<ださ 
い0 


—インストルメントパネル上面にス 
テツカーなどを貼った0、アクセ 
サリーや芳香剤などを置かないで 
<ださい。 



• キースイッチ（電源ポジション）を ON 
にしたあと約7秒間はメーター内の SRS 
エアバッグ警告灯が点灯し、システム 
チェックを行うため、 SRS エアバッグ 
は作動しません。警告灯が消灯してか 
ら走行してください。 

• SRS エアバッグは膨らんだあと高温に 
なるため、30分以内はさわらないでく 
ださい。やけどをするおそれがあ0ま 
す0 
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• SRS エアバッグは高温のガスにより高 
速で膨らむため、事故の状態によって 
は、擦過傷、打撲、やけどなどを負〇 
ことがあります。 

• SRS エアバッグが膨らむとき、作動音 
や白煙が出ますが、火災ではありませ 
ん。また、発生するガスによ D むせる 
ことがあ D ますが毒性はありません。 
ただし、 SRS エアバッグ作動時の残留 
物（カス）などが目や皮膚に付着した 
ときは、できるだけ早く水で洗い流し 
てください。皮膚の弱い方などは、ま 
れに皮膚に刺激を感じることがあ0ま 
す。 

• 廃車にするときや SRS エアバッグを廃 
棄にするときは必ず日産販売会社にご 
相談ください。 SRS エアバッグの作動 
によ0、思わぬ傷害を受けるおそれが 
あ0ます。 


知識 


• 助手席 SRS エアバッグが作動した衝撃 
で前面ガラスが割れることがあ0ま 
す。 

• 運転席、助手席 SRS エアバッグは膨ら 
んだあとすぐにしぼむので、視界の妨 
げになることはあ0ません。 


•アドバイス 


參 SRS エアバッグは、一度膨らむと再使 
用できません。日産販売会社で交換し 
て < ださい。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


走打亏る刖に 
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SRS エアバッグが作動するとき•しないとき 


正面衝突時や側面衝突時において、乗員がシートべルトを正し<着用していてち重大な傷害を 
受けるおそれのあるよ〇な衝撃を受けた場合に作動します。しかし衝撃が車体で吸収又は分散 
され、車両の損傷は大きくても乗員への衝撃が強<ならない場合には、必ずしも作動するとは 
かぎりません。 


作動するとき 



よ〇な壁に正面衝突したとき。 次のよ5な、車両下部に強い衝撃を受けたと 

きも作動することがあります。（車両の損傷 
は少なくても乗員への衝撃は強いとき） 


• 高速で縁石などに衝突したとき0 
• 深い穴や溝に落ち込んだとき。 

• _ジャンプして地面にぶつけたとき0 

作動しにくいとき 



• 停車している同クラスの車に約 50 km / h 以 
下の速度で衝突したとき。 
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• 衝突時に折れない電柱などに約 30 km / h 以 
下の速度で正面衝突したとき。 

• トラックなどの荷台の下にもぐ D 込んだ 
よ〇なとき。 

• 斜め前方からガードレールなどに衝突し 
たと含。 


作動しないとき 



• 横方向や後ろから衝突されたとき。 
• 横転、転覆したとき0 


走行する前に 2-59 



MEMO 


2-60 走行する前に 



3 走行するとき 


メーター•表示灯•警告灯の見かた . 3-2 

メータ—（車両情報ディスプレイ付車) . 3-2 

メーター（カラー車両情報ディスブレイ付車） ......... 3-7 

ik / JX 灯 . 〇-10 

警告灯. . 3-12 

ドライブコンピューター 

(カラー車両情報ディスプレイ付車） . 3-19 

警告表示（カラー車両情報ディスプレイ付車） ...... 3-26 

インテリジェントキー表示■警告 ★.. 3-29 

エンジンオイル表示•警告（ディーゼル車） . 3-32 
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運転のしかた . 3-50 
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エントリーシステム付車） . 3-50 
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(インテリジェントキー付車） . 3-53 

パー キング ブレーキ . 3-57 

シフトレパーの使いかた（マニュアル車） . 3-59 

セレクトレバーの使いかた 

'■ィートマチック車） . 3-61 

オートマチック車の運転のしかた . 3-64 

スノーモードスイッチの使いかた 

'■ィートマチック車） . 3-67 

4 WD (4 輪駆動）車の扱いかた . 3-68 
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ンなどにより、装着の有無が異なります。 





































メーター • 表示灯 • 警告灯の見かた 


メーター （車両情報ディスプレイ付車) 


メーター内の装備や意匠は、車種、グレードなどの違いによ0異な0ます。 


① スピードメーター（速度計） 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、走行速度を表示します。 

②タコメーター（エンジン回転計） 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、1分間あた0のエンジン回転数を表示し 
よす 0 

(車種によ0目盛 D が異なります。） 


知識 


• キースイッチ（電源ポジション）を 
〇 FF にしてからしばらくして指針が振 
れることがあ D ますが故障ではありま 
せん。 



3-2 走行するとき 
















) モード切り替えスイッチ 


• レッドゾーン（赤色表示部）に入らな 
いよ〇に運転してください。レッドゾ 
ーンではエンジンが過回転とな0故障 
の原因になります。 


③ 燃料計 


キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、燃料の残量を表示します。 

• 燃料タンクの容量は約65 5です0 

知識 


• 坂道やカーブなどでは、タンク内の燃 
料が移動するため、燃料の表示が変動 
することがあります。 


④水温計 


キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、エンジン冷却水の温度を表示します。 


• オーパーヒートを示したときは、ただ 
ちに安全な場所に車を止めて処置して 
ください。そのまま走行を続けると、 
エンジン故障の原因となり、火災につ 
ながるおそれがあ0ます。 


P 才ーノ（ーヒートしたときは… P . 6- 10 


⑤オドメーター（積算距離計） 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、総走行距離を km で表示します。 


キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、表示するモードを選択します。スイッチ 
を押すごとに、次の順で各モードに切0替わ 
D ます。 

メーター内時計無車 




★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 




















メーター内時計付車 


|■► オドメータ —— ►TRIPEI -►TRIPEI -1 
- 航続可能距離 ^- 平均燃費 +- 瞬間燃費 + 



KVH0075X 


知識 


參表示される数値は、走行状況などによ 
〇実際の数値と異なる場合があ〇ま 
す0 


⑦トリップメーター（区間距離計) 


キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、モード切 D 替えスイッチを押して表示さ 
せます。 

• 因と回で2種類の区間走行距離を km で 
表 7 K します0 

參リセツトするときは、0にしたいほうを表 


示させ、モード切 D 替えスイッチを約1秒 
以上押します。 



知識 

• バッテリーを外したときは、囡と回 
の記憶が消去され〇に戻〇ます。 


_ ⑧ 燃費表示機能 _ 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、モード切 D 替えスイッチを押して表示さ 
せます。 

瞬間燃費： 

走行中の瞬間燃費を表示します。 


______ 

U U.U km/I 


KVH0035X 


3-4 走行するとき 


平均燃費： 

リセットしてから次にリセットするまでの平 









均燃費を表示します。 

• リセツトするときは、モード切り替えス 
イツチを約1秒以上押します。 


AVG . u U.U km/I 


_ KVH0036X 

m 知識 

• バッテリーを外したときやリセット後 
は「… J と表 7 JT します。 

參数値は30秒ごとに更新します0 


航続可能距離： 

現在の燃料残量と平均燃費から航続可能な距 
離を表示します。 


• 航続可能距離が少な<なったとき（燃料 
残量警告灯が点灯したとき）は、表示が 
点滅します。 

• 燃料残量警告灯表示後ち燃料を補給しな 
いと自動的に航続可能距離に切0替わ 
0、 「----」とい〇表示が点滅します。 

(モードを切0替えてち「航続可能距 
離」の点滅表示は続きます。） 



知識 


• 数値は30秒ごとに更新します。 


⑧イルミネーションコント□ールス 
ィッナ 

キースイッチ（電源ポジション）が ON でラ 
イトが点灯しているとき、メーター照明の明 
るさを調節できます。 

拳イルミネーシヨンコントロールスイツ 
チ®を左右に回して調節します。 

右に回す： 

明る < なる 
左に回す： 

暗 < なる 

* 明るさのレベル表示は、車両情報デイス 


プレイ⑬に表示されます。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


走行するとき 3-5 












^ Pl 知識 


• バッテリーを外すと調節した記憶は消 
去されます。 

• 明るさを調節し、イルミネーションコ 
ントロールスイッチを約5秒間操作しな 
いと自動的に決定されます。 


_ ⑩時計 1 ^ _ 

キースイッチが ON のとき、時計を表示しま 


⑪時計調整スイッチ* 

キースイッチが ON のとき、時計を調整する 
ことができます。 

調整のしかた 

1. 時計調整スイッチ ㊇ を3秒間以上押し 
て、時計調整モードに切0替えます。 

(" 時"が点滅） 

2. 時計調整スイッチ ㊇ を回して"時’|を調整し 
よ y 〇 

• 時計調整スイッチ ㊇ を押して決定しま 
す。 

( n 分”が点滅） 

3. 時計調整スイッチ®を回して“分”を調 
整します。 

• 時計調整スイッチ ㊇ を押して決定しま 
す。 

(" :"が点滅） 

4. 時計調整スイッチ ㊇ を押して“秒”をリ 
セツトします。 



3-6 走行するとき 




メーター（カラー車両情報ディスプレイ付車) 


メーター内の装備や意匠は、車種、グレードなどの違いによ0異なります。 




ンなどにより、装着の有無が異なります。 


知識 


參キースイッチ（電源ポジション）を 
〇 FF にしてからしばらくして指針が振 
れることがあ0ますが故障ではあ D ま 
せん。 


① スピードメーター（速度計） 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、走行速度を表示します。 


②タコメーター（エンジン回転計） 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、1分間あたりのエンジン回転数を表示し 
よ^ " 〇 

(車種によ0目盛0が異な0ます。） 


走行するとき 3-7 















/ K 注意 

• レッドゾーン（赤色表示部）に入らな 
いように運転してください。レッドゾ 
—ンではエンジンが過回転となり故障 
の原因になります。 


_ ③ 燃料計 _ 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、燃料の残量を表示します。 

• 燃料タンクの容量は約65 G です。 

知識 


• 坂道やカーブなどでは、タンク内の燃 
料が移動するため、燃料の表示が変動 
することがあります。 


④ォドメーター（積算距離計） 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、総走行距離を km で表示します。 


DDDDDDkm 


KVH0038X 


⑤トリップメーター（区間距離計） 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、因と 回 で2種類の区間走行距離を km で 
表 7]^ します0 


DDDDD^ 

■ 


|_ KVH0039X I 

• キースイッチ（電源ポジション）が ON の 
とき、トリップ切り替えスイッチ ( PP . 3- 
7) を押すごとにトリッブメーターの0 
と回が切り替わります。 


3-8 走行するとき 













• リセットするときは、 0 にしたいほ〇を表 
示させ、トリップ切り替えスイッチを約1 
秒以上押します。 

知識 


• バッテリーを外したときは、囡と回 
の記憶が消去され0に戻0ます。 


⑧イルミネーシヨンコントロールス 
イツチ 


キースイッチ（電源ポジション）が ON でラ 
イトが点灯しているとき、メーター照明の明 
るさを調節できます。 

參イルミネーシヨンコント□ールスイツ 
チ®を左右に回して調節します。 

右に回す： 

明る < なる 
左に回す： 

暗 < なる 

押す： 

明るさを決定する 

參明るさのレベル表示は、車両情報デイス 


ブレイに表示されます。 



知識 


• バッテリーを外すと調節した記憶は消 
去されます。 

• 警告表示、設定表示されているとき 
は、メーターの明るさを調節すること 
はできません。 

• 明るさを調節し、イルミネーションコ 
ント□ールスイッチを約5秒間操作しな 
いと自動的に決定されます。 


⑦モード切り替えスイッチ 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、モード切0替えスイッチを押すごとにド 
ライブコンピューター （ pP .3-19) の表示が 
切0替わ D ます。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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⑷低 


3-10 走行するとき 


①方向指示表示灯 

方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させる 
と点滅します。 

知識 


• 方向指示器のランプの電球が切れたと 
きは点滅が速<な〇ます。電球を交換 
して < ださい。 

p 電球（バルブ）を交換するときは… 

P . 6-16 


P 方向指示器スイッチ". P . 3-45 
P 非常点滅表示灯スイッチ" . P . 3-45 

②「 P 1 ポジションインジケーター 
(オートマチック車） 


セレクトレパーの位置を表示します。 


















③ ID へッドランプ上向き表示灯 

へッドランプの上向きを点灯させると点灯し 
よす 0 

P ヘッドランプの上向き、下向き切り替え… 
P .3-44 

④4低水温表示灯（緑色表示）+ 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、エンジン冷却水の温度が低いと点灯しま 
す。 

•アドバィス 

• しばらく走行したあとも点灯し続ける 
ときは、水温センサーの異常が考えら 
れます。すみやかに日産販売会社で点 
検を受けてください。 

m 知識 

• キースイッチ（電源ポジション）を〇 N 
にすると、低水温表示灯（緑色表示） 

が約1秒間点灯後、高水温警告灯（赤色 
表示）が約1秒間点灯します。これは、 
表示灯及び警告灯のチェックのためで 
異常ではありません。 


赤色が点灯し続けるときは、高水温警告灯 
(赤色表示） （ PP _ 3-15) をお読みください。 

⑤ m オーバードライブオフ表示灯 
(オート v ナッ ク单） 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、オーパードライブを OFF にすると点灯し 
よす 0 

オーバードライブスイッチ pp . 3-63 

⑧聋 D フォグランプ表示灯* 

フォグランプを点灯させると点灯します。 

P フォグランプの点灯 • 消灯* ". P . 3-44 

⑦#セキユリテ ィー インジケータ 

— ★ 

キースイッチ（電源ポジション）が ON 以外 
のときに点滅します。 

•アドバィス 

• キースイッチ（電源ポジション）を〇 N 
にしたあとも点灯し続けるときは、シ 
ステムの異常が考えられます。日産販 
売会社で点検を受けてください。 


P エンジンイモビライザー（盗難防止装 
置）★… P .2-3 

⑧ nnr 予熱表示灯（ディーゼル車） 

キースイッチ（電源ポジション）を ON にす 
ると点灯し、グローブラグの予熱が完了する 
と消灯します。 

P エンジンのかけかた（インテリジェントキ 
一 付車） … P .3-53 

P エンジンのかけかた（リモートコント□一 
ルエントリーシステム付車） - P .3-50 

⑧； C 4 WD 表示灯 （4 WD 車） 

參エンジン回転中、 4 WD に切り替わると点 
灯します。 

P 2 WD -4 WD の切り替え 3-69 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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警告灯 


警告灯が点灯又は点滅したときは、すみやかに適切な処置をして<ださい。放置すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。 
メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いによ0異なります。 



① h 油圧警告灯 

キースイッチ（電源ポジション）を ON にす 
ると点灯し、エンジンがかかると消灯しま 
す。 

• エンジン回転中、エンジン内部を潤滑し 
ているオイルの圧力が低下すると点灯し 

cn y 〇 

■►処置 


• 点灯したときは、ただちに安全な場所 
に停車してエンジンを止め、日産販売 
会社に連絡して < ださい。 


A 注意 _ 

春点灯したまま走行しないでください0 
エンジンを破損するおそれがあ0ま 
す0 


1-1 2走行するとき 












②故障警告灯 （ MIL ) 

キースイッチ（電源ポジション）を ON にす 
ると点灯し、エンジンがかかると消灯しま 
す。 

• エンジン回転中、エンジン電子制御シス 
テムに異常があると点灯又は点滅しま 
す。 

岭処置 


• 点灯又は点滅したときは、ただちに日 
産販売会社に連絡してください。 


③亡！]充電警告灯 

キースイッチ（電源ポジション）を ON にす 
ると点灯し、エンジンがかかると消灯しま 
す。 

• エンジン回転中、バッテリーの充電系統 
に異常があると点灯します。 


岭処置 


• 点灯したときは、すみやかに安全な場 
所に停車して、日産販売会社に連絡し 
て< ださい。 


A 注意 _ 

• 点灯したまま走行しないで<ださい0 
バッテリーが破損した0、エンジンが 
突然停止し、思わぬ事故につながるお 
それがあ0ます。 


④（①） ブレーキ 警告 灯 

パーキングブレーキを解除しているとき、キ 
ースイッチ（電源ポジション）を ON にする 
と点灯し、エンジンがかかると消灯します。 
キースイッチ（電源ポジション）が 0 N で、 
次のよ〇な場合に点灯します。 

參パーキングブレーキをかけたと含。 


岭処置 


• 走行中はパーキングブレーキを解除し 
て < ださい。 


A 注意 _ 

• パーキングブレーキの解除のし忘れに 
注意して<ださい。パーキングブレー 
キをかけたまま走行すると、パーキン 
グブレーキ戻し忘れ警報 （ PP .3-36) 
が鳴0ます。 


• ブレーキ液が不足しているとき0 

(エンジン始動後でパーキングブレーキ 
を解除しているとき。） 

岭処置 


• パーキングブレーキを解除してち点灯 
し続けるときは、ただちに安全な場所 
に停車して、日産販売会社に連絡して 
ください。この場合はブレーキの効き 
が極度に悪<なっているおそれがあ0 
ます。ブレーキの効きが悪いときは、 
ブレーキペダルを強<踏んで停車して 
<ださい。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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_ 

• パーキングブレーキを解除してち点灯 
し続けるときは、点灯したまま走行し 
ないでください。また、ブレーキ液が 
規定量以下になっていたら走行しない 
でください。ブレーキの効きが極度に 
悪くなり、思わぬ事故につながるおそ 
れがあ0ます。 


⑤ （®) ABS 警告灯 

キースイッチ（電源ポジション）を ON にす 
ると数秒間点灯後、消灯します。 

參キースイッチ（電源ポジション）が ON の 
とき、 ABS のシステムに異常があると点 
灯します。 

岭処置 


春キースイッチ（電源ポジション）を〇 N 
にしても点灯しないとき、又はエンジ 
ン始動後や走行中に点灯したときは、 
高速走行や急ブレーキを避け、すみや 
かに日産販売会社で点検を受けて<だ 
さい0 


♦アドバイス 


• 点灯したときは ABS は作動しません 
が、 ABS のない普通のブレーキ性能は 
確保されています。この場合は、滑0 
やすい路面でのブレーキ時や急ブレー 
キ時にタイヤがロックすることがあ0 
ま点 〇 


⑧在シートべルト警告灯 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、運転者がシートべルトを着用していない 
と点灯します。 

岭処置 


• 点灯したときはシートべルトを着用し 
て< ださい。 


越出 
言口 


拳走行中は全員がシートべルトを着用し 
てください。着用しないと、万一の事 
故時や急ブレーキ時に、死亡や重大な 
傷害につながるおそれがあ0ます。 


知識 


• 点灯したまま走行すると、シートべル 
卜非着用警報（シートべルトリマイン 
ダー） （ PP .3-37) が鳴0ます。 
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PABS - P .3-73 








⑦次 SRS エアバッグ警告灯 

キースイッチ（電源ポジション）を ON にす 
ると約7秒間点灯後、消灯します。 

• キースイッチ（電源ポジション）が ON の 
とき、 SRS エアバッグのシステム、プリ 
テンシヨナー機能に異常があると、点灯 
又は点滅を続けます。 

岭処置 


• キースイッチ（電源ポジション）を ON 
にしても点灯しないとき、又は約7秒間 
たっても点灯、点滅を続けるときは、 
すみやかに日産販売会社で点検を受け 
て< ださい。 


A 警告 _ 

• キースイッチ（電源ポジション）を〇 N 
にしても点灯しないときや、点灯、点 
減を続けるときは、放置したまま走行 
しないでください。万一のとき SRS エ 
アバッグ、プリテンショナーシートべ 
ルトが正常に作動せず、重大な傷害に 
つながるおそれがあ D ます。 


PSRS エアバッグ." P. 2-55 


jD 前席□—ドリミッター付ブリテンシ ヨナー 
シー トべ ル ト *"^2-50 


⑧ ほ半ドア警告灯 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、全ドアが確実に閉まっていないと点灯し 
よす 0 

岭処置 


參ドアを確実に閉めてください0 


A 注意 _ 

參走行前に消灯していることを確認して 
ください。ドアが完全に閉まっていな 
い（半ドア）と走行中に突然開き、思 
わぬ事故につながるおそれがあ0ま 
す0 


③4高水温警告灯（赤色表示）+ 

エンジン回転中、エンジン冷却水の温度が異 
常に高くなったとき点灯します。 


岭処置 


• 点灯したときは、ただちに安全な場所 
に停車して処置してください。 

P 才ーノ (ーヒートしたときは… P. 6-10 


謹警告 _ 

• そのまま走行を続けると、エンジンが 
故障する原因とな0、火災につながる 
おそれがあ0ます。 


m 知識 


• キースイッチ（電源ポジション）を〇 N 
にすると、低水温表示灯（緑色表示） 
が約1秒間点灯後、高水温警告灯（赤色 
表示）が約1秒間点灯します。これは、 
表示灯及び警告灯のチェックのためで 
異常ではありません。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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⑩ 4 WD 4 WD 警告灯 (4 WD 車） 

• エンジン回転中、 4 WD システムに異常が 
あると点灯します。点灯すると車速が 
50 km / h 以上出ないように制限されます。 

• 4 WD 状態で走行中、前後輪の回転数の差 
が大きい状態が続き、駆動系部品の油温 
が異常に高< なると 点滅します。点滅状 
態が続くと車速が 50 km / h 以上出ないよ〇 
に制限される場合があ D ます。 

岭処置 


• 点灯したとき 

4 WD システムに異常が発生していま 
す。 4 WD スイッチ （ PP .3-69) を 2 WD 
に切 D 替え、高速走行をせず、すみや 
かに日産販売会社で点検を受けて < だ 
さい。 

• 点滅したとき 

すみやかに安全な場所に停車しアイド 
リング状態にするか、 2 WD に切り替え 
て走行してください。しばらくして点 
滅しな<なると、通常通0走行できま 
す0 


♦アドバイス 


• 走行中に点灯しても、その後消灯し、 
再度点灯しなければ正常です。 

• 消灯しないときは、日産販売会社で点 
検を受けて < ださい。 


P 2 WD -4 WD の切0替え 3-69 


⑪册燃料残量警告灯 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、燃料の残量が少ないと点灯します。 

岭処置 


• 点灯したときは、すみやかに指定の燃 
料を補給して < ださい。 


知識 


• 燃料の残量が約11 P 以下で点灯しま 
す。なお、走行に使用できる燃料容量 
は、上記残量より若干少な<な0ま 
す0 


• 車両姿勢、走行状況などによっては燃 
料がタンク内で移動するため、警告灯 
の点灯するタイミングが変わる場合が 
あ0ます。 


⑫緣ウオッシャー液面警告灯 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、ウオッシャー液の残量が少ないと点灯し 
よす 0 

岭処置 


• 点灯したときは、早めにウオッシャー 
液を補給してください。 


p ウオッシヤー液の補給 ." P . 5- 11 


⑬も3> DPF 警告灯（ディーゼル車） 

キースイッチ（電源ポジション）を ON にす 
ると点灯し、エンジンがかかると消灯しま 
す。 

• エンジン回転中、 DPF に PM (粒子状物 
質）が一定量たい積すると点灯します。 


3-16 走行するとき 









岭処置 


岭処置 


KEY 


KEY 警告灯 


• 燃えやすい物が近<にない安全な場所 
に停車し、 DPF 手動再生スイッチを押 
して PM 燃焼 （ DPF 再生）処理を行って 
<ださい。 


•アドバイス 


• 点灯しても約 400 km は走行可能です 
が、できるだけ早めに PM 燃焼処理を 
行ってください。 

• 車速が80 km / h 以上で運転し続けた 
場合、約20分で DPF 警告灯が消灯する 
場合があ0ますが、状況によ0消灯ま 
での時間が異な0ますので、すみやか 
に安全な場所に停車し PM 燃焼処理を 
行ってください。 


• DPF 警告灯が点灯したまま走行し続ける 
と、 DPF 警告灯が点灯から点滅に変わ0 

cK y 〇 


• 日産販売会社で点検を受けて<ださ 
い0 


PDPF (デイーゼル車） - P .3-71 


⑭ x フユー エルフィルタ ー 水位警 

告灯（ディーゼル車) _ 

エンジン回転中、 フユー エルフイルター内に 
水がたまると点灯します。 

岭処置 


參エンジン回転中に点灯した場合は、日 
産販売会社にご相談 < ださい。 


/ K 注意 _ 

春点灯したまま走行しないでください0 
フューエルポンプが焼きつ<おそれが 
あ0ます。 


電源ポジションを〇 N にすると約2秒間点灯 
後、消灯します。 

• ステアリング□ツクやインテリジェント 
キーのシステムに異常があると点灯しま 
す。 

岭処置 


• 点灯したときは日産販売会社に連絡し 
て<ださい。エンジンがかからないこ 
とや電源ポジションが LOCK から動かな 
いことがあ D ます。 


• 電源ポジションが Acc 又は ON のとき、イ 
ンテリジェントキーが車外へ持ち出され 
ると、黄色に点滅します。 

岭処置 


• 黄色に点滅したときは、すみやかにキ 
一の場所を確認して<ださい。運転中 
は、運転者が必ずインテリジェントキ 
一を携帯してください。また、車外に 
出るときは電源ポジションを LOCK にし 
て < ださい。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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• インテリジェントキーの電池切れが近 < 
なると、緑色に点滅します。 

■►処置 

• 緑色に点滅したときは、新しい電池に 
交換してください。 

P 電池の交換のしかた… P . 2-8 
P インテリジェントキー ★". P .2-6 

H 戻し忘れ警告灯* 

• セレクトレノ（一が0以外のとき、電源ポ 
ジシヨンを ON から OFF にすると点灯しま 
す。 

• セレクトレバーが0以外にあることをお 
知らせします。 
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知識 


• 次の場合に消灯します。 

—セレクトレ八‘一を0にしたとき。 
—電源ポジシヨンを ON にしたとき。 


















ドライブコンピューター（カラー車両情報ディスプレイ付車） 


切り替えかた 


車両情報デイスブレイに表示されます。 

• キースイッチ(電源ポジション）が ON のとき、モード切り替えスイッチ ( PP . 3-7) を押すごとに表示が切出替わります。 


表示について 


⑥設定 


⑤航続可能距離 





知識 


• 表示される数値は、走行状況などによ 
D 実際の数値と異なる場合がありま 
す0 


①水温計 


エンジン冷却水の温度を表示します。 


警告 


參オーパーヒートを示したときは、ただ 
ちに安全な場所に車を止めて処置して 
ください。そのまま走行を続けると、 
エンジン故障の原因となり、火災につ 
ながるおそれがあ0ます。 

P 才ーノ（ーヒートしたときは… P . 6-10 
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_ ②瞬間燃費 _ 

• 走行中の瞬間燃費を表示します0 

平均燃費： 

• リセツトしてから次にリセツトするまで 
の平均燃費を AVG の▼マークで表示しま 
す。 

知識 


• 瞬間燃費の表示が平均燃費（▼マー 
ク）を上回るよ〇に運転すると平均燃 
費が向上します。 


③平均燃費、平均車速 

• リセツトしてから次にリセツトするまで 
の平均燃費、平均車速を表示します。 

• リセツトするときは、モード切0替えス 
イツチを約1秒以上押します。（平均燃費 
と平均車速を同時にリセットします。） 


知識 


• 数値は約30秒ごとに更新します。 


④走行時間、走行距離 

參リセットしてから次にリセットするまで 
の走行時間、走行距離を表示します。 

參リセットするときは、モード切り替えス 
イッチを約1秒以上押します。（走行時 
間、走行距離を同時にリセットしま 
す。 ) 

_ ⑤航続可能距離 _ 

參現在の燃料残量と平均燃費から航続可能 
な距離を表示します。 

參燃料残量警告 （ PP . 3-27) が表示される 
と、航続可能距離の距離表示が点滅しま 
す。 

參燃料残量警告表示後ち燃料を補給しない 
と「一_」と表示します。 


知識 

• 数値は約30秒ごとに算出しています。 


_ ⑧設定 _ 

春アラーム、メンテナンス、時計★を設定 
することができます。 

m 知識 


• 以下の場合は、設定することができま 
せん。 

一 走行しているとき。 

ー インテリジェントキー表示•警告を 
表示しているとき。 

—イルミネーションコント□—ルレ 
ベルを表示しているとき。 
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走行時間、速度警告、アイドリングの表示の 
設定ができます。 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


走行するとき 




設定のしかた 


設定 


アラーム 


走行時間 


走行時間 

3戻る 


3戻る 


=戻る 


j 民る 




— 


—f 

設定 

メ1テ:/ 1 ンス 
時計 


アイドリング 


[2.0 h 1 


181311 


- . 設定画面-」 


_ KVH0043X 

例：アラームの設定の場合 


• モード切り替えスイッチを回して項目を 
選び、モード切り替えスイッチを押して 
各設定画面にします。 

知識 


• 設定の最初の画面に戻るときは、モー 
ド切 D 替えスイッチを約1秒以上押しま 
す0 


〈走行時間の設定〉 

• 最大6時間まで設定できます0 
參走行時間設定画面でモード切0替えス 
イッチを回して時間を切0替えます。 

時計回0 : 

0.5 h (30 分）単位で進む 
反時計回0: 

0.5 h (30 分）単位で戻る 
• 設定しないときは、「_」に設定しま 
す0 


〈速度警告の設定〉 

• 最大 180 km/h まで設定できます 0 
• 速度警告の設定画面でモード切0替えス 
イッチを回して速度を切 D 替えます。 

時計回0 : 

1 0 km/h 単位で上がる 
反時計回0: 

1 0 km/h 単位で下がる 

• 設定しないときは、「_」に設定しま 
す。 

〈アイドリング時間の設定〉 

• 最大1時間まで設定できます。 

• アイドリング時間の設定画面でモード切 
0替えスイッチを回して時間を切り替え 

ck y 〇 

時計回0 : 

5分単位で進む 

反時計回り： 

5分単位で戻る 

• 設定しないときは、「_」に設定しま 
す0 
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メンテナンス： 



各種交換時期の設定ができます。 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


走行するとき 




設定のしかた 



-リセット画面- 1 

KVH0044X 


例：エンジンオイルの設定の場合 


• モード切り替えスイッチを回して項目を 
選び、モード切0替えスイッチを押して 
決定し、各設定画面、リセット画面にし 
0 . y 〇 

m 知識 

• 設定の最初の画面に戻るときは、モー 
ド切0替えスイッチを約1秒以上押しま 
す0 


〈距離の設定〉 

• 最大30,000 km まで設定できます0 
參各設定画面でモード切り替えスイッチを 
回して距離を切0替えます。 

時計回0 : 

500 km 単位で進む 
反時計回0: 

500 km 単位で戻る 

• 設定しないときは、「_」に設定しま 
す0 


〈距離のリセット〉 

• モード切0替えスイッチを回して選択 
し、モード切り替えスイッチを押して決 
定します。 

知識 

• リセット後にも〇—度モード切0替え 
スイッチを押すと、積算距離が元に戻 
ります。 
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時計 


反時計回0: 


車両情報ディスプレイ内の時計を表示•調整 
することができます。 


設定のしかた 



KVH0045X 


戻る 

2. モード切 D 替えスイッチを回し 
て”分”を調整し、モード切0替えス 
イッチを押します。 

時計回0 : 

進む 

反時計回0: 

戻る 

〈時計の表示/非表示を切0替えるとき〉 

• 表示設定画面でモード切り替えスイッチ 
を回して表示あり、表示なしを切〇替 
え、モード切り替えスイッチを押しま 
す0 


• モード切0替えスイッチを回して項目を 
選び、モード切0替えスイッチを押して 
決定します。 

〈12 h 、24 h 表示を切り替えるとき〉 

•12 h 、24 h の設定画面でモード切 D 替えス 
イッチを回して 12 h 、24 h を切り替え、モ 
ード切り替えスイッチを押します。 

12 h : 

12時間表示 


24 h : 

24時間表示 

〈時刻を合わせるとき〉 

. 時計の表示画面でモード切り替えスイッ 
チを回して”時”を調整し、モード切0 
替えスイッチを押します。 

時計回0 : 

進む 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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警告表示（カラー車両情報ディスプレイ付車) 


カラー 車両情報デイスブレイに警告が表示されたときは、すみやかに適切な処置をしてください。 
放置すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあ0ます。 
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2 .ノ V ° —キングブレーキ戻し忘れ警告 

• パーキングブレーキ （ PP .3-5 7 ) を 戻し 
忘れたまま走行すると（約 7 km / h 以 
上）、表します0 

岭処置 


• すみやかに パーキングブレーキを 解除 
して <ださい。 


•アドバイス 


• 走行するときは必ずパーキングブレー 
キを解除して < ださい。 


P ブレーキ 警告灯… P .3- 13 


_ 3.燃料残量警告 

• 燃料が少なくなると表示します0 

岭処置 


• すみやかに指定の燃料を捕給して<だ 
さい0 


知識 


拳燃料の残量が約112以下で表示しま 
す。 

春車両姿勢、走行状況によっては、燃料 
がタンク内で移動するため、警告が表 
示されるタイミングが変わる場合があ 
0ます。 


4•シートべルト非着用警告（シートべ 
J レトリマ1ノター ) 

• 運転者がシートべルトを着用していない 
状態で走行すると（約 15 km / h 以上）、表 
7J\ しよ 9 〇 

_警告 

• 走行中は全員がシートべルトを着用し 
てください。着用しないと、万一の事 
故時や急ブレーキ時に、死亡や重大な 
傷害につながるおそれがあ0ます。 


知識 


• 走行前にメーター内のシートべルト警 
告灯 ( pp . 3-14) が消灯していることを 
確認して < ださい。 


5.ライト消し忘れ警告 

• ライトを点灯したまま、キースイッチ 
(電源ポジション）を Acc 、 は LOCK にし 
て運転席ドアを開けると表示します。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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6 .設定操作警告 

走行中に設定操作を行〇と表示します。 


岭処置_ 

• 安全な場所に停車してから操作を行つ 
て < ださい。 


_ 7.高水温警告 _ 

エンジン回転中、エンジン冷却水の温度が異 
常に高くなったとき表示します。 

岭処置 

• ただちに安全な場所に停車して処置し 
て < ださい。 

P 才ーパーヒートしたときは… P .6-10 

疆警告 _ 

• そのまま走行を続けると、エンジンが 
故障する原因とな0、火災につながる 
おそれがあ0ます。 
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8.インテリジェントキーシステム警告 ★ 

• ステアリングロックやインテリジェント 
キーのシステムに異常があると表示しま 
す。 

m 知識 

• 日産販売会社に連絡して<ださい。ェ 
ンジンがかからないことや電源ポジ 
シヨンが LOCK から動かないことがあり 
よ9 〇 


p インテリジェントキー' ， P _2-6 









インテリジェントキー表示 • 警告1 


警告を表示したときは、同時に警報ブザーが鳴 D ます。 
P インテリジェントキー機能の警報について 3-37 


.エンジン始動操作表示 


ブレーキペダルを踏みながらエンジンを 
始動することを表示します。 



—電源ポジションを OFF にしてから 
約15秒経過したとき。 

—リモートコントロールエントリー 
機能、又はリクエストスイッチで 
ドアを施錠したとき。 
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ー セレクトレパーが 0 以外になった 
とき。 


2.ステアリングロック未解除表示 

• ステアリングロックを解除できないとき 
L 表します0 

岭処置 

• 八ンドルを軽く左右に回しながらエン 
ジンスイツチを押して< ださい。 


知識 

• 次の場合に表示が消えます0 

—ステアリングロックを解除したと 
含。 

—表示から約15秒経過したとき。 


3■インテリジェントキー非作動時エン 
ジン始動表示 _ 

インテリジェントキーの電池が切れたとき 
や、使用環境によ0、インテリジェントキー 
と車両の通信が正常に行われないときに表示 
しよす 0 


岭処置 


• ブレーキペダルを踏みながら、インテ 
リジェントキーの裏面をエンジンス 
イッチに接触させてください。 
( pp . 3-56) 


4■インテリジェントキー持ち出し警告 

• 電源ポジションが Acc のとき、インテリ 
ジェントキーが車外へ持ち出されると表 
7 J \ しよ4 〇 

岭処置 

• インテリジェントキーが車外へ持ち出 
されていないか確認してください。 

• 電源ポジションを OFF 又は LOCK にして 
<ださい。 


知識 

參次の場合に表示が消えます0 

ー インテリジェン トキーが 車内に 
戻ってきたとき。 


• インテリジェントキーを携帯していない 
ときに表示します。 

岭処置 


• インテリジェントキーを携帯してくだ 
さい0 


• 携帯しているインテリジェントキーの電 
池が切れているときに表示します。 

岭処置 


參新しい電池に交換してください0 
( pp . 2-8) 


• 登録されていないインテリジェントキー 
を携帯しているときに表示します。 

岭処置 


• 自車のインテリジェントキーであるこ 
とを確認してください。 
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表示から約 5 秒経過すると表示が消えま 
す。 


5.0 戻し忘れ警告 


セレクトレパーが 0 以外のとき、電源ポ 
ジシヨンを ON から OFF にすると表示しま 
す。 

セレクトレパーが0以外にあることをお 
知らせします。 


岭処置 


參セレクトレバーを 0 にしてください。 


GQ 知識 


次の場合に表示が消えます。 

—セレクトレバーを0にしたとき。 
—賺源ポジシヨンを ON にしたとき。 


電源ポジションが Acc で0戻し忘れ警告 
の表示中に、セレクトレバーを操作し 
て 0 にしたときに表示します。 

上記を操作後、エンジンスイッチを押し 
て電源ポジシヨンを ON にしたときに表示 

L/CtN 9 〇 


岭処置 


電源ポジションを OFF にしてくださ 
い 0 


m 知識 


次の場合に表示が消えます。 

—電源ポジションを OFF にしたと 

き。 

—エンジンを始動したとき。 

ー セレクトレバーを0以外にしたと 
さ 0 


インテリジェントキーの電池切れが近< 
なると電池の交換を知らせます。 


岭処置 


新しい電池に交換してください c 
( pp . 2-8) 


知識 


次の場合に表示が消えます。 

一 表示から約30秒経過したとき。 

一 電源ポジシヨンを ON 以外にしたと 
き 0 


8■インテリジェントキーシステム警告 

P 8 .インテリジェントキーシステム警告*… 

P . 3-28 をお読みください。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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エンジンオイル表示•警告 
(ディーゼル車) _ 

エンジンオイルの量を確認することができま 
す。 

オイル量確認表示 


• エンジンオイルが不足していないとき 
に、キースイッチ（電源ポジション）を 
〇 N にすると約5秒間表示します。 


n 1 

Uf 1 


r _ t 

し"30 0 

KVH0064X 



_ オイル不足警告 _ 

參エンジンオイル量が不足しているとき 
に、キースイッチ（電源ポジション）を 
〇 N にすると約8秒間表示が点滅します。 


車両情報ディスプレイ付車 



カラー車両情報ディスプレイ付車 
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岭処置 


• 表示したときは、エンジンオイル量の 
点検及び補充をして < ださい。 


オイルレベルセンサー警告 


• エンジンオイルレベルセンサーに異常が 
あると表示します。 



オイルレベル 
センサー異常 

ご? 


_ KVH0053X 

カラー車両情報ディスプレイ付車 

岭処置 


• 表示したときは、日産販売会社に連絡 
して <ださい。 


車両情報ディスプレイ付車 


エンジンオイル交換告知機能 
(ディーゼル車） 


走行状態に応じて、適切なエンジンオイルの 
交換時期をお知らせする機能です。 

/ t \ 注意 

* 前回のエンジンオイル交換から 
20,000 km もしくは1年が経過したとき 
は、オイル交換警告表示が表示されな 
くてもエンジンオイルを交換してくだ 
さい。 

• オイル量確認表示が 「 Good 」 を表示し 
ていても、エンジンオイルレベルゲー 
ジの Hi レベルから約 10 mm を超えた場 
合は、オイル性能が低下していますの 
で、必ずエンジンオイルを交換してく 
ださい。 

拳エンジンオイルを交換したら、必ず才 
イル交換告知機能をリセツトしてくだ 
さい。 

P リセツトのしかた… P .3-35 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


走行するとき 3-33 



















•アドバイス 


• エンジンオイル量は定期的に点検して 
<ださい。 

• 次のよ〇な場合は、エンジンオイルの 
交換時期が早< な0ます。 

一 低速での走行が多いとき。 

ー エンジンの始動と停止を頻繁に 
行ったとき。 

一 1回の走行時間が短<、発進と停止 
を繰0返し行ったとき。 

• 点検時期やエンジンオイル交換時期に 
ついては、メンテナンスノー ト（別 
冊）及びエンジンオイルとフイルター 
の交換 （ pP _3_ 7 0) をお読みくださ 
し乜 


オイル交換残り距離表示 

エンジンオイル交換時期が近づいたときに、 
キースイッチ（電源ポジション）を ON にす 
ると、約5秒間表示します。 


\ U U U U km 


_ KVH0056X 

車両情報ディスプレイ付車 


オイル交換 


0000 km 

KVH0055X 


カラー車両情報デイスブレイ付車 


^0知識 

• エンジンオイル交換時期の設定変更は 
できません。 
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オイル交換警告表示 

エンジンオイル交換時期になったときに、キ 
ースイッチ（電源ポジション）を ON にする 
と、約8秒間表示します。 


春この画面が表示されたら、エンジンオ 
イルを交換して < ださい。 



車両情報ディスプレイ付車 


オイル交換 
してください 



_ KVH 0054 X 

カラー車両情報ディスプレイ付車 

岭処置 


リセツトのしか厂こ 

車両情報ディスプレイ付車： 

オイル交換残0距離表示又はオイル交換警告 
表示が表示された状態で、モード切0替えス 
イツチを2秒以上押し続けます。 
p モード切0替えスイツチ… P . 3-3 

カラー車両情報ディスプレイ付車： 

リセツトのしかたは、ガソリン車のメンテナ 
ンス内「エンジンオイル」のリセツト方法と 
同じです。 

P 設定" _ P . 3-20 


/ K 注意 _ 

參エンジンオイル交換後は、エンジンオ 
イル交換告知機能をリセットして<だ 
さい。エンジンオイル交換告知機能を 
リセットしない状態で走行し続ける 
と、実際のオイル交換時期とは異なる 
残0目安表示が表示された0、オイル 
交換警告表示が表示されたままにな0 
よ^ "〇 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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_ 警報装置 _ 

インテリジェントキー機能の警報について 
は、 PP . 3-37 をお読みください 

ブレーキ パッド摩耗警報 

ディスクブレーキのパッド（摩擦材）が摩耗 
すると、走行中にブレーキ付近から金属音 
(キーキー音）が発生します。 

• 金属音が発生したときは、すみやかに日 
産販売会社で点検を受けて<ださい。 

A 注意 _ 

參金属音が発生したまま走行を続ける 
と、ブレーキが効かな<な0、事故に 
つながるおそれがあ0ます。 


へッドランプ消し忘れ警報 

ライトを点灯したまま、キースイッチ(電源ポ 
ジシヨン）を ACC 、 OFF 又は LOCK にして運 
転席ドアを開けると、ブザーが鳴ります。 


知識 

• ブザーの 鳴る間隔は、 キー 抜き忘れ警 
報と異な0ます。 


p ライトスイツチ… P .3-42 

キー抜き忘れ警報+ 

エンジンを止め、キーを差したまま運転席ド 
アを開けると、ブザーが鳴ります。 

m 知識 


參ブザーの鳴る間隔は、ヘッドランプ消 
し忘れ警報と異な0ます。 

• キースイッチが 0 N のときは鳴りませ 
ん〇 


リノ （一人ノザー （オートゾ ナツ ク 卓） 

キースイッチ（電源ポジション）が 0 N のと 
き、セレクトレバーを ia にすると、車内で 
ブザーが鳴〇ます。 


知識 


• ブザーを 鳴らして、セレクト レバー 
が0に入っていることを運転者に知ら 
せます。車外の人に対する警報ではあ 
りません。 


ノ（ーキングブレーキ戻し忘れ警報 

パーキングブレーキを戻し忘れたまま走行す 
ると（約 7 km / h 以上）、ブザーが鳴0ます。 

春すみやかにパーキングブレーキを解除し 
て < ださい。 

晒警告 

• パーキングブレーキをかけたまま走行 
しないで<ださい。ブレーキが過熱 
し、ブレーキの効きが悪くなり、思わ 
ぬ事故につながるおそれがあ0ます。 


pj てーキングブレーキ… P . 3-57 
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シートべルト非着用警報（シートべル 
トリノター ) 

運転者がシートべルトを着用していない状態 
で走行すると（約 15 km / h 以上）、約90秒間 
ブザーが鳴0ます。 

謂警告 _ 

• 走行中は全員がシートべルトを着用し 
てください。着用しないと、万一の事 
故時や急ブレーキ時に、死亡や重大な 
傷害につながるおそれがあります。 


知識 


• 走行前にメーター内のシートべルト警 
告灯 （ PP .3-14) が消灯していること 
を確認してください。 


インテリジェントキー機能の 
警報について* 

インテリジェントキー機能では、誤操作など 
による予期せぬ車両の動き出しや、車両盗難 
などを防ぐため、車内外で警報ブザーを鳴ら 
しよ9 〇 

春警報ブザーが鳴ったときは、必ず車両及 
びインテリジェントキーの確認を行って 
<ださい。 



CQ 知識 


拳警報と同時に警告灯が点灯した〇、車 
両情報ディスプレイにインテリジェン 
トキー表示_警告 C ^ QP . 3-29) を表示 
する場合があります。 


ドア開閉時の警報 


ドアを閉めたときに、車外警報ブザー 
が“ピッピッピッ”と鳴ったとき： 

ドアを閉めたときに、車内警報ブザー 
が“ピピッピピッピピッ”と鳴ったとき： 

拳電源ポジションが Acc 又は ON のまま、イ 
ンテリジェントキーが車外へ持ち出され 
ていませんか？ 

ニ インテリジェントキーを車内に戻して 
<ださい。 

二 電源ポジションを OFF 又は LOCK にし 
_て<ださい。 

•アドバイス 


參インテリジェント キーが インストルメ 
ントパネル上、グローブボックス内、 
助手席足元、ドアポケット内、ラゲッ 
ジルーム内などにあると警報ブザーが 
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作動することがあ D ます。 


ドアを閉めたときに、車外警報ブザー 
が“ピー”と鳴〇続けたとき： 

• セレクトレバーが 0 以外に入っていると 
きに、インテリジェントキーが車外へ持 
ち出されていませんか？ 

ブ セレクトレパーを 0 にしてからイン 
テリジェントキーを持ち出して< ださ 
し乜 

知識 


• 車外警報 ブザーは セレクト レバー 
を 0 に戻すと停止します。 


運転席ドアを開けたときに、車内警報ブザー 
が“ピピピピッ、ピピピピッ…”と鳴ったとき： 

• 電源ポジションが LOCK になっています 
か？ 

電源ポジションを LOCK にしてくださ 
し乜 


知識 

• 車内警報ブザーは下記のいずれかの操 
作を行〇と停止します。 

—電源ポジシヨンを LOCK にする。 

一 運転席ドアを閉める。 


運転席ドアを閉めたときに、車外警報ブザ 
一が “ピピピピ • と鳴ったとき： 

參無意識にリクエストスイッチを押してい 
ませんか？ 

ニ リクエストスイッチに触れないよ〇に 
してドアを閉めて<ださい。 


ドアの施錠時の警報 


リクエストスイッチを押したときに、車外警 
報ブザーが“ピピビビ…”と鳴ったとき： 

• 電源ポジションが OFF 又は LOCK になって 
いますか？ 

電源ポジションを OFF 又は LOCK にし 
て< ださい。 

參インテリジェントキーを車内又はラゲッ 
ジルーム内に置き忘れていませんか？ 

^ インテリジェントキーを取 D 出してく 

ださい。 


• いずれかのドアが半ドアになっていませ 
んか？ 

ブ ドアを閉め直してください0 

• ドアを閉める前にリクエストスイッチを 
押していませんか？ 

^ ドアを閉めてからリクエストスイッチ 
_を押してください0 _ 

m 知識 

春警報ブザーが鳴ったときは、施錠され 
ていません。原因を確認し、再度施錠 
して <ださい。 

• 次の場合にインテリジェントキーの施 
錠スイッチを押しても警報ブザーが作 
動します。 

—いずれかのドアが半ドアのとき。 

ー ドアを閉める前に施錠スイッチを 
押したとき。 


3-38 走行するとき 






エンジンスイッチを押したときの警報 

車内警報ブザーが“ピピピピピピッ”と 
鳴ったとき： 

拳セレクトレパーが 0 になっていますか？ 
ニ セレクトレバーを0にして<ださ 
い。 

車内警報ブザーが“ピピッピピッピ 
ピッ”と鳴ったとき： 

* インテリジェントキーを携帯しています 
か？ 

ニ インテリジェントキーを携帯してくだ 

さい。 

二 携帯している場合は、電池を交換 
( PP . 2-8) して< ださい。 

セレクトレバーを0にしたときの警報 

車内警報ブザーが“ピピピピピピッ”と 
鳴ったとき： 

* 電源ポジションが OFF になっています 
か？ 

二 電源ポジションを OFF にしてくださ 

い。 
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警報ブザー音別一覧表 


警報ブザー音 

何をしたときに鳴ったか？ 

確認すること 

車外警報ブザー 

ピピピピ… 

リクエストスイッチを押したとき 

電源ポジションが Acc 又は ON のままになっていませんか？ 

インテリジェントキーを車内又はラゲッジルーム内に置き忘れていませんか？ 

いずれかのドアが半ドアになっていませんか？ 

ドアを閉める前にリクエストスイッチを押していませんか？ 

インテリジェントキーの施錠スイッ 
チを押したとき 

ドアを閉める前に施錠スイッチを押していませんか？ 

いずれかのドアが半ドアになっていませんか？ 

ピッピッピッ 

ドアを閉めたと含 

電源ポジションが Acc 又は ON のままインテリジェントキーが車外へ持ち出 
されていませんか？ 

ピー 

ドアを閉めたとき 

セレクトレバーが0になっていますか？ 


警報ブザー音 

何をしたときに鳴ったか？ 

確認すること 

車内警報ブザー 

ピピピピッ、ピピピピッ… 

運転席ドアを開けたとき 

電源ポジションが Acc のままになつていませんか？ 

ピピッピピッピピッ 

ドアを閉めたと含 

電源ポジションが Acc 又は ON のままインテリジェントキーが車外へ持ち出 
されていませんか？ 

エンジンスイッチを押したとき 

インテリジェントキーを携帯していますか？ 〇※） 
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警報ブザー音 

何をしたときに鳴ったか？ 

確認すること 

ピピピピピピッ 

エンジンスイツチを押したとき 

セレクトレバーが 0 になっていますか？ 

セレクトレ八'—を 0 にしたとき 

電源ポジションが Acc のままになっていませんか？ 


※：インテリジェントキーを携帯していても警報ブザーが鳴るときは、インテリジェントキーの電池を交換してください。 （ PP . 2-8) 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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スイッチの使いかた 


ライトスイッチ 


♦アドバイス 


• エンジン停止時に長時間点灯させない 
で<ださい。バッテリーがあが0エン 
ジンの始動ができなくな D ます。 


m 知識 


• ライトを点灯したままエンジンを止め 
て運転席ドアを開けると、ヘッドラン 
ブ消し忘れ警報 （ PP .3-36) が鳴0ま 
す。 

バッテリーセーバー 

• ライトを点灯したままエンジンを止 
め、リモコン又はリクエストスイッチ 
(インテリジェントキー付車のみ）で 
施錠するとバッテリーあが0を防止す 
るためライトが消灯します。（次回運 
転席ドアを開けるとライトが再点灯し 
ます。） 

• ヘッドランプ、制動灯などは、雨天走 
行や洗車などにより、レンズ内面が一 
時的に<ちることがあ D ますが異常で 
はあ0ません。 


P へツドランプなどのレンズ内面がく 
もる… P _1-1 2 


ライトの点灯•消灯 


スイッチを回し、•の位置にマークを合わせ 
ると、次のよ〇に点灯•消灯します。 



スイッチ 

位置 

へッ ドランブ 
(前照灯） 

車幅:0 •尾灯 
番号灯 

OFF 

消灯 

消灯 

AUTO ^ 

自動点灯•消灯 

= DQ = 

消灯 

点灯 


スイッチ 

位置 

へッ ドランブ 
(前照灯） 

車幅灯•尾灯 
番号灯 

to 

点灯 

点灯 


)3 才一トライトシステムの使いかた *". P .3-43 
キセノンへッドランプについて★: 

光量が多<太陽光に近い白色であるため、明 
るく自然で見やすいへッドランプです。 

■警告 _ 

• キセノンヘッドランプは、点灯時高電 
圧になります。感電防止のため、ラン 
ブの分解、改造はしないでください。 
ランプの脱着、バルブの交換は、日産 
販売会社にご相談 <ださい。 


•アドバイス 


• ランプが切れかかったときには、一般 
の蛍光灯と同じように、著しく明るさ 
が低下した0、点滅した D 、 赤味を帯 
びた色になることがあ0ます。そのよ 
〇な現象が現れたときは、日産販売会 
社にご相談ください。 
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知識 


• ヘッドランプ点灯時は、安定するまで 
若干明るさや色が変化することがあ〇 

cK y 〇 

才一トレべライザー 

• ヘッドランプが下向き点灯時に乗車人 
員や荷物量の違いによ0車両姿勢が変 
化すると自動的に照射方向を調整する 
システムです。 


オートライトシステムの使いかた ★ 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、車外の明るさに応じてライトを自動的に 
点灯•消灯します。 


參スイッチを回し、•の位置にマーク 
( AUTO ) を合わせると、次のように点 
灯•消灯します。 



車外の明るさ 

へッ ドランブ 
(前照灯） 

車幅灯•尾灯 
番号灯 

明るいとぎ 

消灯 

消灯 

薄暗いとき 

消灯 

点灯 

暗いとき 

点灯 

点灯 


• キースイッチ（電源ポジション）を〇 FF 
にすると消灯します。 


•アドバイス 


• キースイッチ（電源ポジション）が ON 
でスイッチが AUTO 位置にある場合、車 
外が暗くなるとライトが点灯します。 
エンジン停止時に長時間点灯させる 
と、バッテリーがあがりエンジンの始 
動ができな< な0ます。 

參センサーの上に物を置いたり、ガラス 
クリーナーなどを吹含かけないで<だ 
さい。センサーの感度が低下し、正常 
に作動しなくなります。 



KVH0058X 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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ヘッドランプの上向き、下向き切り替え 

• ヘッドランプ点灯時、スイッチを車両前 
方に押すと上向き（八イビーム）になり 

cn y 〇 

(メーター内の表示灯が点灯） 

• スイッチを元の位置に戻すと下向き（口 
ービーム）になります。 


• ライトスイッチの位置に関係なく、ス 
イッチを手前に引いている間も、ヘッド 
ランプの上向きが点灯します。 



フォグランプの点灯•消灯* 

ライトが点灯しているときに使えます。 

霧などで視界が悪いときに使います。 

スイッチの抝 マークを •の位置に合わ 
せると点灯します。 

(メーター内の表示灯が点灯） 


• 消灯するときは、 OFF に合わせます0 
(メーター内の表示灯が消灯） 



P ライトの点灯•消灯 .. P .3-42 
ぶ）フォグランプ表示灯 ★"■ P .3-1 1 


♦アドバイス_ 

• 対向車があるときや市街地走行などで 
は下向きにしてください。 


P へッドランプ上向き表示灯 ." P _3-1 1 
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方向指示器スイッチ 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き使えます。 

• スイッチを①の位置まで上又は下に動か 
すと、方向指示器のランプが点滅しま 
す。 

(メーター内の表示灯が点滅） 

• 車線変更などのときには、スイッチ 
を②の位置まで上又は下に軽く押さえま 
す。 

スイッチを押さえている間は点滅し、手 
を離すと消灯します。 



•アドバイス 


• 方向指示器のランプとメーター内の方 
向指示表示灯の点滅が速< なったとき 
は、方向指示器のランプの電球切れな 
どのおそれがあります。電球を交換し 
て< ださい。 

P 電球（バルブ）を交換するときは… 
P .6-16 


P 方向指示表示灯 - P . 3-10 


非常点滅表爪灯スイッチ 

故障などでやむを得ず路上駐車するときや、 
非常時に使います。 

拳スイッチを押すと、全ての方向指示器の 
ランプとメーター内の方向指示表示灯 
( PP . 3-10) が点滅します。 

拳止めるときは、も〇—度スイッチを押し 

cK ^ 〇 



•アドバイス 


參エンジン停止時に長時間点灯させない 
で<ださい。バッテリーがあが0エン 
ジンの始動ができな<なります。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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へッ ドランプレべライ ザース 

イッナ _ 

八□ゲンヘッドランプ付車は、ヘッドランプ 
が下向き点灯時に照らす向きを調整します。 

• 通常、スイッチは0の位置にします。 

• スイツチを回し、数字が大きくなるほ 


ど、 照らす向きが下側にな0ます。 



スイッチ位置の目安 


パン（□ングボデイ）： 


乗員 

積載状況 

スイッチ位置 

※1 

※2 

運転席のみ 

積載なし 

〇 

0 

満載 

2 

3 


※1:※2以外全車 

※2: 2/3/5人乗り、3/6/9人乗り（ガソリン 
車）、 4 WD 車 


バン（スーバーロングボディ）： 


乗員 

積載状況 

スイッチ位置 

運転席のみ 

積載なし 


満載 

2 


ワゴン、マイク□バス： 


乗員 

積載状況 

スイッチ位置 

運転席のみ 

積載なし 

〇 

満載 

1 
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ワイパーの使いかた 


キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き使えます。 



參ガラスが乾いているときは、ウオッ 
シャー液を噴射してからワイパーを 
使って<ださい。ガラスが乾いた状態 
でワイパーを使用すると、ガラスやブ 
レード（ゴム部）を傷つけるおそれが 
あります。 


フロントワイパー 

參スイッチを下げる （ MIST は上げる）と、 
次のよ〇にヮイノ〈一が作動します。 

參止めるときは、 OFF の位置に戻します0 


• 間けつ作動の間隔を調節するときは、ス 
イッチを回します。 



スイッチ位置 作動 


MIST 

1 回作動 

OFF 

停止 

INT 

間けつ作動 

LO 

低速連続作動 


高速連続作動 

m 知識 


• MIST の位置では、スイッチを押し上げ 
ている間ワイパーは作動し、手を離す 
と自動的に OFF 位置に戻0停止しま 
す。 

• 間けつ作動の間隔は、車速が速<なる 
と短 < なる車速感知式です。 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 

























リヤワイパー* 


• スイッチを回し、•の位置にマークを合 
わせると次のよ〇に作動します。 


スイッチ位置 

作動 

OFF 

停止 

INT 

間けつ作動 

ON 

連続作動 



ウオッシャーの1史いか厂 C 

• フロント側はスイッチを手前に引くと、 
リヤ側は車両前方に軽く押すとウオッ 
シャー液が噴射し、ワイパーが数回作動 
しよす 0 



A 警告 


參寒冷時は、ウインドーガラスに吹きつ 
けられたウオッシャー液が凍結し、視 
界を妨げ、思わぬ事故につながるおそ 
れがあ0ます。 

ウオッシャー液を噴射する前に、ヒー 
ターを使ってウインドーガラスを温め 
てください。また、ウオッシャー液は 


外気温に合わせた希釈割合にして<だ 
さい。 

P 冷却水の濃度点検… P . 5-4 


•アドバイス 


• ウオッシャー液が出ないときは、その 
ままで30秒以上作動させないでくださ 
し乜モーターが故障する原因とな D ま 
す。 

• ウオッシャー液を補給しても液が出な 
いときは、日産販売会社にご相談くだ 
さい0 
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リヤウインドーデフォッガー 
スイッチ+ _ 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き使えます。 

パックドアガラス内側のくもりを取るときに 
使います。 

• スイッチを押すと約15分間作動します。 

(スイッチの表示灯が点灯） 

• 作動中に止めるときは、スイッチをも〇 
一度押します。 

(スイッチの表示灯が消灯） 


•ァドバィス_ 

• 連続して長時間使用しないで<ださ 
し^!。消費電力が大きいためバッテリー 
あが D の原因になります。 

• ヒーター付ドアミラー 0DP. 2-43) 付 
車は、リヤウインドーデフォッガース 
イッチを押すと、ドアミラーヒーター 
も同時に作動します。 



★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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ホーンスイッチ 

• 八ンドルのラッパマークがあるパッド面 


を押すと、ホーンが鳴ります。 

タイプ A 
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運転のしかた 



エンジンのかけかた（リモー 
トコント□ールエントリーシ 
ステム付車） 


キー スイツチ 



キースイッチ 
位置 

働き 

LOCK (0) 

キーを抜き差しできる位置 
(八ンドルがロックされる位置） 

( OFF )(1) 

電源が切れる位置 
マニュアル車はキーを押し 
込める位置 










キース イッチ 
位置 

働き 

Acc (2) 

エンジン停止時、オーディオ、 
電動ミラーなどが使える位置 

ON (3) 

エンジン回転中の位置 

START (4) 

エンジンを始動する位置 
手を離せば自動的に 0 N 位置 
に戻0ます 


•アドパイス 


• エンジンを止めたままオーデイオなど 
を長時間つけておいた0、キースイッ 
チを Acc 又は 0 N にしたまま長時間放置 
しないで<ださい。バッテリーがあが 
Os エンジンの始動ができな<な0ま 
す0 


キースイッチの使いかた： 

• キーをキース イッチに差し込み回しま 
す。 

• キーを抜くときは、次のよ〇に操作しま 
す0 


オート Y ナツク車 

• セレクトレパーを0にしてから LOCK ま 
で回します。 

マニュアル車 

• キーを LOCK 方向に止まるまで回し、キー 
を押し込みながら LOCK まで回します。 

•アドバイス 


參才一トマチック車は、セレクトレバー 
を 0 に入れないでキーを回すと （1) 
の位置で止ま0ます。その場合は、セ 
レクトレバーを13にしたあと、キーを 
〇 N 方向に少し回し、再度 LOCK まで回 
して < ださい。 


知識 


• キーが回0にくいときは、八ンドルを 
左右に軽<回しながらキーを回して< 
ださい。 



• エンジンを止め、キーを差したまま運 
転席ドアを開けるとキー抜き忘れ警報 
( pp . 3-36) が鳴0ます。 


エンジンのかけかた 

△警告 _ 

• 換気の悪い車庫や屋内では、暖機運転 
をしないでください。排気ガスによる 
一酸化炭素中毒を起こすおそれがあ0 

On 9 〇 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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• ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につ 
なが D ます。右足でアクセルペダルと 
ブレーキペダルを交互に踏み、その位 
置を確実に覚えてください。 


注意 

• エンジンの始動は、必ず運転席に座つ 
て行ってください。車外から行〇と、 
思わぬ事故につながるおそれがあ0ま 
す0 


•アドバイス 


• エンジンをかけるとき、キースイッチ 
を START の位置でガソリン車は1◦秒以 
上、ディーゼル車は15秒以上保持しな 
いでください。バッテリーあが〇やス 
ターターが故障する原因にな0ます。 

• エンジンがかからないと含は、キース 
イッチを Acc 又は OFF に戻し、ガソリン 
車は10秒以上、ディーゼル車は20秒以 
上待ってから再始動してください。 


知識 


春ブレーキペダルを踏んだ D 離した D し 
たとき、“カチッ”と音が聞こえるこ 
とがあ0ますが異常ではあ0ません。 

參ディーゼル車の予熱表示灯の点灯時間 
は、エンジンの冷却水温によって変わ 
0ます。水温が高いほど、点灯時間は 
短くな0ます。 

クラッチ•スタートシステム 
參マニュアル車は、クラッチペダルを踏 
み込んだ状態でキースイッチを START 
まで回さないと、エンジンが始動しま 
せん。 

エンジンが暖まっているときの始動 
<ガソリン車> 

高速走行後や登坂走行後などエンジンがか 
か D にくいときは、アクセルペダルを少し 
(踏み込み量の約 1/5) 踏み込んだ状態で 
エンジンを始動し、エンジンがかかった 
ら、アクセルペダルをエンジン回転数の上 
昇に合わせて徐々に戻して始動します。 


<ディーゼル車> 

通常の始動要領で始動します。 


エンジンの始動のしかた： 

1. アクセルペダルとブレーキペダルの位置 
を確認します。 


• 正しい運転姿勢 （ PP .2-32) がとれる 
よ〇に八ンドル、シート位置を調節し 

0 n 9 〇 



2. パーキングブレーキがかかつていること 
を確認します。 
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3 - 才一トマチック車はセレクトレパーください。そのあ< 
が 0 にあることを、マニュアル車はシフ 作をし T くだ六い。 

トレバーが N にあることを確認します。 

• 才一トマチック車はセレクトレバー 
が0でも始動できますが、安全のた 
め必ず 0 で始動してください。 

4. ディ _ ゼル車はキ _ スイッチを ON にし、 

メーター内の予熱表示灯 （ PP . 3-11) が 
消灯するまで待ちます。 

5. ブレーキペダルをしっか0と踏みます。 

• マニュアル車は、クラッチペダルを 

いっぱいに踏み込んで操作します。 

6. アクセルペダルを踏ます'に、キースイッ 
チを START まで回し、エンジンを始動し 
よ9 〇 

• エンジンがかかったら、キースイッチ 
から手を離します。 

GQ 知識_ 

參ディーゼル車の予熱表示灯の点灯時間 
は、外気温が低いほど長くな〇ます。 

エンジンがかか〇に<いときは 

ブレーキペダルを踏みながら、アクセルべ 
ダルをいっぱいに踏み込んでキースイッチ 
をスタートの位置まで約5秒間回し続けて 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


再度手順1.〜6.の操 エンジンのかけかた（インテ 
_ リジェントキー付車) _ 

エンジンスイッチ 

電源ポジションの切〇替えかた： 

インテリジェントキーを携帯しているとき、 
ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチ 
を押すと電源ポジションが切り替わります。 

參電源ポジションが OFF のとき、いずれか 


のドアを開けるか、又は閉めると LOCK に 
切り替わ◦ます。 
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電源ポジション 

働き 

LOCK 

ステアリングロックが作 
動する位置 

Acc 

オーデ イオ、ドア ミラー 
などが使える位置 

ON 

すべての電装品が使える位置 

( OFF ) ※消灯 

電源が切れる位置 


•アドバイス 


• バッテリーあが D を防止するため、以 
下の条件がそろった状態で約60分経過 
すると自動的に電源が OFF になりま 
す。 

一電源ポジシヨンが Acc のとき。 

一 全ドアが閉まっているとき。 

ー セレクト レバーが 0のとき。 

• エンジンを止めたままオーデイオなど 
を長時間つけておいた0、電源ポジ 
シヨンを Acc 又は ON にしたまま長時間 
放置しないで<ださい。バッテリーが 
あが0、エンジンの始動やステアリン 
グ□ックの解除ができなくなります。 


知識 


• インテリジェントキーの電池が切れて 
いるときは、電源ポジションを切0替 
えることができません。対処方法につ 
いては、以下のページをお読みくださ 
い0 

X )インテリジェントキーが正常に作動 
しないとき… P . 3-56 

P 電池の交換のしかた ." P . 2-8 
參エンジンスイッチを押したときに電源 
ポジションが LOCK から切0替わらない 
ときは、八ンドルを左右に軽く回しな 
がらエンジンスイッチをも〇—度押し 
て < ださい。 



エンジンの始動•停止のしかた 

エンジンの始動のしかた： 

運転するときは、インテリジェントキーを運 

転者が必ず携帯してください。 

インテリジェントキーが作動範囲内にあると 

き、キーを取0出すことなくエンジンの始動 

ができます。 

p エンジン始動の作動範囲 "_ P . 2-11 

A 警告 _ 

• 換気の悪い車庫や屋内では、暖機運転 
をしないでください。排気ガスによる 
一酸化炭素中毒を起こすおそれがあり 
よゴ〇 

• ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につ 
なが0ます。右足でアクセルペダルと 
ブレーキペダルを交互に踏み、その位 
置を確実に覚えて<ださい。 
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△注意 


• エンジンの始動は、必ず運転席に座つ 
て行ってください。車外から行〇と、 
思わぬ事故につながるおそれがあ0ま 
す0 


m 知識 


參ブレーキペダルを踏んだり離した0し 
たとき、“カチヅ”と音が聞こえるこ 
とがあ D ますが異常ではあ D ません。 


1. アクセルペダルとブレーキペダルの位置 
を確認します。 

• 正しい運転姿勢 （ PP .2-32) がとれる 
よ〇に八ンドル、シート位置を調節し 

On 9 〇 



2. パーキングブレーキがかかっていること 
を確認します。 

3. セレクトレパーが0にあることを確認し 
よす 0 

• セレクトレバーが in でも始動できま 
すが、安全のため必ず0で始動して 
<ださい。 

4. ブレーキペダルをしっか〇と踏みます。 

5. アクセルペダルを踏まずに、エンジンス 
イッチを押すとエンジンが始動します。 

(一度押しただけでエンジンがかか0ま 
す〇 ) 


• デイーゼル車は、エンジンスイッチを 
押すと予熱表示灯 （ XDP .3-11) が点灯 
し、消灯後に自動的にエンジンが始動 
します。（外気温が極端に低いとき 
は、 一旦ブレーキ ペダルを踏まずに エ 
ンジンスイッチを押して電源ポジシヨ 
ンを ON にし、予熱表示灯が消灯する 
まで待って<ださい。消灯後、再度手 
順4.からの操作を行ってください。） 

• エンジンがかからないときは、エンジ 
ンスイッチを5秒以上押し続けてくだ 
さい0 

•アドバイス 


• 緊急時以外は走行中にエンジンスイッ 
チの操作を行わないでください。（走 
行中にエンジンスイッチを3連打以上、 
又は2秒間押し続けるとエンジンが停止 
します。） 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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^ Pl 知識 


• エンジンの始動を連続して行 o と保護 
機能が作動し、エンジンがかからなく 
なることがあります。その場合は、3分 
以上待ってから再度エンジンスイッチ 
を押して始動してください。 

• ディーゼル車の予熱表示灯の点灯時間 
は、外気温が低いほど長くなります。 
エンジンがかかりに<いときは 
• ブレーキペダルを踏みながら、アクセ 
ルペダルをいっぱいに踏み込んでエン 
ジンスイッチを約5秒間押し続けてくだ 
さい。そのあと、再度手順1.〜5.の操作 
をして < ださい。 


エンジンの停止のしかた： 

1. 停車後、セレクトレバーを 0 にします。 

2. エンジンスイッチを押します。 

• 電源ポジションが OFF にな0、エンジ 
ンが停止します。 


/ K 注意 _ 

• 車から離れるときは以下のことをお守 
0< ださい。 

—セレクト レバーを0 に入れる。 

—電源ポジションを LOCK にする。 


•アドバイス 


• セレクトレバーを 0 に戻す前にエンジ 
ンスイッチを押すと LOCK になりませ 
ん。（〇戻し忘れ警告 （ pp . 3 _ 3 〇 
が表示） 

エンジンを停止するときは、必ずセレ 
クトレパーを0にしてからエンジンス 
イッチを押して < ださい。 


インテリジェントキーが正常に作動し 
ないとき 

インテリジェントキーの電池が切れたとき 
や、使用環境によ0インテリジェントキーと 
車両の通信が正常に行われないときには、以 
下の手順でエンジンを始動してください。 


1. セレクトレバーが0にあることを確認 
し、 ブレーキ ペダルを踏みます。 


2. インテリジェントキーの裏面を、エンジ 
ンスイッチに接触させます。 

(ブザーが“ピピッ”と鳴0ます。） 



3. ブザーが鳴ってから約10秒以内に、ブレ 
ーキペダルを踏んだままエンジンスイツ 
チを押すとエンジンが始動します。 

• ブレーキ ペダルから足を離して エン ジ 
ン スイッチを押すと、電源が切0替わ 
D ます。 


3-56 走行するとき 










♦アドバイス 


• 上記の操作で始動できない場合は、早 
めに日産販売会社へ連絡して<ださ 
し乜 


• エンジンを止めるときは、通常のときと 
同じように、セレクトレバーを EI にして 
からエンジンスイツチを押して<ださ 
い0 

m 知識 


• ドアの施錠•解錠は、メカニカルキーを 
使って行ってください。 （ PP . 2-12) 

參インテリジェントキーの電池が切れた 
ときは、早めに電池を交換してくださ 
い0 ( pp _ 2-8) 


パーキングブレーキ 


刁一卜 V ナツ ク单 

參パーキングブレーキをかけるときは、右 
足でブレーキペダルを踏みながら、左足 
でパーキングブレーキペダルをいっぱい 
に踏み込みます。 



參解除するときは、右足でブレーキペダル 
を踏みながら、左足でパーキングブレー 
キペダルを“カチッ”と音がするまで踏 
み、ゆつく D と離します。 


A 警告 _ 

• パーキングブレーキをかけたまま走行 
しないでください。ブレーキが過熱 
し、ブレーキの効きが悪<な0、思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 


•アドバイス 


• 駐車するときは、必ずパーキングブレ 
ーキをかけて < ださい。 

• パーキングブレーキをかけたあとに、 
パーキングブレーキをかけ直したいと 
きは、一度解除してから踏み込み直し 
て < ださい。 


知識 


• パーキングブレーキをかけると後輪が 
固定されます。 

• パーキングブレーキをかけたまま走行 
すると、パーキングブレーキ戻し忘れ 
警報 （ PP .3-36) が鳴ります。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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マニュアル車 

• パーキングブレーキをかけるときは、右 
足でブレーキペダルを踏みながら、パー 
キングブレーキレパーをいっぱいに引き 

cn y 〇 



ボタンを押し、八ンドルを反時計回0に 
回しながらレパーを戻します。 
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ドバイス 



△警告 


• パーキングブレーキをかけたまま走行 
しないで<ださい。ブレーキが過熱 
し、ブレーキの効きが悪<な0、思わ 
ぬ事故につながるおそれがあ0ます。 

• 窓から身を乗0入れてパーキングブレ 
ーキを解除しないで<ださい。車が動 
き出したときにブレーキペダルが踏め 
ず、思わぬ事故につながるおそれがあ 
0ます。 


• 駐車するときは、必ずパーキングブレ 
ーキをかけて < ださい。 


m 知識 


• パーキングブレーキをかけると後輪が 
固定されます。 

• パーキングブレーキをかけたまま走行 
すると、パーキングブレーキ戻し忘れ 
警報 （ PP .3-36) が鳴0ます。 











シフトレパーの使いかた（マ 
ニュアル車） 


各シフトレパー位置の働き 


シフトレ 
パー位置 

働き 

N (ニュ_ 
トラル） 

エンジンを始動するときの位置 

1速 

車を走 D 出させるとき、又は、 
大きな力や強いエンジンブレー 
キが必要なときに使〇位置 

2速、3速 

加速していくとき、又は、普通 
走行から減速しエンジンブレー 
キをかけるときの位置 

4速、5速 

普通走行や高速走行するときの位置 

R (リバ 
ース） 

後退させるときの位置 


シフトレパーの操作 

クラッチペダルを踏んでからシフトレパーを 
動かします。 

• 1速で発進し、車のスピードに合わせて、 

2速から順に5速に変速します。 


• 後退するときは、車を完全に停止させた 
後、（堂に入れます。 



注意 


• 必ずクラッチペダルを完全に奥まで踏 
み込んでからシフトレバーを操作して 
ください。クラッチペダルを奥まで踏 
まずに操作すると、トランスミツシヨ 


ンを破損するおそれがあ0ます。 


各シフトレバー位置の限界速度 


• シフトレバーを操作するときは、エンジ 
ンを回転させすぎないために、下表の速 
度を超えないよ〇にしてください。 


エンジ 

ン型式 

シフト レバー 位置 

1速 

2速 

3速 

4速 

QR 20 DE 

35 

65 

105 

150 

YD 25- 

DDTi 

25 

45 

75 

115 


^注意 


參エンジン ブレーキを 使〇ときなどシフ 
トダウンするときは、限界速度以下で 
変速して < ださい。 

參限界速度を超えると、エンジンを破損 
するおそれがあ0ます。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


走行するとき 3-59 
























GSI (ギヤシフトインジケーター） 

シフトアップ/シフトダウンの目安として使 
います。 

運転条件に合わせて、メーター内の車両情報 
デイスプレイにシフトアップ/シフトダウン 
のタイミングを表示し、燃費の良い運転を補 
助します。 


KVH0060X 










セレクトレパーの使いかた 
(才一トマチック車） 


各セレクトレバー位置の働き 


セレクトレパー位置 

働き 

B パーキング 

駐車及びエンジンを始 
動するときの位置 

キースイッチ（電源ポ 
ジション）を OFF 又は 
LOCK に切り替えること 
ができます。 

( 0以外では キース イッ 
チ[電源ポジション]を 
LOCK にできません。） 

Q リバース 

後退するときの位置 

車内でブザーが鳴0運 
転者に知らせます。 

(車外の人に注意するも 
のではありません。） 

DI ニュートラル 

動力が伝わらない状態 
の位置 

(13 でちエンジンの始動が 
できますが、安全のため0 
で始動して < ださい。） 


セレクトレバー 
位置 


0ドライブ 


0 サード 


B セカンド 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


働き 


通常走行するときの位置 

速度に応じてギヤが1速〜 
5速に自動変速します。 
通常はオーバードライ 
ブを ON にしておきま 
す。 （ PP . 3-63) 

主に坂道走行するとき 
の位置 

エンジンブレーキが必 

要なときに使います。 
速度に応じてギヤが1速〜 
3速に自動変速します。_ 

主に坂道走行するとき 
の位置 

強いエンジンブレーキが 

必要なときに使います。 
速度に応じてギヤが1速、 

2速に自動変速します。 


セレクトレパーの操作 



セレクトレバー操作 

岭 

ブレーキ ペダルを踏んだまま 
ボタンを押して操作します。 

■ 

ボタンを押さずにそのまま 
操作します。 


ボタンを押して操作します。 
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趣出 
言口 


シフト□ック解除ポタンの使いかた 


• 次のよ〇な操作は、トランスミツシヨ 
ンを破損し、思わぬ事故につながるお 
それがありますので、絶対にしないで 
<ださい。 

一 車が完全に停止する前に0に入れ 
る。 

—車を前進させているときに13に入 
れる。 

-車を後退させているときに B 
、0、0に入れる。 


•アドバイス 


• 0印の操作は、ボタンを押さないで 
操作する習慣をつけて<ださい。ボタ 
ンを押して操作すると、意に反し 
て B 、 Q 、 0に入れてしまうおそれ 
があ〇ます。 

• 0から操作するとき、ボタンを押した 
ままブレーキペダルを踏むと、セレク 
トレバーを動かせないことがあ〇ま 
す。ボタンは、ブレーキペダルを踏ん 
でから押して < ださい。 


万ーパッテリーあが〇などでセレクトレパー 
を0から動かせないときに使います。 

1. 安全のためパーキングブレーキをかけ、 
ブレーキペダルを踏み続けます。 

2. お手持ちの精密ドライバーなどでふたを 
外します。 

• 傷つきを防ぐため、ドライパーに布な 


どをあてて外してください。 



3. お手持ちの精密ドライバーなどでシフト 
ロック解除ボタンを押しながらシフト レ 
バーの ボタンを押して、シフト レバー を 
動かします。 



KVH0008X 


•アドバイス 


• セレクトレパーを0から動かせないと 
きは、シフト□ツクシステム （ PP .1- 
11) などの故障が考えられます。すみ 
やかに日産販売会社で点検を受けて< 
ださい。 
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各セレクトレバー位置の限界速度 

セレクトレバーを操作するときは、エンジン 
を回転させすぎないために、下表の速度を超 
えないよ〇にして < ださい。 



〇 R 20 DE 111 72 


〇 R 25 DE 121 77 

YD 25 DDTi 75 48 



注意 


• 限界速度を超えると、エンジンを破損 


するおそれがあ D ます。 


オーバードライブスイッチの使いかた 

セレクトレノ（一が0のとき使えます。 

• 通常走行するときはスイッチを押してメ 
ーター内の表示灯を消灯させます。 
(オーバードライブ ON 状態） 


• 坂道走行で次のよ〇な場合はスイッチを 
押してメーター内の表示灯を点灯させま 
す。 

(オーバードライブ OFF 状態） 

一 下0坂で軽いエンジンブレーキをかけ 
たいとき。 

一 上0坂で5速と4速の変速回数が少な 
し\なめらかな走行 1 をしたし''とき。 



オーバー 
ドライブ 

メーター 
内表示灯 

働き 

ON 

(消灯） 

1速から5速（オー 
八'—ドライブ）まで 
自動変速します。 


O/D 

1 ^東から東丰 T ' 白 

OFF 

rgFFi 

(点灯) 

動変速します。 


m 知識 


• エンジンを再始動すると自動的にオー 
パードライブが ON にな0ます。 

參トランスミツシヨンの油温が低いとき 
は、オーバードライブ （5 速）に変速し 
ないことがあ0ます。 

• オーパードライブ （5 速）は静粛性、燃 
費性能が良くなります。 



★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


走行するとき 3-63 
























オートマチック車の運転のし 
かた _ 

オートマチック車は、クラッチ操作が無くギ 
ヤチェンジを自動化してあるため、運転操作 
が簡単になりますが、オートマチック車特有 
の取0扱いかたがあ0ますので、運転の基本 
操作を十分理解して、正し<操作する習慣を 
つけて < ださい。 

発進のしかた 


通常の発進： 

1. ブレーキペダルを右足でしっか0と踏ん 
だまま、セレクトレバーを動かします。 

• 前進するときは0 (又は0、 0) 
に入れます。 

• 後退するときは13に入れます。 

• セレクトレバー位置を、目で確認して 
<ださい。 

疆警告 _ 

• 発進時は、絶対にアクセルペダルを踏 
んだままのセレクトレバー操作をしな 
いでください。急発進して、重大な事 
故につながるおそれがあ0ます。 


注意 

• セレクトレバーが0、 EI 以外にある 
と、クリープ現象で車が動き出しま 
す。エンジン始動直後やエアコン作動 
時は、特に動き出す力が強<な〇ます 
ので、ブレーキペダルをしっか D と踏 
んで< ださい。 


2. パーキングブレーキを 解除します。 

3. ブレーキペダルを徐々にゆるめたあと、 
アクセルペダルをゆつ<0踏み発進しま 
す。 

急な上0坂での発進： 

1. セレクトレパーの位置を、目で確認しま 
す。 

2. パーキングブレーキをかけたままで、ブ 
レーキペダルを徐々にゆるめます。 

3. アクセルペダルをゆつ<0踏み、車が動 
き出す感触を確認します。 

4. パーキングブレーキを解除し、発進しま 
す0 


走 3 TT のしかた 

/ K 注意 

春走行中はセレクトレバーを in にしない 
でください。エンジンブレーキが全く 
効かな<な0、思わぬ事故につながる 
おそれがあ0ます。また、トランス 
ミッションが故障する原因となりま 
す0 


通常の走行： 

• セレクトレパーを0に入れたまま走行し 

ck y 〇 

• アクセルペダルとブレーキペダルの操作 
だけで加速、減速を行います。 

アクセルペダルの踏みかげんと走行速度 
や走行状況などによ0、適切なギヤに自 
動変速されます。 

急加速したいとき： 

• アクセルペダルをいっぱいに踏み込みま 
す。 

キックダウンし急加速します。 
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上 0 坂の走行： 

拳速度が下がってきたら、セレクトレバー 
は0のままでアクセルペダルを踏み込み 
よ y 〇 

坂の勾配に応じて、自動的に低速ギヤに 
切0替わ0、低速ギヤを保持します。 

• アクセルペダルの踏みかげんと走行速度 
によ0、キックダウンすることがありま 
す。 

• 自動変速の回数が多いときは、坂の勾配 
に応じて、オーパードライブを OFF にす 
るか、セレクトレパーを0に入れると、 
変速回数が少ない、なめらかな走行がで 
きます。 

0オーバードライブスイッチの使いか 
た… P _ 3-63 

下0坂の走行： 

エンジンブレーキを併用して走行します。 

• 坂の勾配に応じて、セレクトレパー 
を0又は0に入れます。 

強いエンジンブレーキが必要な、急な下 
り坂ではセレクトレバーを0に入れま 
す0 


參勾配のゆるい下り坂では、オーパードラ 
イブを OFF にすると、軽いエンジンブレ 
ーキが得られます。 

P オーバードライブスイッチの使いか 
た… P . 3-63 

A 警告 

參セレクトレバーを0にしたまま下り坂 
を走行すると、エンジンブレーキの効 
きが弱<、スピードが出すぎることが 
あ0ます。このよ〇なときは、フット 
ブレーキだけを使い続けると、フット 
ブレーキに負担がかかり、過熱してブ 
レーキの効きが悪くなるおそれがあ D 
ます。必ずエンジンブレーキを併用し 
て< ださい。 

• 滑0やすい路面では、急激なエンジン 
ブレーキは効かせないで<ださい。夕 
イヤがスリップするおそれがあ0危険 
です。 


停車のしかた 

• セレクト レバーは 0のままで、 ブレーキ 
ペダルをしっかりと踏みます。 

• 上り坂では、必要に応じてパーキングブ 
レーキを かけて<ださい。 

• 停車時間が長くなるときは、セレクトレ 
パーを0に入れます。 

_警告 _ 

• 停車中の空吹かしはしないで<ださ 
し乜万一、セレクトレバーが0、13 
以外にあると急発進し、思わぬ事故に 
つながるおそれがあ〇ます。停車後の 
再発進は、セレクトレバーの位置を、 
目で確認してください。 


注意 


• エアコン使用時はエンジン回転数が変 
動するため、クリープ現象が断続的に 
強くなることがあ0ます。ブレーキべ 
ダルを特にしつか D と踏んでくださ 
い0 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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•アドパイス 


• 上0坂ではクリープ現象を利用した停 
車や、アクセルペダルを踏みながら停 
止状態を保つよ〇な停車はしないで< 
ださい。トランス S ツシヨンが故障す 
る原因とな◦ます。 


駐卓のしかた 

1. 車を完全に停止させます。 

2. ブレーキペダルを踏んだまま、パーキン 
グブレーキをかけます。 

3. セレクトレパーを H に入れ、目で確認し 
よ^"。 

• セレクトレバーを0に入れると駆動 
輪が固定されるため、車が動き出す心 
配がな < 安全です。 

4. エンジンを止めます。 

A 注意 _ 

• 車から離れるときは、必ずセレクトレ 
バーを苗に入れ、エンジンを止めてく 
ださい。エンジンがかかつたままで、 
セレクトレパーが 0 、 IH 以外に入つ 
ていると、クリープ現象で車が動き出 


したり、誤ってアクセルペダルを踏み 
込むと急発進し、思わぬ事故につなが 
るおそれがあ〇ます。 


そのほかに気をつけること 

議警告 _ 

• 坂道などでセレクトレバーを 13 
、0、 0に入れたまま惰性での後退 
をした〇、0に入れたまま惰性での前 
進をしないでください。エンジンが止 
ま〇、極度に八ンドルの操作力が重< 
なった0ブレーキの効きが悪<な0、 
思わぬ事故につながるおそれがあ0ま 
す0 


車を少し移動させるとき： 

參車を少し移動させるときち正しい運転姿 
勢をと 0、 ブレーキ ペダル、アクセルべ 
ダルが確実に踏めるよ〇にして<ださ 
い0 


車を後退させるとき： 

• 後退時は身体をひねった状態とな0、ぺ 
ダルの操作を間違〇おそれがあ0ます。 
ブレーキペダルが確実に踏める姿勢をと 
るよ〇にして < ださい。 

• 少し後退したときなどは、セレクトレバ 
一を13に入れたことを忘れてしま〇こと 
があ0ます。後退したあとは、すぐにセ 
レクトレパーを in に戻す習慣をつけて< 
ださい。 
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スノーモー ドスイッチの使い 
かた（オートマチック車） 

使用状況に合わせて走行状態を切0替えるこ 
とができます。 

* セレクトレパーが 0 のときスイッチの 
ON 側を押します。 

(スイッチの表示灯が点灯） 

參通常走行するときは、スイッチの OFF 側 


を押します。 

(スイッチの表示灯が消灯) 



使用状況 

スイッチ 

位置 

走行状態 

滑0やすい 
路面 

ON 

スノーモード 

セレクトレバー が 0 
のときは、発進や走行 
がしやす< なります。 

通常走行 

OFF 

(中立） 

才一トモード 

経済的な走行にな 

0ます。 


•アドパイス 


• 通常走行時にスイッチを ON にすると、 
発進加速性能が極端に低下したり、高 
速走行時には車速が減少することがあ 
0ます。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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4 WD (4 輸駆動）車の扱いかた 


4 WD 車について 

4 WD 車は、滑りやすい路面などで優れた走行 
性能を発揮しますが、万能ではありません。 

4 WD 車特有の取0扱いかたを十分理解し、正 
しい運転をして <ださい。 


走行するときは 

• オフロード（不整地）走行やラリー走行 
用ではあ0ません。 

走行するときは以下のことを必ずお守り 
<ださい。 

一 渡河などの水中走行はしない。 

一 砂地、ぬかるみなど、後輪が空転しや 
すいところでの連続走行はしない。 

一 脱輪などにより車輪が宙に浮いている 
ときは、むやみに空転させない。 

• 運転操作は一般車と同様です0八ンド 
ル、アクセル、ブレーキなどの操作は慎 
重に行い、安全運転に心がけてくださ 
し乜 


A 注意 


• 乾燥した舗装路•高速道路では必ず 
2 WD で走行して < ださい。 

參 4 WD 状態で乾燥した舗装路を走行した 
0、限界速度を超えて走行しないで< 
ださい。駆動系に無理がかかりオイル 
漏れや焼き付きなど重大な故障の原因 
となりますので、絶対に避けて<ださ 
し^！。また、タイヤが早く摩耗した0燃 
費が悪くなることがあります。 

P 2 WD -4 WD の切0替え 3-69 

• 4 WD での急旋回はしないでください0 
急旋回するとタイト コーナー ブレーキ 
ング現象（ブレーキをかけた状態と同 
じ現象）が起き運転しにくくな0ま 
す。特に乾燥した舗装路では八ンドル 
の操作力が大きくな0ます。これは前- 
後輪の回転差によ 0 起こる現象で異常 
ではあ0ませんが危険ですので避けて 
<ださい。 


知識 


• タイト コーナーブレー キング現象が起 
きるとタイヤのスリップ音や駆動系の 
きしみ音などが発生することがありま 
す。 

• 砂地などのオフロード走行や脱輪時の 
無理な操作などによ0、前後輪間の回 
転数差が大きい（車輪が空転する）状 
態が続<と、駆動系部品の油温が上昇 
し 4 WD 警告灯 （0 P . 3-16) が点滅しま 
す。 

この場合、駆動系部品の保護のため、 
すみやかに安全な場所に停車してアイ 
ドリング状態にするか、 2 WD に切〇替 
えて走行してください。しばらくして 
点滅しな<なると、通常通0走行でき 

cjs y 〇 

• 4 WD 車は、 2 WD 車に対し、制動距離が 
短くなるわけではあ D ません。 
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タイヤについて 

• タイヤの交換は 4 輪とも同時に行い必ず指 
定サイズで同一の銘柄、パターン（溝模 
様）のタイヤを装着してください。 

• 摩耗差が大きいものやサイズが異なる夕 
イヤを装着すると車の駆動機構を破損す 
るおそれがあります。 

冬用タイヤも必ず 4 輪同じものを装着して 
<ださい。 

タイヤ交換は日産販売会社にご相談くだ 
さい0 


2 WD -4 WD の切り替え* 

エンジン回転中、 2WD と 4WD を切 0 替えるこ 
とができます。 

(2WD^4WD の切 0 替えは 80km/h 以下で操 
作してください。） 

春 4WD スイッチの下側を押すと 4WD にな 0 
ま 〇 

(メーター内の表示灯が点灯） 

• 4WD スイッチの上側を押すと 2WD になり 


よす 0 

(メーター内の表示灯が消灯) 



スイッチ 4 WD 表 
位置 示灯 


機能 


2WD 

(中立） 

消灯 

一般道路、高速道路な 
ど通常走行の位置 

4WD 

Jj 

積雪路、砂利路、急坂 
路など滑 0 やすい路面 
の走行に使〇位置 


/!\注意 


• 乾燥した舗装路•高速道路では必ず 
2WD に切 D 替えてください。 

參 2WD-4WD の切り替えは、直進状態で 
行ってください。 

參 4WD から 2WD への切 0 替え操作をして 
も 4WD 表示灯が消灯しないときは、周 
囲の安全を確認したあと加減速又は後 
退をして 2WD に切 0 替えてください。 

• 2WD 状態でタイヤが空転しているとき 
は 4WD に切 D 替えないで< ださい。 
4WD に切り替えたとき、急に発進する 
ことがあ0危険です。 


走行するとき3-6 1 







• 4 WD 状態で走行するときは、最高速度 
が 80 km / h を超えないよ〇にしてくださ 
い。 

• 4 WD 状態でタイヤの摩耗差が大きいも 
のやサイズが異なるタイヤ、空気圧が 
適正に調整されていないタイヤを装着 
していた0、乾燥した舗装路•高速道路 
で局速走彳 "J すると、駆動系部品の油温 
が異常に上昇し、破損につながるおそ 
れがあるため、車速が 50 km / h 以上出な 
いよ〇に制限される場合があ0ます。 

車速制限がかかった場合は、積雪路な 
どの滑0やすい路面の場合を除き、 
2 WD に切0替えて走行してください。 
積雪路など滑0やすい路面の場合は、 
安全な場所に移動してから 2 WD に切り 
替えて < ださい。 

油温が下がると車速制限は解除されま 


すが、駆動系部品の破損などの確認の 
ため、すみやかに日産販売会社で点検 
を受けて < ださい。 

• 2 WD -4 WD の切0替えはいつでも可能 
ですが、直進走行中が最もスムーズに 
行えます。加速中•旋回中•停車時など 
で切0替わ0に< い場合は、直進状態 
でアクセルペダルを少し戻すか、踏み 
込むと切0替わ0やすくな0ます。 

參 2 WD ^4 WD の切0替え時に軽いシヨツ 
クや音が発生することがあ0ますが、 
故障ではありません。 

P 4 WD 表示灯 （4 WD 車） - P .3-11 


ターボ車の扱いかた（ディー 
ゼル車) _ 

ターボ装置は精密に作られています。故障を 
防ぎ性能を十分に引き出すために、以下の点 
をお守りください0 _ 

エンジ ン始動直後の運転のしかた 

エンジンが冷えているときは、空吹かしや急 
加速はしないでください。 

エンジンの止めかた 

高速走行、登坂走行直後は、すぐにエンジン 
を止めずに、アイドリング運転してから止め 
て < ださい。 

知識 

• アイドリングとは、アクセルペダルを 
踏まないでエンジンを回転させている 
状態です。 


エンジンオイルとフイ ルターの 交換 

指定のオイルを使用し、エンジンオイル交換 
告知機能 （ PP .3-33) に従ってエンジンオイ 
ル及びオイルフイルターを同時に交換してく 
ださい。 


1-70 走行するとき 








ただし、オイル交換告知機能が表示されなく 
ても、20,000 km 走行又は1年を上限としエン 
ジンオイル及びオイルフイルターを交換して 
<ださい。 

•アドバイス 


參エンジンオイルは、日産純正モーター 
オイルをおすすめします。エンジンオ 
イル、オイルフィルターを交換すると 
きは、日産販売会社にご相談くださ 
い0 

• 指定のオイルを使用し、交換時期をお 
守0いただかないと、ターボ軸受部の 
固着や異音発生な どの 故障の原因とな 
D ます。 


/ D サービスデータ… P .7-1 


DPF (ディーゼル車） 

PDPF (デイーゼルパテイキ ユレート フイル 
夕一 ） の取り扱い（デイーゼル車）… P .1-13 
ち合わせてお読みください。 

• 通常は 、 DPF (Diesel Particulate Filter ) で 
捕集した PM (Particulate Matter ) を自動 
的に燃焼 （ DPF 再生）処理しますが、走 
行条件によ0処理が完了しないときに、 
DPF 内に PM がたい積することがありま 
す。 DPF 警告灯 （ PP . 3-16) が点灯する 
とともに DPF 手動再生スイッチの作動表 
示灯が点滅したときは、次の操作を行っ 
_てください0 _ 

PM 燃焼 （ DPF 再生）処理のしかた 
_警告 

• PM 燃焼 （ DPF 再生）処理は、風通しの 
良い屋外の広い場所で行って<ださ 
し乜排気ガスを吸い一酸化炭素中毒に 
なるおそれがあ0危険です。 

• PM 燃焼 （ DPF 再生）処理中は高温の排 
気ガスが排出されます。周囲に人がい 
ないことや燃えやすい物がないことを 
確認して<ださい。燃えやすい物や人 
が近くにいると、火災や傷害などにつ 


ながるおそれがあ0危険です。 


知識 


• PM 燃焼 （ DPF 再生）処理中に、排気管 
から白煙が出ることがあ0ますが異常 
ではありません。また、白煙は排気ガ 
スとは異なる臭いがしますが異常では 
あ0ません。 

春 PM 燃焼 （ DPF 再生）処理は、エンジン 
回転数が約1,800回転に上がり、約30 
分間で終了しますが、場合によ0終了 
するまでの時間が変わることがあ0ま 
す。 

• PM 燃焼 （ DPF 再生）処理は、エンジン 
を暖機してから行ってください。エン 
ジンが冷えているときは、 DPF 警告灯 
が点灯していても DPF 手動再生スイッ 
チの作動表示灯が点滅せず、 PM 燃焼 

( DPF 再生）処理が開始できません。 

• エンジンを十分に暖機しても DPF 手動 
再生スイッチの作動表示灯が点滅しな 
いときは、システムの異常が考えられ 
ます。日産販売会社で点検を受けて< 
ださい。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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1. エンジンをかけたまま、オートマチック 
車はセレクトレバーを 0 に、マニュアル 
車はシフトレバーを N にしてパーキングブ 
レーキをかけます。 

2. DPF 手動再生スイッチを押すと、エンジ 
ンの回転数が上が0、 PM 燃焼 （ DPF 再 
生）処理が始まります。 


(スイッチの作動表示灯が点灯) 



※卩!^燃焼 （ DPF 再生）処理が終了すると、 
DPF 警告灯と DPF 手動再生スイツチの作動表 
示灯が消灯します。 


/ K 注意 


• 次のよ〇な場合はシステムの異常が考 
えられます。日産販売会社で点検を受 
けて <ださい。 

ーマフラーから 多量の黒煙が排出さ 
れるとき。 

一 3回以上連続して PM 燃焼 （ DPF 再 
生）処理を行っても、 DPF 警告灯 
が消灯せず DPF 手動再生スイッチ 
の作動表示灯が点滅し続けると 
含 0 


m 知識 


• DPF 手動再生スイッチの作動表示灯が 
点滅しているときに、 DPF 手動再生ス 
イッチを押しても作動表示灯が点滅か 
ら点灯に変わらない場合があ0ます。 
そのときは一度エンジンを停止してか 
ら、約30秒後に再度エンジンを始動 
し、 DPF 手動再生スイッチを押してく 
ださい。 


• DPF 警告灯が点灯したまま走行し続け 
ると、 DPF 手動再生スイッチの作動表 
示灯の点滅速度が速<な0ます。その 
場合は、 PM 燃焼 （ DPF 再生）処理を 
行ってち DPF 警告灯が消灯せず 、 DPF 
手動再生スイッチの作動表示灯が再度 
点滅した状態になることがあ0ます。 
そのときはもう一度 PM 燃焼 （ DPF 再 
生）処理を行ってください。 
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PM 燃焼 （ DPF 再生）処理の中断のし 
かた 

• 次の操作のいずれかをすると PM 燃焼 
( DPF 再生）処理を中断します。 

ー アクセルペダルを踏む。 

ーブレーキ ペダルを 踏む。 

— DPF 手動再生スイッチを押す。 


_ ABS _ 

ABS とは 

急 ブレーキ 時や滑0やすい路面での ブレーキ 
時に、タイヤのロック（車輪の回転が止ま 
る）を防止して、車両の安定性を向上させる 
と共に八ンドル操作による障害物回避をしや 


2. ABS が作動すると、ブレーキペダルに振 
動が伝わった0、作動音が聞こえた0し 
ます。これは ABS の正常な作動によるも 
のです。そのままブレーキペダルを踏み 
続けてください。 

3. 障害物回避の際には、ブレーキペダルを 
踏みながら八ンドル操作をしてくださ 
し乜 


m 知識 


PM 燃焼 （ DPF 再生）処理を中断したと 
きや、 PM のたい積量、エンジンの状態 
などにより、 DPF 警告灯が消灯せず、 
DPF 手動再生スイッチの作動表示灯が 
再度点滅した状態になる場合があ0ま 
す。そのときはも〇—度、 PM 燃焼 
( DPF 再生）処理を行ってください。 

3回以上連続して PM 燃焼 （ DPF 再生） 
処理を行ってち、 DPF 警告灯が消灯せ 
ず DPF 手動再生スイッチの作動表示灯 
が点滅し続ける場合は、システムの異 
常が考えられます。日産販売会社で点 
検を受けてください。 


す<したシステムです。 


ABS 付車の取り扱いについて 

急ブレーキを踏まなければいけないよ〇な状 
況に陥らないよ〇、安全運転を心がけること 
が大切です0 

万一の危険な状況では次のよ〇にして< ださ 
い 0 

1. 危険だと感じたら、ためらわず思いき0 
ブレーキペダルを踏み込んで<ださい。 



警告 


ABS はあくまでも運転者のブレーキ操 
作を補助するシステムです。 

ABS の付いていない車と同様に、コー 
ナーの手前では十分な減速が必要で 
す。早め早めの操作で安全運転をして 
<ださい。 

ABS はブレーキ時の車両の安定性、操 
舵性を確保しよ〇とするための装置 
で、制動距離が短<なるとは限0ませ 
ん。でこぼこ道、じゃ0道、積雪路な 
どでは、 ABS の付いていない車よ0制 
動距離が長くなることがあ0ます。こ 
のよ〇な道を走行するときは、特に速 
度を控えめにし、車間距離を十分とつ 
て運転して < ださい。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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エアコンの使いかた 


内気循環、外気導入について 

通常は吸い込み□を外気導入で使い、内気循 
環は必要なときだけ使ってください。 

議警告 _ 

• 内気循環で長時間使用すると、窓ガラ 
スが<も0やす<な0視界が損われ危 
険ですので、一時的に使って<ださ 
い0 


長期間エアコンを使わないとき 

エアコン装置のオイルの循環を切らさないた 
めに、ときどき冷房又は除湿暖房をしてくだ 
さい。 

•アドバイス 


春外気温が 0 Q C 近くまで下がるとェアコ 
ン装置が作動しないことがあるため、 
暖かい日に行ってください。 


•アドバイス 


參外気導入に固定していると、夏場など 
外気温が高いときは、冷房の効きが悪 
くなる場合があ0ます。その場合は、 
一時的に内気循環にしてください。 


エアコンガスについて 

本車両のエアコンガスは HFC 134 a ( R 134 a ) 
を使用しています。 

•アドバイス 


• エアコンガスは必ず HFC 134 a 
( R 134 a ) を入れてください。 

• 地球温暖化防止のため大気放出をしな 
いで <ださい。 

參エアコンの冷え具合が悪いときは、日産 
販売会社にご相談ください。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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吹き出し□について 


吹き出し口の位置 

注意 

• 特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お 
年寄0、身体の不自由な方などには、 
吹き出し風が長時間連続してあたらな 
いよ〇に運転者が注意して<ださい。 
低温やけどや思わぬ傷害を受けるおそ 
れがあ0ます。 


•アドバイス 


• ラゲツジルームにある吸い込み□を荷 
物などでふさがないで<ださい。吹含 
出し風量が減少するおそれがあ0ま 
す0 



吹き出し風の調節 


前席吹き出し口 

• フィン 自体を左右に回した 0、 フィンの 
角度を変えて方向を調節します。 


• フィンを倒すと吹き出し風量を少なくす 
ることができます。 



後席吹き出し口 

• 吹き出し□のつまみを上下又は左右に動 
かして風向きを調節します。 
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★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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ヒートアップスイッチ（デイーゼル車) 


ディーゼル車（寒冷地仕様車 
以外) _ 

エンジン回転中に作動します。 

アイドル回転アツブなどによりエンジン冷却 
水温を上昇させ、暖房効果を高めます。 

拳スイツチの下側 ( ON ) を押すと、匕一卜 
アツプシステムが作動します。 

(スイッチの表示灯が点灯） 

參止めるときは、スイッチの上側 （ OFF ) 
を押します。 

(スイッチの表示灯が消灯） 


•ァドパィス_ 

• 才一トマチック車は、セレクトレバー 
が 0 又は IB のとき作動します。（他 
の位置でも表示灯は点灯します。） 

• マニュアル車は、シフトレバーが N の 
とき作動します。（他の位置でも表示 
灯は点灯します。） 



★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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ディーゼル車（寒冷地仕様車） 

エンジン回転中に作動します。 

アイドル回転アップなどによ0エンジン冷却 
水温を上昇させ、暖房効果を高めます。 

• スイッチの HI 側又は L 0 側を押すと、ヒー 
トアッブシステムが作動します。 

(スイッチの表示灯が点灯） 


スイッチ位置 

アイドル回転数 

HI 

回転数が高い 

L 0 

回転数が低い 
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止めるときは、スイッチを中立位置にし 
よ^"。 

(スイッチの表示灯が消灯） 


•アドパイス 


• 才一トマチック車は、セレクトレバー 
が 0 又はのとき作動します。（他 
の位置でもスイッチの表示灯は点灯し 
ます。） 

• マニュアル車は、シフトレバーが N の 
とき作動します。 













オゾン セーフ エアコン（フ□ント） 

/オゾンセーフデユアルエアコン 
(フロントエアコン） 

參エアコンは、エンジンをかけた状態で使つてください。 

吹き出し口の切り替えかた 

參吹き出し□切り替えダイヤル□を回しま 
す。 

(冷房：；^、暖房：• 〆 ） 
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内気循環 • 外気導入の切り替え 

風量の切り替えかた 

かた 


• 風量切り替えダイヤル0を回します0 

»内外気切り替えレバー a を動かして外気 

(左側：風量少なし''〜右側：風量多い） 

導入と内気循環を切〇替えます。 

參送風を止めるときは、0 ( OFF ) の位置に 

レバー位置 

使用目的 

U ま9 〇 

外気導入 

通常はこの位置で使います。 


(右側) 

外気を取0入れたいとき 
や、タバコの煙などを外 
に出したいとき。 


内気循環 

トンネル内や渋滞などで外 


(左側) 

気が汚れているときや、早 
く冷暖房したいとき。 


半内気循環 

外気温が低いときや、暖 


(中央） 

房効果を高めたいとき。 



温度調即のしかた 

• 温度調節ダイヤル0を回します0 
(左側：低温、右側：高温） 
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エアコンの切り替えかた 

拳エアコンスイッチ 0 を押すごとにエアコ 
ン（冷房•除湿機能）の作動/停止が切0 
替わります。 

作動：スイッチの表示灯が点灯 
停止：スイッチの表示灯が消灯 
參外気温が〇て近<まで下がると、エアコン 
スイッチ0が点灯していてもエアコン 
(冷房•除湿機能）が作動しないことがあ 
0ます。 


窓ガラスのくもりの取りかた 



1. 吹き出し□切0替えダイヤル 0 をデフロ 
スター位置破にします。 

2. 内外気切り替えレバー0を外気導入（右 
側）にします。 


3. 風量切り替えダイヤル ID を回して風量を 
調節します。 

(左側：風量少なし''〜右側：風量多い） 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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4. 温度調節ダイヤル 0 を高温側（右側）に 
回します。 

5. エアコンスイッチ0を押してエアコンを 
作動させます。 

(スイッチの表示灯が点灯） 

※止めるときは、風量切り替えダイヤル@ 
を0 ( OFF ) の位置にします。 
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知識 

• 窓ガラスの<も〇を取りながら足元へ 
の送風をしたいときは、吹き出し口 
を教位置にします。 










リヤ操作部は天井吹き出し□の横にあ 0 ます。 


U ヤ クーラーの 使いかた 


1. フロント操作部のリヤクーラースイッチ 
の下側を押して ON にします。 

(スイッチの表示灯が点灯） 

2. リヤクーラー風量切り替えダイヤルを回 
して風量を調節します。 

(1 :風量少ない〜3 :風量多い） 

※止めるときは、リヤクーラースイッチを 
〇 FF にするか、リヤクーラー風量切0替えダ 
イヤルを OFF にします。 

知識 


• フロントエアコンの作動を停止させる 
と、リヤクーラーの作動も停止しま 
す0 
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U ヤヒーター 


フロント操作部 



リヤ ヒーター スイッチ 


リヤ操作部 


リヤ ヒーター 風量切り替え 
ダイヤル 



KVS0037X 


リヤヒーターの使いかた 


1. フロント操作部のリヤヒータースイッチ 
の下側を押して ON にします。 

(スイッチの表示灯が点灯） 

2. リヤヒーター風量切り替えダイヤルを回 
して風量を調節します。 

(1 :風量少ない〜3 :風量多い） 

※止めるときは、リヤヒータースイッチを 
〇 FF にするか、リヤヒーター風量切0替えダ 
イヤルを OFF にします。 


※リヤ操作部は後席右側にあ D ます。 
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卜ーデイオの使いかた 


オーディオについて 

安全運転のために ^ 

運転中は、車外の音が聞こえる適度な音量で 
お聞き < ださい。 

_警告 _ 

• 音量が大きすぎると車外の状況が判ら 
ないため、思わぬ事故につながるおそ 
れがあ0ます。また、走行中の操作は 
前方不注意となるおそれがあ D ます。 
車を停止させてから操作してくださ 
し乜 


ラジオの受信について 

ラジオの受信は、車両移動に伴〇電波の変 
動、障害物や電車、信号機などの影響によ 
0、最適な受信状態を維持できないことがあ 
D ます。 


知識 

參オーデイオを聞いているとき、車内、 
又は車の近< で携帯電話や無線機を使 
〇と、ノイズ（雑音）が入ることがあ 
0ます。 


CD を上手に使うために 

參音楽用 CD は、以下のマークが入っている 
ものを使ってください。 



• コピーコント□ール CD は規格に準拠して 
いない特殊ディスクのため、再生できな 
いことがあ0ます。 


• CD-R (Compact Disc Recordable ) 、 CD - 
RW (Compact Disc Rewritable ) は、再生 
できないことがあ 0 ます。 

參次のよ〇な CD は、故障の原因とな0ます 
ので使わないで<ださい。 

一八一卜型や八角形などの特殊な形状の 
CD 

一 そったり、傷がある CD 
一読み取り面が汚れている CD 
一内外周が荒く処理された CD 
—個人でシールやラベルを貼った CD 
—レーベル面に印刷できる CD 



★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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• 寒いときや雨降りのときは、ブレーヤー 
内に露（水滴）が生じ、正常に作動しな 
いことがあります。その場合は CD を取り 
出し、しばらくの間、除湿や換気をして 
から使ってください。 

• 炎天下に長時間駐車したときなどブレー 
ヤーの温度が高いときは、正常に作動し 
ないことがあります。温度を下げてから 
使ってください。 

• 走行中に振動が激しいと、音とびするこ 
とがあります。 

• CD は専用ケースに入れ直射日光のあたる 
場所や高温多湿の場所を避けて保管して 
<ださい。 


アンテナについて 

タイプ A : 

• アンテナ線はリヤサイドガラスの内側に 


あ D ます。 



• リヤサイドガラスの内側を清掃すると 
きは、アンテナ線を切らないよ〇に、 
水を含ませた柔らかい布でアンテナ線 
にそつて軽くふいてください。 

P パックドアガラス、リヤサイドウイ 
ンドーの清掃" .P. 5- 11 

• アンテナ線は、手荷物などで傷つけな 
いよ〇にして < ださい。 


タイプ B : 


• アンテナはフロントピラーにあります0 
ラジオを聞<ときはいっぱいに伸ばして 
<ださい。 
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AM/FM ラジオ ★ 



霞源、音量の調節 



KVS0004X 
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電源の入れかた 


ラジオの聞きかた 


電源スイッチ0を押します。スイッチを押 
すごとに ON — OFF が切0替わ0ます。 

音量調節 


音量調節ツマミ0を回して調節します。 



表示部 0電源スイッチ 



KVS0006X 


4-18 室内装備の使いかた 










ラジオ放送を聞くとき 

1. 電源を入れます。 

• キースイッチ（電源ポジション）を 
Acc 又は ON にし、電源スイッチ0を 
押します。 

2. 放送の種類を選択します。 

• AM + M スイッチ0を押すごとに FM と 
AM が切出替わります。 

(表示部に 「 FM 」 又は 「 AM 」 と表 
示） 


(表示部に 「 ch 」 と番号を表示） 

〇 放送局の記憶のしかた… P . 4- 19 
• 記憶された以外の放送局を選局すると 
きは、チューニングスイッチ0を押し 
よゴ〇 

p 放送局の選局のしかた… P . 4- 19 

※ラジオを止めるときは、電源スイッチ 0 
を押します。 


放送局の選局のしかた 

チューニングスイッチ0を押すと周波数が変 
わ0ます。 

八：周波数が高<なる 
v :周波数が低くなる 

自動選局： 

• チューニングスイッチ B の、八側又 
は v 側を1秒以上押すと、ラジオ放送を受 
信したところで止ま D ます。 


知識 

拳受信電波が弱<自動選局できないとき 
は、手動選局してください。 


放送局の記憶のしかた 

參記憶させたい放送局を選局し、メモリー 
選局スイッチ0のいずれか （1 〜 5) を表 
示部に 「 ch 」 表示が出るまで押し続けま 
す。 

m 知識_ 

• メモリー選局スイッチ1つにつき、 
AM 、 FM の各1局ずつ記憶できます。 

• バッテリーを外したときは、放送局の 
記憶が消去されます。バッテリーを接 
続後、放送局の記憶をや0直して<だ 
さい0 


3. 聞きたい放送局を選局します。 手動選局： _ 

• あらかじめ記憶されている放送局を選 • チューニングスイッチ11の、八側又 
局するときは、メモリー選局スイッ は V 側を一瞬押すと、周波数が1ステップ 

チ0を押します。 す'つ変化します。 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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表示部の表示内容 

• 受信中の周波数及び以下の表示をしま 
す。 

— AM ••• AM 放送受信時 
— FM — FM 放送受信時 
— ST — FM ステレオ放送受信時（感度が 
よいとき） 

一 ch …メモリー選局スイッチ番号 

03知識 

• 表示部に時計表示をすることができま 
す。 

■時計 ___ P .4-33 


聞いている放送局の周波数を知りたい 
とぎ 

• 表示切0替えスイッチ0を押すと、受信 
中の周波数などを表示します。表示した 
_数秒後に時計表示に戻0ます。_ 

交通情報を聞くとき 

• 交通情報スイッチ0を押します。 
※止めるときは、も〇_度交通情報スイッ 
チ0を押します。 


GQ 知識 

• 交通情報スイッチ0には、あらかじめ 
AM 放送の1620 kHz が記憶されていま 
す。 

• 交通情報スイッチ0で受信中は、他の 
メモリー選局スイッチ 0 を押しても切 
0替わ0ません。交通情報を止めてか 
ら操作してください。 

• 交通情報スイッチ0に、違〇周波数を 
記憶させたいときは、 AM 又は FM 放送 
を受信し、交通情報スイッチ G を 
「 AM 」 、 「 FM 」 、 「 ch 」 の表示が消 
えるまで押し続けます。 （「 AMJ 、 
「 FM 」 、 「 ch 」 の表示はしません。） 

再度、1620 kHz を記憶させるときは、 
周波数を合わせてから交通情報スイッ 
チ@を AM の表示が消えるまで押し続 
けます。 
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CD — 体 AM/FM ラジオ * 


基本共通機能 



★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


オーディオの ON/OFF 

電源スイッチ0を押します。押すごとに 
ON 、 OFF が切り替わります。 

音量を調整する 

音量調整ダイヤル0を回して調整します。 

音質、パランスの調整 

1. メニュースイッチ 0 を押し、調整するモ 
ードを選択します。スイッチを一瞬押す 
ごとに、“ピツ”という音がして各モー 
ドに切り替わります。 


2. SEEK スイツチ0又は TUNE スイツチ0 
を押してモードごとに調整します。 


表示 

機能 

巳 AS 

低音を調整します。 

TRE 

高音を調整します。 

FAD 

前後の音量ノ (ランスを調整します。 

巳 AL 

左右の音量バランスを調整します。 


時計の調整については、 PP . 4-33 をお読 
み < ださい。 
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ラジオの聞ぎかた 


0 SEEK スイッチ 



FM * AM の聞きかた 

1. FM ’ AM スイッチ0を押します。 
スイッチを押すごとに AM — FM 1— FM 2 の 
順に切り替わ0ます。 

(表示部に 「 AM」、 「 F M 1」又は 
「 FM 2」 と表示） 

2. 聞きたい放送局を選局します。 

• あらかじめ記憶されている放送局を選 
局するときは、プリセットスイッ 
チ@を押します。 

(表示部に 「 ch 」 と番号を表示） 

〇 放送局の選びかた" . P . 4-23 

表示部の表示内容 

• 受信中の周波数及び以下の表示をしま 
す。 

— AM ••• AM 放送受信時 
一 FM 1、 FM 2 — FM 放送受信時 
一 ST - FM ステレオ放送受信時（感度が 
よいとき） 

一 ch •••メモリー選局スイッチ番号 
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放送局の選びかた 


放送局を登録する 


交通情報を聞く 


手動で選ぶ ( TUNE ) : 

參 TUNE スイッチ0を押します。 

1ステップずつ周波数が変わ0ます。 

►► …周波数が上がる 
◄◄ …周波数が下がる 

自動で選ぶ （ SEEK ) : 

參 SEEK スイッチ0を押します。 

自動的に感度の良い放送局を受信して表 
示します。ただし、電波状況により、自 
動選択が難しい場合は、手動で選んで< 
ださい。 

► w …周波数が上がる 
I パ…周波数が下がる 

登録済みの放送局から選ぶ： 

拳登録されている放送局を選択する場合 
は、プリセットスイッチ0を押します。 


プリセットスイッチ@に放送局を登録しま 
す。 FM 1、 FM 2、 AM それぞれに6局まで登録 
できます。 

• 登録したい放送局を受信し、ブリセット 
スイッチ0をプリセット番号が表示され 
るまで押します。 

(表示部にプリセツトスイッチ番号が表 
示） 


• 交通情報スイッチ ra を押します。 

拳再度交通情報スイッチ IB を押すと、元に 
戻ります。 

CQ 知識 

* 初期設定は、 AM 放送の 1 6 2 0 k Hz が 
登録されています。 


他の放送局を登録する： 

交通情報スイッチ IB に任意の放送局を登録 
できます。 

1. 登録したい放送局を受信します。 

2. 交通情報スイッチ13を登録したい放送局 
の周波数が表示されるまで押します。 

( AM 、 FM 、 ch の表示はしません。） 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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CD (コン パクトディスク）の聞きかた 


再生のしかた 



• CD のレーベル面を上にして差し込み 
□ D に入れると再生を始めます。 

• CD がすでに入つているときは、 CD スイツ 
チ0を押します。 

知識 


• CD が中に入っているときは、表示部に 
rCDINj と表示します。 


※再生を止めるときは、電源スイッチ 0 を 
押します。 

CQ 知識 


• も〇—度電源スイッチ 0 を押すと CD 
の再生を始めます。 


•アドパイス 




• 8センチ（シングル） CD は使えませ 

ん。アダプターは故障の原因にな0ま 
すので使わないでください。 
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CD の取り出しかた 

t 取り出しスイッチ IS を押します。_ 

_ 早送り/早戻し _ 

• TUNE スイッチ0の ►► 側又は ◄◄ 側を 
押し続けます。 

►► …早送り 
◄◄ …早戻し 

曲とばし 

春 SEEK スイッチ E 1 の側を押すと曲番 
が進みます。 

* SEEK スイッチ E 1 の側を押すと曲番 
が戻0ます。1回押すと聞いている曲の最 
初に戻0ます。 

曲の順番を変えて聞く 

リピート： 

• リピートスイッチを押すと、同じ曲を 
くり返し再生します。 

(表示部に「1」と表示） 

※解除するときは、も〇—度リピートスイッ 
チ10を押します。 


ランダム： 

• ランダムスイッチ0を押すと、自動的に 
曲の順番を変えて再生します。 

(表示部に 「 RDM 」 と表示） 

※解除するときは、もう一度ランダムスイッ 
チ IB を押します。 

03知識 

• ランダム演奏中は、同じ曲を続けて再 
生することもあります。 


表 7F 部の表ホ内容 

• CD の再生状態などを表示します。 
n.No.j …曲の番号 

m 知識 

• 表示部に時計表示をすることができま 
す。 

P 時計… P . 4-33 


AUX (外部入力） 

ポータブルオーディオなど市販の外部入力機 
器を接続して再生することができます。 


f AUX スイッチ 



秦 AUX (外部入力)端子 

_ KVS0030X 

1. 外部機器に付属、又は市販の接続ケーブ 
ルを外部機器に接続し 、 AUX (外部入 
力）端子に接続します。 

• 接続ケーブルは、ステレオミニプラグ 
(|>3.5 mnn に対応しています。 

2. AUX モードになっていない場合は 、 AUX 
スイッチを押して、外部入力 （ AUX ) に 
切0替えます。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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バック ビューモニター ★ 


注意 

• AUX (外部入力）端子に接続したケー 
ブルや外部機器は、運転の妨げになら 
ないよ〇にして < ださい。 


m 知識 


• 接続する外部機器によっては、外部機 
器から聞<ときよりも大きな音量（又 
は小さな音量）で再生される場合があ 
〇ますので注意して < ださい。 

• 接続ケーブルのプラグに触れると、雑 
音が入る場合があ〇ます。 

• オーディオ表示部に、外部機器の曲名 
などを表示することはできません。 

• 外部機器の電源は、専用のバッテリー 
などを使ってください。 AUX 端子で外 
部機器の充電はできません。 

また、車両の電源ソケットで充電しな 
がら再生すると雑音が入る場合があ D 
よ^"。 

• AUX モード中に接続ケーブルを引き抜 
くと、電源が OFF になります。 


パック ビューモニター について 

キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、オートマチック車はセレクトレバー 
を ID に、マニュアル車はシフトレバーを R に 
入れると作動します。 

車の後方の状況を確認して後退させることが 
できます。 

讓警告 _ 

拳パックビューモニターは、後退操作を 
捕助するシステムです。後退するとき 
は、直接目で後方及び周囲の安全を確 
認しながら運転してください。 


A 注意 _ 

參バック ビューモニターの 映像はレンズ 
の 特性によ0、画面に映る人や障害物 
の感覚が実際の位置や距離と異な0ま 
す0 


表示線の見かた 



① 距離目安ライン 

車両後方の距離の目安を示します。 

② 車幅目安ライン 

後退したときの車幅の目安を示しま 
す0 
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使いかた 


画面に表示される目安ラインを利用して駐車 
する例を説明します。 

1. オートマチック車はセレクトレパー 
を 0 に、マニュアル車はシフトレバーを 
R にして、駐車スペースに入るようにゆつ 
く 0と後退します。 




關 


パンパー 


2. 車の後部が駐車スペースの中に入った 
ら、車幅目安ラインと駐車スペースの左 
右の区画線が平行になるよろに八ンドル 
を操作します。 



★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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3. 車幅目安ラインと駐車スペースの区画線 
が平行になったら八ンドルをまっすぐ 
(直進状態）にして、ゆっく D と後退し 
o. y 〇 

m 知識 


• 画面では車幅目安ラインと駐車スぺ一 
スの区画線が平行に見えても、実際に 
は平行ではない場合があ0ます。 

• 前記と逆方向の駐車スペースに駐車す 
るときは、八ンドルの操作ち左右逆に 
な0ます。 


バック ビューモニターの 注意点 

A 注意 


• 絶対に画面の映像だけを見ながら後退 
しないで<ださい。映像と実際の状況 
は異なることがあるため、車をぶつけ 
た0 、思わぬ事故を起こすおそれがあ 
0ます。後退するときは、後方や周囲 
の安全を目視やミラーなどで直接確認 
して < ださい。 

參バック ビューモニターの映像は、ルー 
ムミラーやドアミラーで見るのと同様 
に左右反転させた鏡像です。 

• 画面に表示される距離目安ライン、車 
幅目安ラインはあ<までも目安です。 
また、車両の乗車人数や燃料の容量、 
車両姿勢などによって距離目安ライ 
ン、車幅目安ラインの位置がずれま 
す。実際の周りの状況を直接目で確認 
してご使用ください。目安ラインが常 
時ずれている場合は、日産販売会社で 
調整してください。 


映し出す範囲 


バンノ v ° —後端から車の後方を映します。 
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ドバイス 


映像と実際の路面との誤差について 


車や路面の状況によ0、映る範囲が異 
なることがあります。 

字光式ナンバーブレートを装着する 
と、バック ニューモニターの 映像が一 
部映らなくなることがあ0ます。 


カメラ 



カメラ部は精密機械のため、強い衝撃 
を与えないでください。故障の原因と 
なった0、 破損して火災、感電の原因 
とな0ます。 


7 ドバイス 


カメラレンズ部に泥、雨滴、雪などが 
付着すると、パック ビューモニターの 
映0が悪<な0ますので、ぬれた柔ら 
かい布でふき取ってください。 

カメラ部には傷をつけないでくださ 
い。画面の映像へ影響が出ることがあ 
0ます。 


P カメラレンズのお手入れ 4 


次のよ〇な場合には、画面の映像と実際の路 
面状況（距離や進路など）に誤差が生じま 
す。 

急な上0坂が後方にあるとき： 

後方に上0坂がある場合、距離目安ライン、 
車幅目安ラインは実際の距離よりち手前に表 
示されます。 

• 上0坂に障害物がある場合には、障害物 
が実際よ0も遠<にあるよ〇に見えま 
す0 



★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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急な下 0 坂が後方にあるとき： 

後方に下0坂がある場合、距離目安ライン、 
車幅目安ラインは実際の距離よ0ち後ろに表 
示されます。 

• 下 D 坂に障害物がある場合には、障害物 
が実際よりも近くにあるよ〇に感じま 
す0 




立体物が近くにあるとき 

距離目安ライン、車幅目安ラインは平面物 
(道路など）を対象にしています。そのた 
め、張0出し部分のある立体物が近くにある 
場合には実際の距離と異なって表示される場 
合があ0ます。 

m 

• C の位置は B の位置よりも遠くにあるよ〇 
に見えますが、実際は A の位置と同じ距離 
です。 A の距離まで下がるとぶつかること 
があ0ます。 
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故障かな？ 

映像の映0が悪い 



KVS0019X 


映像にちらつきが 
出る 


実際の色味と異なる 
映像が映らない 


映像が正しい方向 
を向いていない 


映像が見づらい 


故障かな…と考える前に 


確認すること 

対処方法 

カメラレンズの前面ガラスが 

カメラレンズを清掃してください。 

汚れていませんか？ 

(PP. 5-9) 

カメラレンズに雨、雪などの 


水滴が付着していませんか？ 



太陽光や他車のへッドランプの光が直接カメラレンズ面に当たっているた 
めで故障ではありません。当たっている光がなくなれば元に戻ります。 


温度の急な変化によってカメラレンズ部が結露したためで故障ではあり 
ません。しばらく走行すると元に戻0ます。 

暗い所や夜間時には映0が悪<なることがあ〇ますが故障ではあ0ません。 
蛍光灯などの照明の下にいるためで故障ではあ0ません。 


カメラの特性のためで故障ではあ0ません。 

才—トマチック車はセレクト レバ オートマチック車はセレクトレバーを□に、マ 
一が0に、マニュアル車はシフニユアル車はシフトレパーを R にしてください。 


トレパーが R になつていますか？ 

パックドアが開いていませんか？八'ックドアを閉めてください。 
カメラに強い光や反射光が入つたためで故障ではあ0ません。 
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室内装備品の使いかた 


故障かな？ 

確認すること 

対処方法 

映像にスミヤ 
〇※）が入る 

バンパーなどから強い反射光が入ったためで故障ではあ0ません。 


※スミヤ：方向指示器の強い光が上下方向に 
光の帯のよ〇に出たちの。 



サンバイザー 

• 前方からの日差しを防ぐときは、下に下 
げて使います。 


• 横からの日差しを防ぐときは、下に下げ 
てフックから外し、横にして使います。 
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時計 

メーター内 ★ 


キースイッチ（電源ポジション）が ON のと 
き、メーター内に表示します。 



メーター内の時計の調整については、以下の 
ページをお読みください。 

車両情報ディスプレイ付車 
P 時計調整スイッチ 3-6 
カラー 車両情報ディスプレイ付車 
■設定.. . P . 3-20 


才ーァィオ内 ★ 

キースイッチ（電源ポジション）が Acc 、 〇 N 
のとき、オーディオ内に表示します。 

知識 


拳バッテリーを外したときは、時計の記 
憶が消去されます。バッテリーを接続 
後、正しい時刻に調整して<ださい。 


AM/FM ラジオ付車： 


1厂 1^：：：〇\\ 

CLOCK - H —— M _ _ 

Tltl 一— 

• M (分調整）スイッチ 
• H (時調整）スイッチ 
* 表示切り替えスイッチ 
春リセツトスイツチ 

KVS0022X 


時刻を合わせるとき 

• 表示切り替えスイッチを押しながら、 H ス 
イッチを押すと“時”が、 M スイッチを 
押すと“分”が早送りされます。 
スイッチを押している間、数字が進みま 
す。 

時報に合わせるとき 

• 時報に合わせてリセットスイッチを押し 

cK y 〇 

例：12時01分〜12時29分の間にスイッチ 
を押すと、12時00分を表示します。 

12時30分〜12時59分の間にスイッチ 
を押すと、1時00分を表示します。 

CD —体 AM/FM ラジオ付車： 


fSEEK スイッチ T メニュー 

スイッチ 



鋼〇| 


11 


E 


i 

■ 

u 

■ 


‘TUNE スイッチ 

KVS0031X 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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時刻を合わせるとき 

1. メニュースイッチを押して 「 CLOCK 」 と 
表示させます。約2秒間表示後 、 「CLK 
ONJ 又は 「 CLKOFF 」 と表示されます。 

2. 「CLK OFF 」 が表示された場合は 、 SEEK 
スイッチ又は TUNE スイッチで 「CLK 
ONJ を選択します。 

(どちら側でも切0替えられます。） 

3. 「CLK ONJ 表示中に、メニュースイッチ 
を押すと“時”が点滅します。 

• SEEK スイッチ又は TUNE スイッチで調 
整します。 

4. 再度メニュースイッチを押す 
と、“分”が点滅します。 

• SEEK スイッチ又は TUNE スイッチで調 
整し、メニュースイッチを押して決定 
しま9 〇 

時報に合わせるとき 

1. 「CLK ON 」 表示中にメニュースイッチを 
押して、時計調整モードにします。 

(時刻が点滅します。） 

2. メニュースイッチを押しながら、時報に 
合わせて SEEK スイツチ又は TUNE スイツ 
チを押します。 


(どちら側でも切り替えられます。） 

例：12時01分〜12時29分の間にスイッ 
チを押すと、12時00分にな0ま 
す。12時30分〜12時59分の間にス 
イッチを押すと、1時00分にな D ま 
す。 

表示の切り替え 

時計表示の表示/非表示を任意に切り替える 
ことができます。 

1. メニュースイッチを押して、 「 CLOCK 」 
と表示させます。約2秒間表示後 、 rCLK 
〇 NJ 又は 「 CLK 0 FF 」 と表示されます。 

2. SEEK スイッチ又は TUNE スイッチで 

「 CLK 0 N 」 又は 「 CLK 0 FF 」 を選択しま 
す。 

(どちら側でも切り替えられます。） 

「CLK 0 NJ •••表示 
「 CLK 0 FF 」 •••非表示 

知識 

鲁才ーデイオ作動中は、メニュースイッ 
チを5回押すと時計調整モードにな0ま 
す0 


室内照明 


•アドバイス 


• エンジン停止時に長時間点灯させない 
で<ださい。バッテリーがあが D エン 
ジンの始動ができな< な0ます。 

• マッブランブ★はスイッチが DOOR 位 
置、ルームランプはスイッチが中立位 
置、ラゲッジルームランプは ON の位置 
のとき、ドアを開けたまま約30分以上 
放置した場合には、バッテリーあが0 
を防止するためランプが消灯します。 


マップランプ+ 


キースイッチ（電源ポジション）の位置に関 
係なく、次のよ〇に点灯•消灯します。 


スイッチ位置 

点灯•消灯のしかた 

ON 

常時点灯 

OFF 

(中立） 

消灯 


4-34 室内装備の使いかた 




スイッチ位置 

点灯•消灯のしかた 

DOOR 

ドアを開けると点灯し、閉 
めると消灯します。 

(キースイッチにキーが差し込 
まれていないとき、及び電源ポ 
ジシヨンが LOCK にあるとき、 
運転席ドアを閉めると約15秒 
間点灯後、消灯します。） 


スイッチ 
位置_ 

ON 


(中立) 


ルーム ランプ 


ラゲ ツジルーム ランプ 


点灯•消灯のしかた 


常時点灯 

ドアを開けると点灯し、閉める 
と消灯します。 

(キースイッチにキーが差し込まれて 
いないとき、及び電源ポジションが 
LOCK にあるとき、運転席ドアを閉め 
ると約15秒間点灯後、消灯します。） 

消灯 




スイッチ位置_点灯•消灯のしかた_ 

ドアを開けると点灯し、閉め 
ると消灯します。 

(キースイッチにキーが差し込 
ON まれていないとき、及び電源ポ 

ジシヨンが LOCK にあるとき、 
運転席ドアを閉めると約15秒 
_間点灯後、消灯します。）_ 

OFF 消灯 


ON 
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室内装備の使いかた 4-35 






























キー 連動室内照明システム 

ドアの施錠、解錠に連動してマップランプ、 
ルーム ランプ、ラゲッジ ルーム ランプが点 
灯•消灯します。 

マップランプ★はスイッチが DOOR 位置、ル 
ームランブはスイッチが中立位置、ラゲツジ 
ルームランプは ON 位置のとき作動します。 


乗車時： 

• 運転席ドアを解錠すると、ランプが約15 
秒間点灯後、消灯します。 

• ランプ点灯中に、キースイッチ（電源ポ 
ジシヨン）を ON にするか、運転席ドアを 
施錠すると消灯します。 

降車時： 

• リモートコント□ールエントリーシステ 
ム付車は、キーをキースイッチから抜き 
取ると、ランプが約15秒間点灯後、消灯 

L/ cFv 9 〇 

• インテリジェントキー付車は、電源ポジ 
シヨンを OFF 又は LOCK にするとランプが 
約15秒間点灯後、消灯します。 


春ランプ点灯中に運転席ドアを施錠すると 
消灯します。 


カップホルダー 

■警告 _ 

• 運転中は、信号待ちなどの停車中に 
使ってください。走行中に飲物を出し 
入れすると前方不注意とな0、思わぬ 
事故につながるおそれがあります。 


注意 

春飲物の容器によっては確実に固定され 
ないことがあるため、こぼさないよ〇 
注意して < ださい。 


前席用カップ ホル ダー 

• カップホルダーを引き出します0 
• 格納するときは、カップホルダーを押し 


民します。 
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シート背もたれ部： 



★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


ポトルホルダー 



• ぺットボトルのふたを閉めてから収納し 
て < ださい。 
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インスト□アトレイ（冷風機 
能付） 


»ツマミを動かして吹き出し□を開閉しま 
す。 

»飲物を保冷するときは、エアコン作動 
時、ツマミを回して吹き出し□を開けま 
す。 

»保冷しないときや小物入れとして使〇と 
きは、ツマミを回して吹き出し□を閉め 

Os ^ 〇 


運転中は、信号待ちなどの停車中に 
使ってください。走行中に飲物を出し 
入れすると前方不注意とな0、思わぬ 
事故につながるおそれがあ0ます。 


/ K 注意 


夏場など、エンジンを止めた室内は高 
温になりますので、炭酸飲料などを放 
置しないで < ださい。 

飲物を入れるときは、容器に記載され 
た注意事項をよ<お読み<ださい。 
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參取0付けるときは、そのまま押し込みま 
す0 



參灰皿を使ったあとはマッチやタバコの 
火が消えていることを確認し、ふたを 
必ず閉めてください。また、紙くずな 
ど燃えやすい物は入れないで<ださ 
し)。出火するおそれがあ0ます。 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


助手席インストボックス t 



• ふたを開けたまま走行しないでくださ 
い。収納したものが飛び出したりし 
て、思わぬケガをした0、事故につな 
がるおそれがあ0ます。 















グローブ ボックス 

• ノブを手前に引いて開けます。 

• 閉めるときは、前方へ押してロックしま 


す0 



注意 


參グローブボックスを開けたまま走行し 
ないで<ださい。ブレーキをかけたと 
き収納した物が飛び出した0、ふたに 
当たるなどして、思わぬケガをするお 
それがあ0ます。 


電源ソケット 

キースイッチ（電源ポジション）が Acc 又は 
〇 N のとき使えます。 

カーアクセサリーの電源をとるときや、市販 
の車載電話及び携帯電話の車載キットの電源 
をとるときに使います。 

知識 


• 容量は 12 V (ボルト）、 10 A (アンぺ 
ア）、120 W (ワツト）です。 


• キャップを引き抜いて使います0 
• 使わないときは、キャップをしてくださ 


し)。 



• ふたを開けるときは、ゆつ<0開けて 
ください。ふたを全開にしたとき、身 
体に当たるおそれがあります。 
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• 2 マタソケットなどでタコ足配線をしな 
いで <ださい。 

• 安全のため、消費電力 120W 以下のも 
のを使って < ださい。 

• 相手プラグをソケットの奥まできちん 
と挿入して使って<ださい。挿入が不 
完全になると、異常発熱し、車両の 
ヒューズが切れる場合があ D ます。 

• 相手プラグを挿入した0抜いた0する 
ときは、使用機器側の電源スイッチを 
〇 FF にするか、キースイッチ（電源ポ 
ジシヨン）を OFF にして<ださい。 

• 使用中や使用直後はソケットや相手ブ 
ラグが熱くなっていることがあるた 
め、注意して<ださい。 

• シガーライターをソケットに差し込ま 
ないで < ださい。 

• ソケットに水などがかからないよ〇に 
して <ださい。 

• ソケットには指や金属などを入れない 
で< ださい。 


7 ドバイス 


バッテリーあが0を防止するため、ェ 
ンジンをかけて使ってください。ま 
た、アイドリング状態で長時間使った 
0、エアコン、ヘッドランプ、リヤウ 
インドーデフオッガーなどを同時に使 
わないで < ださい。 


マルチセンターコンソール 
(前席センターシート無車） 


ふたを引き上げて開けます。 

閉めるときは、ふたを押し戻します。 



• コンソールの前部はコンビニフック 
(pp. 4-42) 、後部にはカップホルダー 
があります。また、内側にはカードホル 
ダーと仕切り板があります。 

• 仕切0板は位置を変えることができま 
す。マルチセンターコンソールの溝に差 
し込みます。 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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マルチセンターコンソールの前部にありま 
す。買い物袋などを掛けるときに使います。 


格納式後席用テーブル 


引き出して使います。 

使わないときは、押し戻して格納しま 
す0 



7 ドバイス 


2 k g 以上のものをテーブルの上に載せ 
ないでください。テーブルが破損する 
おそれがあ0ます。 

走行中にテーブルを使用しないでくだ 
さい。載せているちのが落下するおそ 
れがあ0ます。 

物を載せたままテーブルを格納しない 
で<ださい。物が挟ま0、開閉できな 
<なるおそれがあ0ます。 



3 kg 以上のものを掛けないでくださ 
い0 
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センター シー ト背面コン ソー 
ル（前席センターシート付 


前席センタ_シ_卜の背もたれを倒して使い 


• 開けたままにしないで<ださい。開け 
たふたで思わぬケガをするおそれがあ 
0ます。 


サブコンソールボックス（マ 
イク□パス） 


■ 


p 前席センターシート ★••■ P .2-35 
• ロックノブを押し上げながらふたを開け 
よす 0 

• 閉めるときは、ふたを押してロックさせ 
よす 0 


サブコンソールボックスに飲物や転が 
D やすい物を置かないで<ださい。ブ 
レーキをかけたときに飲物や収納した 
物が飛び出した D して、思わぬケガを 
するおそれがあ0ます。 












パーテーシヨン パイプ（バン） 

• 車種によ D パイブの取付位置、数、形状 
が異な〇ます。 


A 警告 


• 2列席に人が乗るときは、パーテーシヨ 
ンパイブをつかまないで<ださい。パ 
ーテーシヨンパイブは手す0用ではな 
いため、つかまっていると悪路などで 
外れ、重大な傷害につながるおそれが 
あ D ます。 

• パーテーシヨンパイブを取0付けると 
きはガタツキがないよ〇にしっかりと 
固定してください。 


A 注意 _ 

• 走行中はパー テーシヨ ンパイブの操作 
を行わないで<ださい。思わぬ事故に 
つながるおそれがあ0ます。 


♦アドバイス 


• 荷室の最前方の位置には、必ずパーテ 
ーシヨンパイブを取0付けて使用して 
<ださい。 

春取 D 外したまま走行すると違法改造に 
な D ます。また、装着していないと車 
検を受けられません。 


知識 


• パーテーシ ヨン パイブを取0付けると 
きは、ワッシャーがパイブとノブの間 
に確実にはまっていることを確認して 
<ださい。 



3、3/6人乗り 

パーテーシヨンパイプの種類と取付位置： 

種類 


八イ ルーフ 



取付位置 車両前方 

( ひ ( ^ 



<3人乗り時> <6人乗り時> 
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取0外しかた： 

• ノブを回してゆるめ、内側に引きながら 


外します。 



※取り付けるときは、操作した逆の手順で行 
います。 


m 知識 


• フロント用パー テーシヨ ンパイブの向 
きは、パイブ部が車両取0付け部よ0 
車両前方に来るよ〇に取0付けます。 

• 3/6人乗0は、2列席の前後2箇所に取 
付位置があ0ます。荷室の使いかたに 
合わせてお使いください。 


3/6/9人乗り 


パーテーシヨンパイプの種類と取付位置 


種類 



セカンド•サード用 


八イ ルーフ 



標準ルーフ 


取付位置 車両前方 

<6人乗り時> ^ 

<3 人乗り時 > <9 人乗り時> 



取0外しかた： 


• お手持ちの工具（トルクス）でボルトを 
回してゆるめ、内側に引きながら外しま 
す0 



※取0付けるときは、操作した逆の手順で行 
います。 


m 知識 


參フロント用にはノブがないため、取 D 
外すときはお手持ちの工具でボルトを 
ゆるめて < ださい。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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• フロント用パーテーシヨンパイブの向 
きは、パイブ部が車両取0付け部より 
車両後方に来るよ〇に取り付けます。 

• セカンド•サード用パーテーシヨンパイ 
ブの向きは、ノブが助手席側に来るよ 
〇に取り付けます。 

• 3/6/9人乗0は、3列席の前後に取付位 
置があ0ます。荷室の使いかたに合わ 
せてお使いください。 


2/3/5人乗り 


パーテーシヨンパイプの種類と取付位置： 



取0外しかた： 

• ノブを回してゆるめ、内側に引きながら 
外します。 



知識 


• パーテーシヨンパイプの向きは、パイ 
ブ部が車両取〇付け部よ〇車両前方に 
来るよ〇に取り付けます。 
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3 人乗車時の使いかた： 

2列席の片側だけを荷室にするときは、次の 
手順でパ_テ_シヨンパイプを取0付けま 
す。 

參イラストは、助手席側を荷室にするとき 
の向きです。 

1. フロント用及びセカンド用パーテーシヨ 
ンパイプを取0付けます。 


2. セカンド用パーテーシヨンパイプからセ 
ンタ_パイプを取り外します。 



3. センターパイプの両端に付いているノブ 
を取0外します。 



4. フロント用及びセカンド用パーテーシヨ 
ンパイブのブラケツトにセンターパイプ 
を差し込みます。 



CP 知識_ 

拳センターパイプは荷室側のブラケット 
に取り付け、両端が車両外側を向くよ 
〇にします。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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5. 手順 3 .で取り外したノブを取り付けて固 
定します。 



KVS0080X 


※取り外すときは、操作した逆の手順で行い 
よ^ " 〇 


ラゲツジユーティリティナツ 

卜（バン） 


市販のボルトを使用して、荷室の左右にさま 
ざまな物を取0付けることができます。 


キャップ付は、キャップを外して使います。 

ラゲツジユーティリティナツトの取り付け位 
置 



※車種により、ラゲツジユーティリティナツ 
卜の数が異な D ます。 


取り付けるボルトの大きさ 



注意 


拳後席に乗車するときは、後席周辺のユ 
ーティリティナットに物を取0付けな 
いでください。シートべルトが正しく 
着用できないおそれがあ0ます。ま 
た、衝突したときや急旋回をしたとき 
に、ぶつかってケガをするおそれがあ 
D ます。 
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7 ドバイス 


窓ガラスの上側には 5 k g 以上、窓ガラ 
スの下側には 3 k g 以上の物を取0付け 
ないで<ださい。破損するおそれがあ 
D ます。 

指定されたボルト以外を使用すると、 
ユーティリティナツトやボディを破損 
するおそれがあ D ます。 

市販の物を取0付けるときは、サイズ 
や安全性をよ<確認してから取0付け 
て < ださい。 

取0付けた物が、エンジンカバーなど 
の開閉を妨げないよ〇にして<ださ 
い 0 

取0つける物によっては、車検証など 
の記載事項の変更や構造変更検査が必 
要になる場合があ D ます。取り付けに 
ご不明な点がある場合は、日産販売会 
社にご相談ください。 


床下収納スペース（平床パン） 


スライドドア部 


• スライドドアを開け、取付ネジをゆるめ 
てふたを外します。 


_パックドア部_ 


バックドアを開け、取付ネジをゆるめて 
ふたを外します。 



03知識 


約 l .4 m までの物を収納することができ 
よ9 〇 


ロングボディは約 1.8 m 、 スーパー□ン 
グボディは約 2.2 m までの物を収納する 
ことができます。 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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フロア カー ぺット* 

この車（年式）専用のフロアカーぺットが設 
定されています。床の上にしっかりと固定し 
て正し <使用してください。 


固定のしかた 

床面には日産純正フロアカーぺット用の固定 
クリップが付いています。 

1. フロアカーぺットを床の形状に合わせて 
敷きます。 


2. フロアカーぺツトの取付穴に固定クリツ 
プのピンを通し、確実に固定します。 



※ 車種により、固定クリップ•ピンの形 
状や、各シートごとに設定されている 
数量は異なります。詳しい固定方法 
は、日産販売会社にお問い合わせくだ 
さい。 

_警告 _ 

• この車（年式）専用のフロアカーぺッ 
卜を、床の上にしっかりと固定して正 
しく使用してください。フロアカー 
ぺットがずれて各ペダルと干渉し、思 
わぬスピードが出た0ブレーキが効き 
づらくなるなど、重大な傷害につなが 
るおそれがあ0ます。 



運転席にフロアカー ぺッ トを敷<ときは 

• 日産純正品であっても、他車種及ぴ異 
なる年式のフロアカーぺツトは使用し 
ない。 


• フロアカー ぺッ トでペダルを覆わな 
い。 

• フロアカーぺットを重ねて敷かない。 

• フロアカーぺットがずれないよ〇に固 
定クリップで確実に固定する。 

• 運転席専用のフロアカーペットを使用 
する。 

• フロアカーペットを前後逆さまにした 
Os 裏返して使用しない。 

運転する前に 

• フロアカー ぺッ トが正しく固定されて 
いることを定期的に確認し、洗車後は 
必ず確認する。 

• エンジン停止時及びオートマチック車 
はセレクトレバーが0のとき、マニュ 
アル車はシフトレバーが N のときに各 
ペダルをいっぱいに踏み込み、フロア 
力一ぺットと干渉しないで運転に支障 
がないことを確認する。 
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消火器（マイク□バス） 

使用方法は消火器のラベルに表示してありま 
す。万一のときに困らないよ〇にあらかじめ 
確認しておいてください。 
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快適ドライブのために 


雨の日の快適ドライブ 


窓ガラスがくもるとき 

フロント、サイドウインドーガラス： 

エアコンで除湿します。 

エアコンの吹き出し□を破にして、吸い込 
み□は外気導入にします。 

冬でもエアコンを活用してください。 

PP . 4-1 1 

知識 


• 早くくもりを取0たいときは、吹き出 
し温度を高くし、吹き出し風量を多く 
し 9 〇 


バックドアガラス★: 

リヤウインドーデフォッガースイッチ 
( PP . 3-49) を使い、<ち0を取って<だ 
さい。 



ガラスが油膜でギラギラするとき 

ガラスクリーナーを使って、ガラスの表面や 
ワイパーのゴムを清掃して<ださい。 

•アドパイス 


• 油膜があると、雨の夜などは対向車の 
光が乱反射して見にくくなることがあ 
◦ます。 


ワイ 】(一のふき残しがあるとき 

• ワイパーブレードのゴムが摩耗していた 
Os 異物がかみ込んでいると線が残0ま 
す。ワイパーブレードを清掃し、異物を 
取0除いてください。 

• ゴムが摩耗しているときは、早めにゴム 
を交換してください。 

ワイパーブレードの交換…メンテナンスノ 
一 卜「簡単な整備のしかた」をお読み<ださ 
い。 
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夏の快適ドライブ 


オーバーヒートを防ぐために 

日常点検で冷却水の量を点検して<ださい。 
水温計がオーバーヒートを示しそ〇になる 
か、高水温警告灯+が点灯したら、安全な場 
所に停車して冷やしてください。 

P 才ーノ（ーヒートしたときは… P . 6-10 

•アドバイス 


參地面に水漏れの跡があるときや、冷却 
水が早くな<なるときは、日産販売会 
社で点検を受けて < ださい。 


炎天下で駐車するとき 

シート や八ンドルに白い布やサン シエー ドな 
どを掛けた0、ボディにカパーなどを掛けて 
温度の上昇を防いで<ださい。熱に弱い製品 
は車内に置かないでください。 



△警告 


• お子さまや介護が必要な方だけを車内 
に残さないでください。炎天下では車 
内が高温になり、生命にかかわるおそ 
れがあり危険です。 


注意 


• 炎天下では、樹脂部品や金属部品が高 
温になっていることがあ0、触れると 
やけどをするおそれがあ0ます。特に 
小さいお子さまを乗せるときは注意し 
て < ださい。 

また、車内が高温になるので、 CD 、 力 
メラ、サングラスなど樹脂製の小物、 
ガスライターや炭酸系の飲物などを置 
いたままにしないでください。変形し 
た0爆発するおそれがあ0ます。特に 
インストルメントパネルの上など、直 
射日光の当たる場所は大変高温になる 
ので注意して < ださい。 


海に出かけたあとは 

• 車体に付着した塩分を早めに落として< 
ださい。塩分を付着させたまま放置して 
おくと、サビの原因となります。 

• 洗車するときは、下回0も念入0に洗つ 
て< ださい。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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寒冷時の取り扱い 


車の冬じたく 

エンジンオイルの準備： 

外気温に応じたエンジンオイルを使ってくだ 
さい。 

■交換油脂類 ___ P .7-3 

八ッテリー液の点検、補給： 

J 3 メンテナンスノー ト「簡単な整備のしか 
た」をお読みください。 

冷却水の濃度点検： 

冷却水の凍結を防ぐため、エンジンクーラン 
卜の濃度を点検してください。 


エンジンクーラントの濃度 

凍結温度 

30% 

約— 15 °C 

50% 

約— 35 °C 


冷却水を補充•交換するときは、日産純正ス 
—パーロングライフクーラント（50%希釈 
品）をお使いください。 

交換油脂類 ___ P .7_3 


•アドパイス 


• 寒冷地仕様車は工場出荷時に50%にし 
てあ0ます。 

• 冷却水の点検•捕充•交換は日産販売会 
社にご相談ください。 


冬用タイヤ、タイヤチェーンの準備： 

• 冬用タイヤに交換するときは、4輪とも必 
す'指定サイズで同一の銘柄、パターン 
(溝模様）のタイヤに交換してくださ 
い。 ( PP . 5-14) 

• タイヤチェーンはお客さまのタイヤサイ 
ズに合った日産純正品をおすすめしま 
す。 （ PP . 5-6) 

ウォッシャー液の濃度点検： 

ウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッ 
シャー液容器に記載してある凍結温度を参考 
に、外気温に応じた希釈割合（濃度）にして 
<ださい。 

日産純正ウインドーウオッシャー液をおすす 
めします。 

P ウォッシャー液の補給 ... P . 5-1 1 


△注意 


• 外気温に応じた希釈割合に合わせて< 
ださい。不適合の場合、ウインドーガ 
ラスに噴射した液が凍結し、視界不良 
となるおそれがあ0ます。 


寒冷地用ワイパーブレードの装着： 

寒冷地用のワイパーブレードを装着するとき 
は、お車に合った日産純正部品をおすすめし 
よす 0 

詳しくは、日産販売会社にご相談ください。 

/ K 注意 

• 高速走行時は通常のワイパーブレード 
よ0ふき取0にくくな0ます。速度を 
落として走行してください。 


•アドバイス 


• 降雪期以外は通常ブレードに戻してく 
ださい。 


ワイパーブレードの交換…メンテナンスノ 
一 卜「簡単な整備のしかた」をお読み<ださ 
い。 
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_ 出発前の準備 _ 

窓ガラスの雪や霜を落とす： 

プラスチックの板などを使って、ガラスを傷 
つけないよ〇に落としてください。 

匪警告 _ 

春ルーフに積もった雪は落としてくださ 
し^!。窓ガラスに雪が滑り落ちると視界 
の妨げとな0、思わぬ事故につながる 
おそれがあ0ます。 


足回りの着氷を落とす： 

足回り（ブレーキホース、フェンダー裏側な 
ど）に付着した氷塊を、部品を破損しないよ 
〇に注意して取0除いて< ださい。 

靴の雪を落とす： 

乗車時、靴に付いた雪はよ<落として<ださ 
い。ペダル類の操作時に滑った0、窓ガラス 
の< ち0の原因とな0ます。 


車が凍結したら： 

凍った部分にお湯をかけて氷を溶かして<だ 
さい。溶けたらすぐにふき取ってください。 

•アドバイス 


參ドアなどの開閉部分を無理に開けない 
で<ださい。ゴムがはがれた0損傷す 
るおそれがあ0ます。 

拳ワイパー、ドアミラー、パワーウイン 
ドーなどを無理に動かさないでくださ 
し八装置が損傷するおそれがあ0ま 
す。 

春ドアのキー穴部には、お湯をかけない 
でください。凍結するおそれがあ0ま 
す0 


雪道を走行するとき 


滑0やすい路面の走0かた： 

參滑0やすい路面での急発進、急加速、急 
ブレーキ、急八ンドルなど無理な運転は 
危険ですのでしないでください。雪道や 
凍結路では速度を落とし、車間距離をと 
Os ゆとりある運転をしてください。 


• 雪道、凍結路では早めに冬用タイヤ、夕 
イヤチェーンなどを装着して走行してく 
ださい。 

p タイヤチェーンについて… P _ 5-6 
• 雪道を走行するときは、オートマチック 
車はスノーモードスイッチ （ jDP . 3-67) 
を〇 N に、 4 WD 車は 4 WD スイッチ 
( pP . 3-69) を 4 WD 側に切0替えます。 

走行中の雪の付着に注意： 

• ブレーキに 付着した雪が凍結し、 ブレー 
キの 効きが悪くなることがあります。と 
きどき ブレーキの 効き具合を確認して< 
ださい。 

効きが悪いときは、前後の車との距離を 
十分と0、低速走行で効きが回復するま 
でブレーキペダルを軽<踏んで<ださ 
い0 

• フェンダーの裏側に付いた雪が積も0、 
八ンドルの切れが悪<なることがあ0ま 
す。ときどき確認して雪を取 D 除いてく 
ださい。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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寒冷時の駐車 

長時間駐車するとき： 

• オートマチック車はセレクトレバー 
を 0 に、マニュアル車はシフトレパーを 
1速又は R に入れ、パーキングブレーキを 
かけずに輪止めをして<ださい。パーキ 
ングブレーキをかける と、 ブレーキが凍 
結して解除できな<なるおそれがあ0ま 
す。 

• フロントグリルを風が吹いてくる方向に 
向けて駐車しないでください。エンジン 
ルームに雪が入った D エンジンが冷えて 
始動しにくくな0ます。 

• 軒下や樹木の下には駐車しないで<ださ 
し)。落雪で車が損傷するおそれがあ0ま 
す。 

• 雪が降0そ〇なときや降雪時にはワイパ 
ーアームを起こしておいてください。ブ 
レードと窓ガラスが凍結し、破損するお 
それがあ0ます。 


雪道を走行したあとは 

• 凍結防止剤をまいた道路を走行したあと 
は、サビの原因となるので早めに洗車し 
てください。洗車するときは、下回0も 
念入りに洗ってください。 

•アドバイス 


春寒冷時に洗車をするときはブレーキに 
直接水がかからないよ〇に注意して< 
ださい。ブレーキ装置に水が入ると凍 
結し、走行できな<なるおそれがあり 
まさ 〇 


タイヤチェーンについて 

• タイヤチェーンは必ず後2輪に装着して< 
ださい。 4 WD 車も後2輪に装着してくださ 
い0 

• お客さまのタイヤサイズに合ったタイヤ 
チェーンでち使用できない場合があ0ま 
す。 

タイヤチェーンはお客さまの車に適合し 
た日産純正品をおすすめします。適合す 
るタイヤチェーンについては日産販売会 
社にご相談ください。 

_ 装着の前に _ 

• 安全に作業できる平坦な場所に停車して 
<ださい。 

• パーキングブレーキをかけエンジンを止 
めます。さらに、非常点滅表示灯を点滅 
させ、必要に応じて停止表示板（又は停 
止表示灯）を置きます。 
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_ 装着のしかた _ 

• タイヤチェーンは付属の取扱説明書に 
従って正しく装着してください。 

A 注意 _ 

• 不適正に装着したり、タイヤサイズに 
合わないものなどを使用すると、ブレ 
ーキ配管やフェンダーなどを破損する 
おそれがあ0ます。 


♦アドバイス 


• タイヤチェーンを装着すると、ホイー 
ルカパーに傷をつけるおそれがあ0ま 
す。ホイールカバーは外して<ださ 
い0 

• タイヤチェーンを装着したときはタイ 
ヤチェーンに付属の取扱説明書で指示 
された速度で走行して<ださい。安全 
が損われた D タイヤチェーンが切れや 
す<な0ます。 

參雪のない舗装路ではチェーンを装着し 
たまま走行しないでください。路面を 
損傷した0、チェーンの摩耗を早め、 
寿命が短くな0ます。また、 4 WD 車は 
機構に無理がかか0故障の原因となり 


ま 〇 

• タイヤチェーンを装着しているとき 
は、突起しているところや穴の上を走 
行した0、急八ンドルやタイヤが□ッ 
クするよ〇なブレーキ操作をしないで 
<ださい。 


ディーゼル車の燃料補給 

軽油は外気温が- 10 °C 以下になると凍結して 
しまい、燃料配管の詰ま0など故障の原因と 
な0ます。 

寒冷地（スキーなど）へお出かけのときは、 
現地へ到着するまでに燃料残量が半分（燃料 
計目盛りの1/2以下）になるよ〇にして、現 
地でできるだけ早<寒冷地用の燃料を補給し 
て< ださい。 


燃料の使用限度（凍結）温度 


燃料の種類 

使用限界温度 

JIS 2 号軽油 

-10 °C 

JIS 3 号軽油 

-18 °C 

JIS 特 3 号軽油 

-25 °C 


•アドバイス 


參 JIS 特 3 号軽油は、夏場には使わないで 
<ださい。エンジン故障などの原因と 
なることがあります。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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お手入れのしかた 


• 燃料は、必ず超低硫黄軽油 （ SlOppm 以 
下）を使用してください。 


知識 


• フェリーなどを利用して寒冷地へ行く 
ときは、寒冷地に到着後すぐに寒冷地 
用燃料を補給できるよ〇に、乗船前に 
燃料を半分以下にしておいて<ださ 
い0 


外装のお手入れ 


塗装面を美しく保つために 

駐車、保管場所に注意： 

風通しの良い車庫や屋根のある場所をおすす 
めします。 


洗車•ワックスがけの実施： 

• 塗装面に付着した汚れをそのままにする 
と、変色やサビの原因とな0ます。次の 
よ〇な場合はすぐに洗車してください。 

—ばい煙、虫の死がいや鳥のふん、樹 
液、鉄粉、コールタールなどが付着し 
たとき。 

一 海岸地区、凍結防止剤を散布した道路 
を走行したあと。 

一 ほこ D 、 汚れがひどいとき。 

•アドバイス 


• ケミカル用品などは用途によ0使い分 
けが必要です。用途にあつたちのをお 
使いください。 


• ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や 
酸、アルカリ性の溶液を使わないで< 
ださい。変色やしみの原因とな0ま 
す0 


洗車のしかた 


水洗いするとき： 

1. 水をかけながら下回0の汚れを洗い流し 

ck y 〇 

2. 水をかけながら塗装面の高い位置から低 
い位置の順にセーム皮や柔らかいスボン 
ジなどで汚れを落とします。 

• 汚れがひどいときは、ボディーシヤン 
ブーなどを使い、その後十分に水で洗 
い流します。 

3. はん点が残らないよ〇に水をふき取 D ま 
す。 

A 注意 _ 

參下回りを洗〇ときはケガをしないよ〇 
に注意して < ださい。 
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•ァドバィス_ 

參洗車するときは、エンジンルーム内に 
水をかけないでください。エンジンの 
始動不良やエンジンの不調、電気部品 
の故障などの原因になるおそれがあ0 
よす 0 

參硬いブラシや、たわしなどは使わない 
で<ださい。塗装面を傷つけるおそれ 
があ0ます。 

• 寒冷時に洗車をするときはブレーキに 
直接水がかからないよ〇に注意して< 
ださい。ブレーキ装置に水が入ると凍 
結し、走行できな<なるおそれがあり 
よゴ〇 

洗車機を使〇とき： 

洗車機で洗車するときは、アンテナ*を格納 

して < ださい。 

XD アンテナについて… P . 4-1 6 

自動洗車機 

ドアミラー （ PP .2_ 4 3) を格納してくださ 

い。 


高圧（コイン）洗車機 

洗車ノズルと車体の距離を十分離して洗車し 
て < ださい。 

•アドバイス 

• 自動洗車機で洗車すると、ブラシの傷 
がつき、塗装の光沢が失われた0劣化 
を早めることがあります。 

參自動洗車機で洗車するときは、車両前 
面の洗浄ブラシを作動させないでくだ 
さい。フロントアンダーミラーを破損 
するおそれがあ0ます。 

• リヤワイパー付車は、自動洗車機で洗 
車すると、リヤワイパーを破損するお 
それがあ0ます。 

• リヤアンダーミラー付車は、自動洗車 
機で洗車するときに、車両後面の洗浄 
ブラシを作動させないでください。リ 
ヤアンダーミラーを破損するおそれが 
あ0ます。 

參ドアガラスのまわりに高圧ノズルを近 
づけないでください。車内に水が漏れ 
るおそれがあ0ます。 


• 洗車をするときはエアコンを必ず止め 
てください。車内に水が入 D こむおそ 
れがあ D ます。 


カメラレンズのお手入れ* 

中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませふき取 
0ます。さらに乾いた柔らかい布でふき取0 
よ9 〇 

•アドパィス 

* カメラレンズをアルコール、ベンジ 
ン、シンナーなどでふかないで<ださ 
し'!。変色などの原因になります。 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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ワックスをかけるとき 

ワックスがけは1か月に1回程度、又は水はじ 
きが悪くなったときに行ってください。かけ 
かたは普通塗装車、メタリック及びパール塗 
装車とも同じです。 

ワックスのかけかた： 

1. 塗装面の汚れを洗車などで取0除きま 
す。 

2. 塗装面が冷えているとき（体温以下が目 
安）にワックスをかけます。 

かけかたはワックス容器に記載してある 
説明に従ってください。 

•アドバイス 


• 塗装されていないパンパ ー、 スポイラ 
一などの樹脂部品には、ワックスを使 
用しないで<ださい。ムラになること 
があ0ます。 

• コンパウンド（研磨剤）の入ったワッ 
クスを使〇と、塗装面の光沢や水をは 
じく特性が失われることがあります。 


• パックビューモニター付車は、カメラ 
レンズ部にワックスを付けないで<だ 
さい。ワックスが付いた場合は、中性 
洗剤を薄めて柔らかい布に含ませ、ふ 
き取って < ださい。 


ワックスの選びかた： 

• コンパウンド（研磨剤）の入っていな 
し)、塗装に適したワックスを使ってくだ 
さぃ0 

日産純正カーワックスをおすすめしま 
す。詳しくは、日産販売会社にご相談く 
ださい。 


軽い補修のしかた 

塗装面の小さい傷はタツチアツブペイントを 
使い、早めに傷部を補修して<ださい。サビ 
の発生を防ぎ、塗装面を長持ちさせます。 


_ 内致の ^_ 

/ K 注意 

參車内に水をかけないでください0 

オーデイオやスイッチ類、フロア下の 
配線や電気部品などに水がかかると故 
障するおそれがあ D ます。 


•アドバイス 


• ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や 
酸、アルカリ性の溶液を使わないでく 
ださい。変色やしみの原因とな0ま 
す。また、各種クリーナー類には、こ 
れらの成分が含まれているおそれがあ 
0ますので確認してから使ってくださ 
い0 


カーへットの汚れ取 D 

電気掃除機でほこりを取0除き、日産純正ル 
ームクリーナーなどで汚れを落としてくださ 
い0 

フロアカーぺットを取0外したときは、敷き 
直すときにフロアカーぺットがずれないよ〇 
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に固定クリップで正し<確実に固定してくだ 
さい。 

P フ□アカーぺツ ト ★■■■ P .4-50 



布、ビニールレザーの 汚れ取り 


中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませ、軽く 
ふき取0ます。さらに水に浸した布を固くし 
ぼってふき取0ます。 


汚れがひどいときは、日産純正ルームクリー 
ナーなどで汚れを落として<ださい。 



パックドアガラス、リヤサイドウイン 
r ^一の;會币 _ 

• ガラスの内側を清掃するときは、熱線を 
切らないよ〇に水を含ませた柔らかい布 
で熱線にそって軽<ふいてください。 

• ガラスクリーナー、洗剤などは使わない 
で < ださい。 

メーター 表面の汚れ取り 

柔らかい布を真水に浸し、固くしぼってから 
ふき取ります。 

•アドパィス 

• 乾いた布やウエットティッシュなどを 
使用しないでください。傷がついた 
Os 変色の原因にな0ます。 

• ワックスやコーティング剤、油などが 
付着した布ではふかないでください。 
変色の原因にな0ます。 


ウオッシャー液の補糸合 

ウオッシャータンクの容器は助手席ステップ 
部にあ0ます。 

參ウオッシャー液が少なくなると、ウオッ 
シャー液面警告灯 （ PP .3-16) が点灯し 

cK y 〇 

警告灯が点灯したときは早めに補給して 
<ださい。 

• ウオッシャータンクの容器を引き出し、 
ウオッシャー液を補給してください。ウ 
オッシャー液容器に記載してある凍結温 
度を参考に、外気温に応じた希釈割合 
(濃度）にして補給します。 

• ウオッシャー液は日産純正ウインドーウ 
オッシャー液をおすすめします。 

P 交換油脂類 〜 P .7-3 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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/ K 注意 


• ウオッシャー液を補給するときは、液 
を高温部にかけないよ〇にして<ださ 
し)。出火するおそれがあ0ます。 


知識 

• フロントワイパーとリヤワイパー*の 
ウオッシャータンクは兼用です。 


タイヤの交換 

/ K 注意 

參タイヤはゴム製品のため、徐々に劣化 
します。安全を確保するため、5〜7年 
を目安に必ず点検を受けてください。 
点検については日産販売会社へご相談 
<ださい。 


タイヤの位置交換（ローテーション） 

次のイラストのよ〇にタイヤの交換を行って 
<ださい。 

タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命を伸ばすため 
に、約5,000 km 走行ごとに定期的な位置交換 
をおすすめします。 


•アドバイス 


• ウオッシヤー液のかわりに石けん水な 
どを入れないで < ださい。 

塗装面がしみになるおそれがあ D ま 
す0 


P タイヤ交換のしかた… P . 6-32 
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< 低床バン (2 WD ) 以外全車 > <低床バン (2 WD )> 



タイヤ間に著しい摩耗差があった0、 
空気圧が規定値よ0著し<異なると、 
車の性能が十分発揮できな<な0、安 
全性を損ねた0故障の原因にな0ま 
す。 


7 ドバイス 


タイヤの位置交換と同時に空気圧ち点 
検してください。 


• タイヤの位置交換については、日産販 
売会社にご相談ください。 


知識 


• 車載のジャッキを使って、タイヤの交 
換を行〇ときは、スペアタイヤを使っ 
て1輪ずつ交換して < ださい。 


タイヤ空気圧の点検 

タイヤの空気圧は、走行前のタイヤが冷 
えているときに点検•調整してください。 
タイヤ接地部のたわみが大きいときは、 
空気圧が不足しています。すみやかに調 
整するか、日産販売会社にご相談くださ 
しハ。偏平タイヤの空気圧はたわみ状態で 
はわか0に<いので、タイヤエアゲージ 
を使用し点検してください。 

タイヤ空気圧は自然に少しずつ低下しま 
す。月に一度はタイヤエアゲージを使用 
してタイヤ空気圧が適正であるか点検し 
て< ださい。 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


• タイヤ空気圧は走行に伴い約1割程度上が 
ることがあります。 


• タイヤの空気圧は運転席ドア開□部に表 
示、及び巻末の サービスデータに 記載し 
てあ0ます。 
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タイヤ摩耗の点検 


摩耗限界表示（ウェアインジケーター）が表 
れたら、タイヤを交換して<ださい。 



タイヤ•□ー ドホイールを交換するとき 

• タイヤを交換するときは、4輪とも同時期 
に行い、必ず指定サイズで同一の銘柄、 
パターン（溝模様）のタイヤを取 D 付け 
て < ださい。 

• タイヤサイズは運転席ドア開□部のタイ 
ヤ空気圧表示を参照してください。 


A 注意 _ 

• 指定サイズ以外のタイヤ•□ー ドホイー 
ルは絶対に取 D 付けないで<ださい。 
不適合なタイヤ • □ー ドホイールを取0 
付けると、安全性が損われ、思わぬ事 
故につながるおそれがあ0ます。 

參特に 4 WD 車は径が異なるタイヤを装着 
すると、車の機構に無理がかか0、重 
大な故障につなが0ます。 

次のよ〇なタイヤの装着はしないでく 
ださい。 

—摩耗差の大きいタイヤの装着 

一 前輪又は後輪だけに冬用タイヤを 
装着 

ー サイズや種類の異なるタイヤを 
個々に装着 

• タイヤの交換をするときは、日産販売 
会社にご相談ください。 


參□ードホイールを交換するときは、必ず 
指定サイズで同一種類の□ー ドホイール 
を取り付けてください。 

□ー ドホイールのサイズは巻末のサービ 
スデータに記載してあ0ます。 


•アドバイス 


• □ードホイールは、リムサイズやイン 
セツトが同じでも、他の車の物は使え 
ない場合があ0ます。お手持ちの物を 
ご使用になるときは、日産販売会社に 
ご相談ください。 

• タイヤや□ー ドホイールを交換したと 
きは、ホイールパランスを確実にとつ 
て < ださい。 
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よ 0 良い環境のために 


環境に配慮した省エネ運転を 
するために 

• タイヤの空気圧を適正にしましよ〇 

定期的にタイヤ空気圧を点検しましよ 
〇〇 

• 不要な荷物は降ろして走行しましよ a 
• 計画的なドライブをしましよ〇 

地図やナビゲーシヨンシステムなどを利 
用して、計画と準備をしましよ〇。ま 
た、交通情報を確認して渋滞を避ければ 
燃料と時間を節約できます。 

• 駐停車のときはエンジンを止めましよ〇 
• 急発進、急加速を控えましよ〇 
• 経済速度で走行しましよ〇 

一般道路では40〜50 km / h 、高速道路 
では80 km / h が経済的です。 

※法定速度を守0、安全運転に心がけて 
<ださい。 

• アクセル操作はなめらかにしましよ a 

普通の発進よ0少し緩やかに発進しま 
しよ〇。 

參上手なアクセル操作をしましよ a 

加速 

加速終了後は、アクセルを少し多めに戻 
してみましよ〇。シフトアツブや□ツク 


アップが確実にでき、効率がよくな0ま 
す。 

下0坂と減速 

早めにアクセルをもどし、エンジンブレ 
ーキを使いましよ〇。ガソリンエンジン 
では燃料噴射の停止によ〇燃費がよ<な 
0ます。 

エアコンは控えめに使いましよ a 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


使用済み部品は適切に処理し 
ましよつ_ 

使用済みのパッテリーやタイヤなどの部品を 
廃棄するときは、購入した販売店に処分を依 
頼してください。 

エンジンオイルなどの廃液やエアコンの冷媒 
(エアコンガス）ち必ず適切な処理をしてく 
ださい。 
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発炎筒の使いかた 


故障や事故などで緊急停車したとき、周囲に 
危険を知らせるために使います。 

1. 助手席足元部のホルダーから発炎筒を外 


しよ9 〇 



す0 



LVE0061X 


3. 点火部をケースのすり薬でこすって点火 
しよす 0 



愚警告 


• お子さまには触らせないでください。 
いたずらなどで発火するおそれがあり 
危険です。 

• 可燃物の近<で使わないで<ださい。 

引火する危険があります。 

• 点火は必ず車外で行い、点火後は顔や 
身体に近づけないで<ださい。やけど 
をする危険があ0ます。 

春トンネル内では使わないでください0 
煙で視界が悪<な0、他車の走行の妨 
げとな0事故をまね< おそれがありま 
す。このときは非常点滅表示灯を使つ 
て < ださい。 


知識 


• 点火後は約5分間燃え続けます0 
• 発炎筒に記載してある使用方法、注意 
をあらかじめ確認しておいて<ださ 
し]。 

• 発炎筒には有効期限があ D ます。期限 
が切れる前に日産販売会社でお買い求 
め < ださい。 
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路上で故障したときは 


必ず安全な場所に車を退避させ、非常点滅表 
示灯などで後続車に危険を知らせて<ださ 
い 0 

安全な場所に退避できないときは、発炎筒 
( pp . 6-2) で後続車に危険を知らせて<だ 
さい0 


路上で故障したとき 

1. 車を路肩などに止め、非常点滅表示灯を 
点滅させます。 

2. 高速道路や自動車専用道路では、車の後 
方に停止表示板又は停止表示灯を置きま 
す0 



3. 全員車から降0、ガードレールの外など 
安全な場所に、すみやかに避難して<だ 
さい0 



4. 安全を確保後、救援を頼みます。 


万一のとき 6-3 




エンストしたと 


踏み切りで出られないとき 


1. あわてずエンジンをかけ直してみます。 

2. エンジンがかからないときは、付近の人 
に救援を求めて、車を押してもらい、安 
全な場所に移動してください。このとき 
オートマチック車はセレクトレバー 
を的に、マニュアル車はシフトレバーを 
N にして < ださい。 


エンジンが止まると、ブレーキやパワ 
ーステアリングの倍力装置が働かな< 
なるため、極度にブレーキの効きが悪 
<なった0、八ンドル操作力が重くな 
0ますので注意してください。 


1. ただちに踏み切0の非常ボタンを押して 
<ださい。 

2. 発炎筒で一刻ち早<列車に知らせて<だ 
さい0 



3. 安全な場所に移動後、救援を頼みます。 


6-4 万一のとき 













けん引するときは 


車が動かなかった0、異常な音がするとき 
は、けん引せずに日産販売会社へご連絡<だ 
さい0 

けん引が必要なときは、できるだけ日産販売 
会社、又は専門業者に依頼してください。 
PJAF の営業所一覧…メンテナンスノー ト 
「サービス網について」をお読み<ださい。 


他車にけん引してもらうとき 

警告 _ 

インテリジェントキー付車 

• 電源ポジションが LOCK でバッテリーが 
あがると、ステアリングロックの解除 
ができなくなるため、このままの状態 
でけん引しないで<ださい。けん引す 
るときは救援車のバッテリーとつな 
ぎ、電源ポジションを Acc 又は 0 N にし 
て八ンドル操作ができる状態で行って 
<ださい。また、けん引中は電源ポジ 
ションを LOCK にしないでください。八 
ンドル操作ができな<な0危険です。 

リモートコント□ールエントリーシステム 

付車 

• けん引してちら〇ときは、キースイッ 
チを LOCK にしないでください。八ンド 
ルがロックされ操作ができな<な〇危 
険です。 


注意 

• エンジンが停止していると、ブレーキ 
やパワーステアリングの倍力装置が働 
かな<なるため、極度にブレーキの効 
きが悪<なった0、八ンドル操作力が 
重<なりますので注意してください。 

參長い下0坂では、ブレーキが過熱して 
効かな<な0、事故につながるおそれ 
があります。このよ〇な場所でけん引 
するときは、レッカー車で引いても 
らって < ださい。 

• 4 WD 車はけん引してもら〇場合、必ず 
2 WD に切0替えてください。 4 WD のま 
まけん引してもら〇と、タイトコーナ 
ーブレーキング現象が起きて思わぬ事 
故につながるおそれがあります。 2 WD 
に切り替えることができない場合は、4 
輪車載をしてください。 

春 4 WD 車はトレーラーに車載するか、4 
輪接地の状態でけん弓 I してもらって< 
ださい。2輪を上げた状態でけん引する 
と、上げた車輪が回転して、思わぬ事 
故や故障につながるおそれがありま 
す0 


万一のとき 6-5 




•アドバイス 


• オートマチック車をけん引してもら〇 
ときは、速度 30 km / h 以下、距離 30 km 
以内にして<ださい。高速走行や長距 
離走行をすると、トランスミッション 
が破損するおそれがあります。できる 
だけレッカー車、又はトレーラーを依 
頼してください。 

• けん引ローブはできるだけソフト□一 
ブを使い、バンパーに傷をつけないよ 
〇に注意してください。 


1. 4 WD 車は 2 WD に切り替えます。 

P 2 WD -4 WD の切0替え *". P . 3-69 

注意 

• 2 WD に切り替わらないときは、4輪を 
持ち上げてけん引するか4輪車載をして 
<ださい。 



•アドバイス_ 

• 工具に布などを当てながら外してくだ 
さい。車体に傷をつけるおそれがあ0 
よす 0 


3. ホイールナットレンチを使ってけん引 
フックを確実に取0付けます。 

0工具•ジャッキ•スペアタイヤについ 
て… P . 6-23 



4. 自車及び他車のけん引フックにローブを 
掛けます。 


2. フロントバンパー部のカバーの溝に、マ 
イナスドライバーのよ〇な先の細いお手 
持ちの工具を差し込み、カバーを外しま 
す0 


6-6 万一のとき 








A 注意 _ 

參指定以外のフックは絶対に使わないで 
<ださい。フック部が破損するおそれ 
があ D ます。 


•アドバイス_ 

• ローブを掛けるときは、できるだけ同 
じ側で水平になるよ〇に掛けてくださ 
い0 


5. ローブ中央に 30 cm x 30 cm 以上の白い布を 
必ず取り付けます。 



6. エンジンをかけられるときはエンジンを 
かけ、オートマチック車はセレクトレパ 
一をに、マニュアル車はシフトレパー 
を N にします。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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/ K 注意 

• エンジンをかけられないとさは、キー 
スイッチ（電源ポジション）を Acc 又は 
〇 N にして < ださい。 


7. パーキングブレーキを 解除します。 


8. けん引中はローブをたるませないよ〇 
に、前の車の制動灯に注意してくださ 
し乜 



• 使い終わったら、けん引フックを取 D 
付けたときと逆の手順で取0外しま 
す0 


自車でけん引するとき 

緊急時以外は他車をけん引しないで<ださ 
い。リヤバンパーが傷つ<おそれがあ〇ま 
す。やむをえずけん引するときは、リヤスプ 
U ング後端にローブを掛けます。 



/ K 注意 


• イラストの場所以外には絶対に□—プ 
を掛けないでください。また、自車よ 
〇重い車のけん引は避けてください。 
スプリング部が破損した0、思わぬ事 
故につながるおそれがあ0ます。 

車両重量は自動車検査証で確認して< 


ださい。 

參けん引ロープはできるだけソフト□— 
ブを使い、リヤバンパーに傷をつけな 
いよ〇に注意して < ださい。 


6-8 万一のとき 













燃料切れしたときは（ディーゼル車) 


燃料補給後、次の操作を行い、燃料系統内の 
エア抜きを行ってください。 

1. 運転席後方のフロアマツトの下にある力 
バーを外します。 


2. ブライミングポンプを操作力が重くなる 
まで繰0返し握ります。 



3. エンジンを始動します。 

P エンジンのかけかた ." P . 3-51 
• エンジンが始動しないときは、2と3の操 
作を繰0返し行ってください。 

• エンジン始動後、エンジン回転数が不安 
定なときは、1〜2回空吹かしをしてくだ 
さい0 


•ァドバィス_ 

• 上記の操作を繰0返し行ってもエンジ 
ンがかからないときは日産販売会社で 
点検を受けて < ださい。 

• エンジンをかけるとき、キースイッチ 
(電源ポジション）を START 位置で15 
秒以上保持しないで<ださい。パッテ 
リーあが D やスターターが故障する原 
因にな D ます。 

參エンジンがかからないと含は、キース 
イッチ（電源ポジション）を Acc 又は 
( OFF ) に戻し、20秒以上待ってから 
再始動して < ださい。 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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オーバーヒートしたときは 


次のよ 〇 なときは、オーパーヒートです。 

• 高水温警告灯* ( pp . 3-15) が点灯した 
とぎ0 

• 水温計 （ PP .3-3) がオーバーヒートの範 
囲を示したとき。 

• エンジンカバーのすき間から蒸気が出て 
いるとき。 

画警告 _ 

• エンジンルーム内は高温になつている 
ため、エンジンカパーを開けるときは 
十分に注意してください。やけどなど 
重大な傷害につながるおそれがあ0ま 
す。 

• エンジンが 十分に冷えていないと き 
は、ラジエーターやリザーパータンク 
のキャップを外さないで<ださい。蒸 
気や熱湯が噴き出し、やけどなど重大 
な傷害につながるおそれがあ0ます。 


処置のしかた 


1. ただちに安全な場所に停車します。 

2. エンジンをかけたままエンジンカバーを 
開け、風通しをよくしてエンジンを冷や 
し 9 〇 

万一、冷却フアンが回っていないとき 
は、ただちにエンジンを止め、自然冷却 
して <ださい。 

_警告 _ 

• 蒸気が出ているときは、エンジンカバ 
一を開けないで<ださい。やけどなど 
重大な傷害につながるおそれがあ D ま 
す。 

エンジンを止め蒸気が出なくなるまで 
待ち、エンジンカパーを開けて<ださ 
い0 


3. 高水温警告灯が消灯するか、水温計が才 
ーパーヒート範囲から下がったら、エン 
ジンを止めしばらく待ちます。 

エンジンが十分冷えてから冷却水の量、 
ホースなどからの水漏れを点検して<だ 
さい0 



4. 冷却水が不足しているときは、ラジェー 
ターとリザーノ （ータンクに冷却水を補充 
して <ださい。 

• 捕充後は、しっかりキャップを閉めて 
<ださい。 

P エンジンルーム内配置図" . P . 7-1 1 
P サービスデータ" . P . 7-2 

•アドバイス 

參応急的に水だけを補充したときは、で 
きるだけ早くエンジンクーラントを交 
換してください。 


6-10 万一のとき 











バッテリーがあがつたときは 


5. 走行中、再度高水温警告灯が点灯する 
か、水温計がオーバーヒートの範囲を示 
したときは、1〜4の作業を繰り返し行つ 
て < ださい。 

6. 早めに日産販売会社で点検を受けて<だ 
さい0 


次のよ〇なときは、バッテリーあが D です。 

參スターターが回らないか、回つてち回転 
が弱くエンジンがかからないとき。 

參ライトがいつもよ0極端に暗いとき0 
• ホーンの音が小さい、又は鳴らないと 
含 0 


処置のしかた 

12V (ボルト）バッテリー仕様の救援車を依 
頼し、ブースターケーブル（別売 0) をつな 
ぎ始動して < ださい。 

1. キースイッチ（電源ポジション）を〇 FF 
又は LOCK にします。 

2. エンジンカパーを開けます。 

P エンジン カバー ".P. 2-23 

3. ブースターケーブルを次の順番でつなぎ 

cK y 〇 

1本目 

① 自車®の（あがつた）バッテリーの 
©端子 

② 救援車⑬の（正常な）バッテリーの 
©端子 

2本目 


③ 救援車⑬の（正常な）バッテリーの 
e 端子 

④ 自車®のエンジン本体（バッテリー 
から離れたステーなど） 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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インテリジェントキー付車 



画警告 

• ブ_スターケーブルをつなぐときは、 
以下のことを必ず守って<ださい。火 
花が発生し、バッテリーから発生する 
可燃性ガスに引火して爆発し、やけど 
など重大な傷害につながるおそれがあ 
0ます。 

-ブースターケーブルを正しい順番 
と位置でつなぐ。 

—ブースターケー ブルを自車®の 
バッテリーの©端子に直接つなが 
なし'!。 


-ブースターケー ブルの®端子と e 
端子を接触させない。 


4. 救援車⑬のエンジンを始動し、エンジン 
回転数を少し高めにします。 

5. 自車®のエンジンをかけます。 

• エンジンをかけるときは、 へッ ドラン 
プやエアコンなどは OFF にして < ださ 
い。 

• エンジンが始動しても、しばらくエア 
コンやオーデイオを使わないでくださ 
い。 


• エンジンが始動できない場合には、一 
旦電源ポジションを OFF にして、10秒 
以上待ってから再始動してください。| 


6. ブースターケーブルをつないだときと逆 
の順番で外します。 

7. エンジンカパーを閉めます。 

8. 早めに日産販売会社で点検を受けて<だ 
さい。 

A 警告 _ 

參バッテリーを充電するときは換気を十 
分に行い、火気は近づけないでくださ 
し乜バッテリーから発生する可燃性ガ 
スに引火して爆発するおそれがありま 
す。 

春バッテリー液は希硫酸です0目や皮膚 
に付着すると、失明や炎症など重大な 
傷害につながるおそれがあ0ます。万 
一、 付着したときは、すぐに多量の水 
で洗浄し、飲み込んだときは多量の水 
を飲んで応急処置をしたあと、医師の 
診療を受けてください。 


12万一のとき 










ヒューズを点検 • 交換するときは 


A 注意 _ 

• ブースターケーブルのワニグ チクリッ 
ブ は、車体に触れた0、他の ワニグチ 
クリッブと接触しないよ〇に注意して 
<ださい。 

• ブースターケーブルは、エンジン始動 
時の振動で外れた0しないよ〇に、確 
実につないでください。 

• ブースターケーブルをつなぐときや外 
すときは、冷却フアンやべルトに巻き 
込まないよ〇に注意してください。 


♦アドバイス 


• 押しがけでの始動はできません0 

• バッテリーはお客さまの車に適合した 
日産純正部品をおすすめします。詳し 
くは、日産販売会社にご相談くださ 
し乜 

インテリジェントキー付車 

• バッテリーがあがるとステアリング 
ロックの解除が行えず、電源ポジシヨ 
ンが切0替わらな<な0ます。すみや 
かにバッテリーを充電してください。 


ランプがつかないときや電気系統の装置が作 
動しないときは、ヒューズ切れが考えられま 
す。 

故障の状況から、関係するヒューズの位置を 
確認してください。 


ヒューズボックスの位置 

ヒューズボックスはグローブボックスの奥と 
エンジンルームにあります。 


グローブボックス奥 



グローブボックスの取り外しかた： 

1. グローブボックスを開けた状態で上方向 
に引き、下側のロック部を外します。 

2. グローブボックスを傾け、ピンを右側か 
ら片方す'つ抜いて取0外します。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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エンジン ルーム 

パツテリーの前側にあ0ます。 



ヒューズの位置 

• グローブボックスの奥又はヒューズボッ 
クスのふたに表示してあ0ます。 

• 車種によ0、付いていないヒューズがあ 
0ます。 






ヒューズの交換のしかた 

1. キースイッチ（電源ポジション）を〇 FF 
又は LOCK にします。 

2. ヒューズボックスのふたを開けます。 

3. ヒューズ抜きをヒューズに差し込んで引 
き抜き、ヒューズが切れていないか確認 
しま9 〇 



4. ヒューズが切れているときは、同じ容量 
のヒューズと交換します。 


★:車種、グレード、オプションなどにより、 



參ヒューズ抜きは、ヒューズに対して垂 
直に差し込み、引き抜いてください。 

拳ヒューズを交換したときは、確実に差 
し込まれていることを確認してくださ 
い。 
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電球（バルブ）を交換するときは 


外装ランプが点灯しないときは、バルブ切れ 
が考えられます。バルブを点検し、切れてい 
るときは交換して < ださい。 

• バルブの交換作業が不慣れな方や部品の 
破損などが心配な方は、日産販売会社に 
ご相談ください。 

• へッドランブを外したときは、ヘッドラ 
ンブの光軸調整が必要です。ヘッドラン 
ブの光軸調整は日産販売会社にご相談< 
ださい。 



• 以下のバルブが点灯しないときは、日産 
販売会社で点検を受けて<ださい。 

一前照灯（キセノンへッドランプ） 

—車幅灯（キセノンへッドランプ付車） 
—フォグランブ 
—八イマウントストップランプ 

警告 _ 

• キセノンヘッドランプは点灯時高電圧 
にな0ます。感電防止のため、ランプ 
の脱着、バルブの交換は絶対に行わな 
いで <ださい。 


6-16 万一のとき 





バルブの外しかた 

各バルブ（前照灯〔八□ゲンヘッドランプ〕 
を除く）をソケットから外すときは、バルブ 
を持ち、引き抜きます。 


バルブ 



ソケット 


KVA0013X 


クリップの脱着のしかた 

バルブの交換作業をするときは、クリッブを 
外し、内装などを脱着します。 

以下の方法で、各クリッブを脱着して<ださ 
い。 

參先の細い工具などでクリップの中央部を 
押し込み、ロックを解除してから引き抜 
きます。 

• 取0付けるときは、クリップの中央部を 


下から押し出してから取0付け、指でク 
U ッブの中央部を押し込みます。 



フロントグリルの脱着のしかた 

參前照灯（八□ゲンヘッドランプ）、車幅 
灯（八□ゲンへッドランブ付車）、方向 
指示器兼非常点滅表示灯のバルブを交換 
するときは、フロントグリルを外す必要 
があ D ます。 

お手持ちの工具（ドライパーなど）を使 
し\次の手順で脱着してください。 

•アドバイス 


• 外した部品は確実に取0付けてくださ 
し^！。水が入0故障の原因になるおそれ 
があ0ます。 


_&しかた 

1. マイナスドライバーでターンファスナー 

(左右2箇所）を約45°回転させてロック 
を外します。 

2. フロン トグリル下部のツメ（標準幅車： 6 
箇所、ワイド幅車： 8箇所）を外します。 
フロン トグリル下部のツメは、 フロン ト 
バンパー開□部から手又は工具などを入 
れ、ツメを押し上げながら外します。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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3. フロントグリル上部を車両前方に引い 
て、上側のクリップ（標準幅車： 5箇所、 
ワイド幅車： 7箇所）を外しながら、フロ 
ントグリルを取0外します。 

•アドパイス 


• フロントグリルを外す前に、フロント 
パンパーとフロントグリル下部の間 
に、キズを防止するための保護テープ 
などを付けてください。 


取り付けか厂こ 

1. ターンフアスナー（左右2箇所）を車両か 
ら外し、フロントグリルに取り付けま 
す。 

• ターンフアスナーを 約45°回し、□ツ 


クさせます。 



2. フロントグリルを車両に押し付け、取0 
付けます。 


パックドアフイニッシャーイ 
ンナーの外しかた 

交換するバルブによってはバックドアフイ 
ニッシャーインナーを外す必要があります。 

1 . ドア開閉用べルトとインサイドパックド 
ア八ンドル及びエスカツシヨンを外しま 
す0 



しよす〇 

• ネジ （3 箇所）を外し、インサイド 
パックドア八ンドル及びエスカツシヨ 
ンを外します。 


6-18 万一のとき 












2. クリップ （16 箇所）を外し、バックドア 
フイニツシャーインナーを 外します。 



す0 


バルブ交換のしかた 

• 交換をする前にバッテリーの e 端子を外 
して <ださい。 

參指定された容量のバルブ （ PP .7-7) に交 
換してください。 

• 交換したあとは、点灯することを確認し 
て< ださい。 

点灯しない場合は、日産販売会社で点検 
を受けて < ださい。 

A 注意 _ 

參バルブの交換は、エンジンルームやパ 
ルブが冷えた状態で行って<ださい。 
やけどをするおそれがあ0ます。 

• バルブ交換をするときは、軍手などを 
着用して作業して < ださい。 

參ステーなどの端で指や腕をケガしない 
よ〇に十分注意してください。 


•アドバイス 


參外した部品は確実に取0付けて<ださ 
し乜水が入 D 故障の原因になるおそれ 
があります。 


• バルブに油が付着したときは柔らかい 
布などでふき取ってください。また、 
素手でガラス部分に触れないで<ださ 
し乜バルブの寿命が短<なった0バル 
ブが破損するおそれがあ0ます。 


車幅灯（八□ゲンヘッドランプ付車) 

1. フロントグリルを外します。 


P フロントグリ>1レの脱着のしかた… P . 6- 17 
2. 前席ドアを開け、ボルトを外します。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 


万一のとき 6-19 












3. ボルト 3 本を外し、ランプを車両前方に引 
いて取り外します。 



4. ソケットを反時計回りに回して外し、パ 
ルブを引き抜いて交換します。 



す。 


前照灯（八ロゲンへッドランプ） 

1. ランプを外します。 

P 車幅灯（八□ゲンへッドランプ付車) 
P . 6-1 9の手順1〜3をお読みください。 


2. コネクター と バックカバー を外します。 



6-20 万一のとき 




3. リテーニングスプリングを内側に押しな 5. コネクターを 
がら外し、バルブを交換します。 押し込みます。 



4. 取0外したときと逆の手順でリテーニン 
グスプリングとバックカバーを取0付け 

c^n 〇 


•ァドバィス_ 

參リテーニングスプリングが必ず固定さ 
れたことを確認してください。 

• パックカバーは確実にはめ込まれてい 
ることを確認してください。ヘッドラ 
ンブ内に水が入るおそれがあります。 


と音が g ゐ汞 e 方向指示器兼非常点滅表示灯（前面) 

1. ランプを外します。 

p 車幅灯（八□ゲンへッドランプ付車） ■ 
P . 6-1 9の手順1〜3をお読みください。 


2. ソケットを反時計回りに回して外し、バ 
ルブを引き抜いて交換します。 



3. 取り外したときと逆の手順で取り付けま 
す。 


万一のとき 6-21 




方向指示器兼非常点滅表示灯（後 
面）、制動灯/尾灯、後退灯 

1. パックドアを開けます。 

2. お手持ちの工具を使ってボルトを外し、 
ランプを車両後方に引いて外します。 



3. 交換したいバルブのソケットを反時計回 
りに回して引き抜き、バルブを交換しま 
す。 



す。 


_ 番号灯 _ 

1. バックドアフイニッシャ T ンナーを外 
します。 （ PP .6-18) 


2. ソケットを反時計回りに回して外し、パ 
ルブを引き抜いて交換します。 



3. 取り外したときと逆の手順で取り付けま 
す。 


6-22 万一のとき 




工具•ジャッキ•スペアタイヤについて 


_ 格納場所 _ 

A 注意 _ 

• 工具、ジャッキ、スペアタイヤを使つ 
たあとは、元の場所に格納してくださ 
し乜車内に放置すると思わぬ事故につ 
ながるおそれがあ0ます。 


m 知識 


• 停止表示板（停止表示灯）は標準で搭 
載されてお〇ませんので必要に応じて 
準備してください 

• 工具の種類やジャッキ、発炎筒 
( pP . 6-2) などは、万一のときに困 
らないよ〇にあらかじめ位置を確認し 
ておいて < ださい。 


工具、ジャッキは、助手席側スライドドアの 
ステッブ部に格納されています。 
スペアタイヤはラゲツジルーム床下に格納さ 
れています。 


工具 



• 工具を取0出すときは、クリッブ （4 箇 
所）を引っ張ってロックを外してカパー 
を外します。 

※元に戻すときは、操作した逆の手順で戻し 
よす 0 




ンなどにより、装着の有無が異なります。 


万一のとき 6-23 












• 工具、ジャッキを取り出すときは、カパ 
一のダイヤルを 「 OPEN 」 の位置に合わ 
せ、カバーを外します。 


※元に戻すときは、操作した逆の手順で戻し 



スペアタイヤ 



6-24 万一のとき 





スペアタイヤについて 

スペアタイヤは車両装着タイヤを搭載してあ 
D ます。 

A 注意 _ 

• スペアタイヤの空気圧はときどき点検 
してください。また、年に一度はタイ 
ヤエアゲージを使用してタイヤ空気圧 
が適正であるか点検してください。長 
期間放置すると空気圧が減0、万一の 
とき使用できないことがあ0ます。 

• タイヤはゴム製品のため、徐々に劣化 
します。安全を確保するため、5〜7年 
を目安に必ず点検を受けて<ださい。 
点検については日産販売会社にご相談 
<ださい。 

• スペアタイヤを取り付けたときは、夕 
イヤ接地部のたわみを確認して<ださ 
し)。たわみが大きいときは空気圧が不 
足しています。すみやかに空気圧を調 
整してください。 

空気圧が不足したまま走行すると、思 
わぬ事故につながるおそれがあ0ま 
す0 


スペアタイヤの取り出しかた 


1. 車載工具のジャッキロッドとジャッキ八 
ンドルをセツトします。 
p 工具 " P . 6-23 



2. パックドアを開け、ジャッキロッドをガ 
イドに沿って入れます。 



約10。 


KVA0032X 


•ァドバィス_ 

參ジャッキロッドとパンパーの間に布な 
どを挟んで<ださい。車体を傷つける 
おそれがあ0ます。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


万一のとき 6-25 





3. ジャッキロッドを奥の溝に差し込みま 
す0 



4. ジャッキ八ンドルを反時計方向に回し、 
チェーンがたるむまでタイヤを降ろしま 
す0 



5. タイヤ取 D 出し用の補助ストラップの先 
端を引っ張0、ホックを外します。スト 
ラッブを車両の外まで引いてスペアタイ 
ヤを引含出します。 



6-26 万一のとき 




6. スペアタイヤ八ンガーを外し、スペアタ 
イヤを取0出します。 



7. ストラップをスペアタイヤから取り外し 
よす 0 


7 ドバイス 


• ストラップはスペアタイヤの取り出し 
専用です。他の目的に使用したり、な 
<した D しないよ〇にして<ださい。 

※格納するときは、タイヤの外側を上にして 
取 D 出したときと逆の手順で行ってくださ 
い。 



• 八ンガーや八ンガー取り付け部、スト 
ラップに異常があるときは、日産販売 
会社で修理してからお使い<ださい。 

參ジャッキアップ中は車両の下に体を入 
れないよ〇に、必ずストラップを使っ 
て引き出して < ださい。 

• ジャッキアップ中はスペアタイヤの脱 
着を行わないでください。 

• タイヤは重いので、脱着するときは注 
意して行ってください。 

• スペアタイヤを格納するときは、確実 
に取0付けてください。タイヤが外れ 
るおそれがあ0ます。 

• 指定タイヤ以外のタイヤは確実に固定 
されないため装着しないで< ださい。 


知識 


• タイヤを格納するときは、ストラップ 
の持ち手が車両後方にくるよ〇にして 
<ださい。 


ジャッキアップのしかた 


ジャッキアップしたときは絶対に車両 
の下に入らないで < ださい。 

ジャッキが外れると、重大な傷害につ 
ながるおそれがあ0非常に危険です。 
ジャッキアップ中は、エンジンを始動 
しないでください。車が発進し、重大 
な傷害につながるおそれがあ0ます。 


ジャッキを使〇ときは、次のことを必 

ずお守 CK ださい。 

—ジャッキは必ずこの車両専用のも 
のを使い、他車のジャッキは使わ 
ないでください。また、この車両 
専用のジャッキは他車に使わない 
で < ださい。 

—ジャッキはタイヤ交換又はタイヤ 
チェーンの脱着以外には使わない 
で < ださい。 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


万一のとき 6-2 
















一 平坦で硬いところに駐車して作業 
して <ださい。 

一使用前にパーキングブレーキをか 
け、オートマチック車はセレクト 
レバーを H に、マニュアル車はシ 
フトレパーを R にして < ださい。 

一 輪止めなどで車を固定してくださ 
し乜 

ー ジャッキの上下に台やブロックな 
どを入れないで<ださい。 


一 人や荷物は必ず車から降ろしてく 



工具の取り出しかた 

スライドドアのステップこあ0ます。 
1. カパーを外します。 

P 格納場所 ." P . 6-23 


2. バンドを外し、工具を取り出します。 



※格納するときは、取0出したときと逆 
の手順で行い、バンドで確実に固定しま 
す0 


ジャッキの取り出しかた 

スライドドアのステップ部にあります。 

0格納場所キ.6-23 

• 取0出すときは、ジャッキ八ンドル取0 


付け部を手で回してゆるめ、ジャッキホ 
ル ダーから 外します。 



※格納するときは、取0出したときと逆の手 
順で行い、ガタツキがな<なるまでしっか0 
と締めます。 


6-28 万一のとき 










•アドバイス 


• ジャッキを格納するときは、ドライバ 
一などで無理に締め付けないで<ださ 
し 1 。ジャッキ取0付け部が変形するお 
それがあ0ます。 


ジャッキ八ンドルのセットのしかた 

參ジャッキにジャッキ□ツドとジャッキ八 


ンドルをセツトします。 



/ K 注意 


參ジャッキ八ンドルを回すときは、 
ジャッキ□ッドを手でしっかり握って 
回してください。回転中に外れると、 
思わぬケガをするおそれがあ0ます。 


•アドバイス 


• ジャッキロッドは、確実にジャッキ八 
ンドルの穴に差し込んでください。 


ジャッキアップのしかた 

交通の妨げにならず、安全に作業ができる地 
面（平坦な硬い場所）に停車し、人や荷物を 
車から降ろします。 

A 注意 _ 

• やわらかい地面の上では行わないでく 
ださい。ジャッキが倒れ、事故につな 
がるおそれがあ0ます。 


1. パーキングブレーキをかけ、 オー トマ 
チック車はセレクトレバーを 0 にし、エ 
ンジンを止めます。マニュアル車はシフ 
トレバーを N にし、エンジンを止めてから 
シフトレ八'—を R にします。 

2. ジャッキをかける位置と対角線の位置に 
あるタイヤに輪止めをします。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


万一のとき 6-29 











• 輪止めは、前輪をジャッキアップする 
ときは後輪の後ろ側、後輪をジャッキ 
アップするときは前輪の前側に置きま 
す0 



3. ジャッキを手で回し、ジャッキの頭部を 
ジャッキアップポイントまで上げます。 

ジャッキアツブポイント 



ドバイス 


• ジャッキアップポイント以外の所には 
ジャッキをかけないで<ださい。車体 
が変形するおそれがあります。 

• ジャッキをセットするときは、ジャッ 
キアッブポイントにジャッキ頭部の溝 
を次のイラストのよ〇に合わせて確実 
にセツトして < ださい。 



6-30 万一のとき 






4. ジャッキ八ンドルを回して、タイヤと地 
面が少し離れるまで、ジャッキアップし 

c^n 〇 



A 注意 _ 

• ジャッキ八ンドルを回すときは、 
ジャッキ□ッドを手でしっか D 握って 
回してください。回転中に外れると、 
思わぬケガをするおそれがあ0ます。 


知識 

參ジャッキ八ンドルには、ジャッキ□ッ 
ドを差し込む穴が2箇所あ0ます。状況 
によ0ジャッキ八ンドルが回しづらい 
場合は、ジャッキロッドを差し込む穴 
を変えながら作業をして< ださい。 


ンなどにより、装着の有無が異なります。 


万一のとき 6-31 







パンクしたときは 


タイヤ交換のしかた 

/1\注意 

• タイヤ交換をするときは、軍手などを 
着用して作業してください。 

走行直後はホイールナツトが熱いた 
め、やけどやケガをするおそれがあ0 
よ^ ' 〇 


1. 交通の妨げにならず、安全に作業ができ 
る地面（平坦な硬い場所）に停車しま 
す。 

• 人や荷物を降ろします。 

• 必要に応じて、非常点滅表示灯を点滅 
させ、停止表示板（又は停止表示灯） 
を置きます。 

• 工具、ジャッキやスペアタイヤを取0 
出します。 

p ジヤツキアッブのしかた… P . 6-27 


P スペアタイヤの取り出しかた… P . 6-25 



2. ジャッキをセットします。 

• ジャッキを手で回し、ジャッキの頭部 
をジャッキアップポイントまで上げま 
す。 

p ジャッキアッブのしかた… P . 6-29 
• スペアタイヤをジャッキ近くの車体の 
下に置きます。 



KVA0069X 


•アドバイス_ 

• タイヤを置くときは、ホイール表面を 
上にしてください。 


6-32 万一のとき 






3. 工具に布などをあてて、ホイールカパー 4. ホイールナットレンチで、全てのナット 5. ジャッキ八ンドルを回して、タイヤと地 
を傷つけないよ〇に外します。 を反時計回 D に約1回転ゆるめます。 面が少し離れるまでジャッキアップしま 











^0 知識 

• ジャッキ八ンドルには、ジャッキ□ッ 
ドを差し込む穴が2箇所あ0ます。状況 
によりジャッキ八ンドルが回しづらい 
場合は、ジャッキロッドを差し込む穴 
を変えながら作業をしてください。 


6. ナツトを外し、パンクしたタイヤを外し 
て車体の下に置きます。 



♦アドバイス_ 

參タイヤを地面に置くときは、ホイール 
表面を上にして置いてください。 


7. 八ブの取付面とホイール裏側の取付面を 
布でよくふき、スペアタイヤを取0付け 
ま点 〇 



注意 

• 取付面が汚れていると、走行中にナツ 
卜がゆるみタイヤが外れるおそれがあ 
0ます。 


• 凹んでいる側（裏面）を内側にして取 
0付けてください。 


8. ナツトのテーパー部が、ホイール穴のシ 
一卜部に軽く当たるくらいまで、時計回 
りに回して締め付けます。 



A\ 巨口 _ 

• ナツトを取 D 付けるときは、ナツトや 
ボルトにオイルやグリースなどを塗ら 
ないでください。走行中にナツトがゆ 
るみ、タイヤが外れるおそれがあ0ま 
す0 


6-34 万一のとき 











9. ナットを、図の順序で 2 〜 3 回に分けて締 10.ジャッキを下げます。 

め付けます。 さらにナツトを手順9の締め付け順序で十 



•アドバィス_ 

• ホイールナツトレンチを足で踏んで回 
した0、パイブなどを使って必要以上 
に締め付けないで<ださい。ボルトが 
折れるおそれがあります。 


11. ホイールカバーを取0付けます。 

ホイールカバーはエアバルブの位置を合 
わせます。 



万一のとき 6-35 









事故がおきたときは 


12. パンクしたタイヤや使用した工具、 
ジャッキなどを元の場所に格納します。 
パンクしたタイヤは、スペアタイヤに取 
0付けられていたストラップを取0付 
け、スペアタイヤ格納場所に収納しま 
す。 

A 注意 _ 

• タイヤを取0付けてしばらく走行した 
あと、ナットのゆるみや車体の振動な 
どの異常がないか確認して<ださい。 


m 知識_ 

• パンクしたタイヤは、ストラップの持 
ち手が車両後方にくるよ〇に収納して 
<ださい。 


あわてずに次の処置をして<ださい。 

□ 続発事故の防止 

他の交通の妨げにならないよ〇な安全 
な場所に車を移動させ、エンジンを止 
めます。 

[H 負傷者の救護 

負傷者がいる場合は、医師•救急車が 
到着するまでの間、可能な応急手当を 
行います。 

0 警察への届け出 

事故が発生した場所、状況、負傷者や 
負傷の程度などを連絡します。 

0 相手方の確認とメモ 

相手方の氏名、住所、電話番号などを 
確認してメモします。 

同時に事故状況もメモしておいてくだ 
さい。 

0 販売会社と保険会社への連絡 

ご購入された販売会社と加入の保険会 
社へ連絡をします。 


6-36 万一のとき 




7 サービスデータ 


サー ビス デー タ . 7-2 

点検■整備について . 7-2 

点検値 . 7-2 

交換油脂類. . 7-3 

電球（バルブ）の容量 . 7-7 


タイヤ.口ードホイールサイズ. . 7-8 

タイヤ空気圧 . 7-9 

点検整備箇所. . 7-10 

エンジンルーム内配置囡 . 7-11 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 











サービスデータ 


点検•整備について 

メンテナンスノー トに、点検•整備及び保証 
の内容について記載してあります。ご使用前 
に必ずお読み < ださい。 

• 点検•整備の実施、記録、保存は法律で義 
務づけられています。 

• 点検や清掃に使用した工具や布などを、 
エンジンルーム内に置き忘れないよ〇に 
して<ださい。故障や車両火災につなが 
るおそれがあ D ます。 


点検値 


項目 

適用 

点検値 

オル タネーター ■ウオ_夕_ポンプ • 
エアコンコンブレッサー■パワース 
テアリングポンプべル ト 

全車 

調整不要※ 

ブレーキペダル 

遊び 

全車 

3 〜 11 mm 

床板とのすき間 
約 490 N (約 50 kg ) 

で踏んだとき 

A/T 

95 mm 以上 

M/T 

85 mm 以上 

クラッチペダル 

遊び 

M/T 

3 〜 11 mm 

床板とのすき間 
(クラツチがつ 
ながる直前） 

M/T 

〇 R 20 DE 

11 7 mm 以上 

YD 25 DDTi 

1 13 mm 以上 

パーキングブレーキ 

踏みしろ 
約 196 N (約 20 kg ) 

で操作したとき 

A/T (標準幅車） 

8 〜 9 ノッチ 

A/T (ワイド幅車） 

6 〜 7 ノッチ 

引きしろ 
約 196 N (約 20 kg ) 

で操作したとき 

M/T 

9 〜 10 ノッチ 


※ ベルトオートテンシヨナー（自動張力調整機構）を採用してお0、ベルト張力調整は不 

要です。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。 
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_ 交換油脂類 

油脂類の交換は、下記の指定油脂（規格品）を規定量でご使用< ださい。 

また、交換時期についてはメンテナンスノー トをお読みください。 


なお、詳しくは日産販売会社にご相談ください。 




規定量 （2) ※1 


項目 

適用 

オイルのみ交換 

オイルとオイル 
フイルター交換 

指定油脂 

エンジンオイル 

QR 20 DE 

QR 25 DE 

4.9 

5.2 

日産純正 SN ストロングセーブ‘ X ※ジ 
(API : SN、SAE : 0 W -20) 

日産純正 SN エクストラセーブ -X 
(API : SN、SAE : 0 W -20) 

YD 25 DDTi 

7.5 

7.8 

日産純正クリーンディーゼルオイル※2 
(ACEA : C 3 または C 4 、SAE : 5 W -30) 

日産純正ディーゼルオイル DL -1 
(JASO : DL-K SAE : 5 W -30) 


※1 規定量はドレーンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に残ったオイル量を差し引いた目安の量です。よって、レベル 
ゲージによ D 確認を行って<ださい。 


※ヮエ場出荷時に充てんされているオイルです。 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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〈指定エンジンオイルについて〉 

API 規格又は ILSAC 規格に適合した指定油脂をお使いください。 

なお、規格適合油には右記マークが表示されています。 

日産純正銘柄のご使用をおすすめします。 

指定油脂の範囲で、外気温に適した粘度 （SAE 規格）のものをご使用<ださい。 
(右表参照） 

交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。 

詳しくは日産販売会社にご相談ください。 
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JVT0158X 


KVM0002X 









項目 

適用 

オートマチックトランスミッショ 
ンフルード 

〇 R 20 DE 

〇 R 25 DE 

YD 25 DDTi 

マニュアルトランスミッションオイル 

M/T 

フロントデファレンシャルオイル 

4 WD 

リヤデファレンシャルオイル 

全車 

トランスファーオイル 

4 WD 

パワーステアリングフルード 

全車 

ブレーキフルード 

全車 

クラッチフルード 

M/T 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


規定量 （5) 


指定油脂（規格) 


10.3 

日産純正マチックフルード S ※2 

2.0 

日産純正ミッションオイル 

GL -4 ( API : GL -4、 SAE : 75 W -85) 

1.3 

日産純正デフオイル八イポイドスーパー 
(API : GL -5 、SAE : 80 W -90) 

1.3 

日産純正デフオイル八イボイドスーパー S 
(API : GL -5 、SAE : 75 W -90) 

1.3 

日産純正マチックフルード C 

1.0 

日産純正パワーステアリングフルード 

— 

日産純正ブレーキフルード 

No .2500 ( DOT 3) 
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項目 

適用 

規定量 （2) ※1 

指定油脂（規格） 


標準幅車 

QR 20 DE 
〇 R 25 DE 

8.9 

(9.9) 

※3 



YD 25 DDTi 

1 1.0 
(12.0) 


冷却水 



※3 

日産純正スーパーロングライフクーラント 



9.3 

(エンジンクーラント） 


ワイド幅車 

〇 R 25 DE 

(10.5) 

※已 



YD 25 DDTi 

1 1.4 
(12.6) 

※3 


ウオッシャー液 


全車 

3.5 

日産純正ウインドウオッシャー液 
• 外気温に応じて濃度を調節してください。 


※1 :規定量は目安ですので、レベルゲージによ0確認を行ってください。 

なおレベルゲージで確認できないものについては、日産販売会社へご相談ください。 

※ジ：オートマチックトランスミッションフルードは、専用のマチックフルード S を必ずご使用ください。 

それ以外のフルードを使用すると、オートマチックトランスミッションが破損するおそれがあ D ます。 
《•3:リザーパータンクの MAX レベル容量 （0.3 L ) を含みます。 （） 内はリヤ匕一夕一付車の容量です。 
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電球（バルブ）の容量 


電球（バルブ） 

容量（ V — W ) 

バルブタイプ 

前照灯（へッドランプ） 

キセノンへッドランブ付車 

キセノンバルブ 12-35 

D 2 R 

八□ゲンへッドランブ付車 

12-60/55 

H 4 

前部霧灯（フォグランプ） 

12-55 

H 11 

車幅灯 

キセノンへッドランブ付車 

LED ※ 

- 

八□ゲンへッドランブ付車 

12-5 

W 5 W 

番号灯 

12-5 

W 5 W 

制動灯/尾灯 

12-21/5 

W 21/5 W 

八イマウントストップランプ 

LED ※ 

- 

後退灯 

12-16 

W 16 W 

方向指示器兼非常点滅表示灯 

前面 

12-21 (アンパー) 

WY 21 W 

後面 


衫：電球（バルブ）単体の交換はできません。 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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タイヤ•口ー ドホイールサイズ 


タイヤサイズ 

□ードホイールサイズ 

リムサイズ 

P . C . D . 

インセツト 

185/75 R 15 

15 x 5 V 2 JJ 

1 39.7 mm 

45 mm 

195/80 R 15 

(6 穴） 
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タイヤ空気圧 


kPa ( kg / cm 2 ) 


適用車種 

タイヤサイズ 

空気圧 

前輪 

後輪 

低床パン 2 WD 

前輪 195/80 R 15 103/101 LLT 
後輪 195/80 R 15 107/105 LLT 

350 (3.5) 
[350(3.5)] 

300(3.0) 

[450(4.5)] 

低床パン 4 WD 

195/80 R 15 107/105 L LT 

375(3.75) 

[375(3.75)] 

300(3.0) 

[450(4.5)] 

平床バン ( QR 20 DE ) 

185/75 R 15 106/104 L LT 

400(4.0) 

[425(4.25)] 

400(4.0) 

[575(5.75)] 

平床バン ( QR 25 DE ) 

185/75 R 15 106/104 L LT 

425(4.25) 

[475(4.75)] 

400(4.0) 

[575(5.75)] 

平床バン ( YD 25 DDTi ) 

185/75 R 15 106/104 L LT 

450(4.5) 

[500(5.0)] 

400(4.0) 

[575(5.75)] 

ワゴン 

195/80 R 15 96 S 

240(2.4) 

240(2.4) 

パン（ワイド幅車） 

195/80 R 15 107/105 L LT 

350 (3.5) 
[400(4.0)] 

300(3.0) 

[450(4.5)] 

マイク□バス ( QR 25 DE ) 

195/80 R 15 107/105 L LT 

350(3.5) 

350(3.5) 

マイク□バス ( YD 25 DDTi ) 

195/80 R 15 107/105 L LT 

350(3.5) 

450(4.5) 


※ タイヤの空気圧は運転席ドアの開□部に表示してあ0ますので、確認してください。 [] 

内は、最大積載量の約半分以上積載したときの空気圧です。 



f タイヤ空気圧1 

E 


□ 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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バッテリー 
ヒューズボックス 

エンジンオイルフィラー 
キャップ 

エンジンオイルレベルゲージ 

ラジェ—夕— 

リザーパータンク 


ラジェー ターキ ヤップ 
パワーステアリング 
リザーパータンク 


KVM0004X 
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、 I 


^-1 _ 


プライミングポンプ 


エンジンオイルレベルゲージ 

バッテリー 
ヒューズボックス 


エンジンオイルフィラー 
キャップ 

パワーステアリング 
リザーバータンク 
ラジェーターキャップ 


ラジェーター 
リザーパータンク 


KVM0005X 










8 さくいん 


アルフアベツト 

A 


A/C (エアコン） . 4-3 

A/T 車の運転のしかた . 3-64 

A/T セレクトレバ'— . 3-61 

ABS. 3-73 

ABS 警告灯 . 3-14 

AM/FM ラジオ . 4-17 

AV 機器 . 4-15 

C 

CD. 4-15 

CD— 体 AM/FM ラジオ . 4-21 

D 

DPF. 3-71 

DPF 警告灯 . 3-16 

DPF の取 D 扱い .1-13 

E 

ELR (緊急固定）付3点式シートペルト . 2-48 

G 

GSI (ギヤシフトインジケーター） . 3-60 


INT (ワイパー） . 3-47 

K 

KEY 警告灯 . 3-17 

L 

LLC (冷却水） 

寒冷時の取0扱い . 5-4 

タンク容量、濃度 . 7-3 

M 

M/T (マニユア」レ）車 . 3-59 

MIL (故障）警告灯 . 3-13 

MIST (ワイパー） . 3-47 

0 

O/D (オーバ'—ドライブ）スイツチ . 3-63 

ODO メーター . 3-3, 3-8 

P 

13戻し忘れ警告灯. . 3-18 

s 

SRS エァバッグ . 2-55 

SRS エアバッグ警告灯 . 3-15 


T 

TRIP (トリツブメーター） . 3-4, 3-8 

W 

W 数（電球の容量） . 7-7 

かな 

あ 


アウターミラー（ドアミラー） . 2-43 

アラーム（インテリジェントキ _) . 3-37 

アラーム（警幸艮装置） . 3-36 

ノフフーム表爪 . 3-20 

アンダーミラー . 2-44 

アンチ□ックブレーキシステム . 3-73 

アンテナ. . 4-16 

い 

イベントデータレコーダ .1-14 

イモビライザー . 2-3 

イルミネーションコント□—ル 

スイツチ . 3-5, 3-9 

インスト□アトレイ（冷風機首巨付） . 4-38 

インテリジェントキー . 2-6 

KEY 警告灯 . 3-17 

キー . 2-2, 2-7 

ドァの施錠•解錠 . 2-13 

メカニカ J レキー機首€ . 2-12 






























































リモートコント□—ルエントリー機能 ........ 2-11 

インテリジェントキー[警報が鳴ったとき]…•.… 3-37 
インナーミラー G レームミラー） . 2-45 


ウインカー 

スイッチ . 3-45 

電球（パルプ）の交換 . 6-16 

電球（パルプ）の容量 . 7-7 

方向指示表示灯 . 3-10 

ウインドーガラス（パワーウインドー） . 2-27 

ウオーニング（警告灯） . 3-12 

ウォッシャー 

ウオッシャー液（規定量） . 7-3 

ウオッシャー液の補給 . 5-11 

寒冷時の取0扱い . 5-4 

スイツチ . 3-48 

ウオッシャー液面警告灯 . 3-16 

動けな<なつたときは . 6-3 

運転のしかた . 3-50 


ェアコン . 4-3 

オゾンセーフェアコン（フロント） . 4-9 

オゾンセーフデユアルェアコン 

(フロントェアコン） . 4-9 

オゾンセーフデユアルェアコン 

(リヤクーラー） . 4-13 

リヤヒーター . 4-14 


ェアバッグ 

SRS エアバッグ . 2-55 

SRS ェアバッグ警告灯 . 3-15 

エンジンイモビライザー（盗難防止装置） 

エンジンイモビライザー . 2-3 

表示灯 

(セキュリティーインジケーター） . 3-11 

エンジンオイル 

寒冷時の取0扱ぃ . 5-4 

規定量 . 7-3 

エンジンカバ’一 . 2-23 

エンジンのかけかた 

(インテリジェントキー付車） . 3-53 

エンジンのかけかた（リモートコント□—ル 

エントリーシステム付車） . 3-50 

エンジンの始動•停止のしかた . 3-54 

エンジンルームから蒸気が出ているとき . 6-10 

エンストして始動ができなくなったとき . 6-3 

ぉ 

オイル . 7-3 

応急用タイヤ 

格納場所 . 6-23 

空気圧 . 7-9 

サ Y ズ . 7-8 

スペアタイヤについて . 6-25 

オーディオについて . 4-15 

才一トマチック車の運転のしかた . 3-64 

オートライトシステム . 3-43 

才一トレべライザー（ヘッドランプ） . 3-42 


オートロック機能 . 2-9 

オーバードライブオフ表示 1 灯 . 3-11 

才ーパードライブスイッチ . 3-63 

才ーパーヒートしたときは . 6-10 

オゾンセーフェアコン（フロント） . 4-9 

オゾンセーフデュアルェアコン 

(フロントエアコン） . 4-9 

オゾンセーフデュアルェアコン 

(リヤクーラー） . 4-13 

オドメーター . 3-3, 3-8 

か 

外装のぉ手入れ . 5-8 

カギ . 2-2, 2-7 

ガソリン（使用燃料、燃料補給口、 

タンク容量） . 2-30 

カップホルダー . 4-36 

ガラスのお手入れ（バックドアガラス） . 5-11 

寒冷時の取り扱い . 5-4 

寒冷地用ワイパーブレードの装着 . 5-4 

ぎ 

キー . 2-2, 2-7 

KEY 警告灯 . 3-17 

キー抜き忘れ警報 . 3-36 

キー連動室内照明システム . 4-36 

キセノンヘッドランプ . 3-42 

キックダウン .1-9 
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空気圧（タイヤ） . 7-9 

くもり取り 

リヤ ウインドーデフォッガースイッチ….…. 3-49 

クラクシヨン（ホーンスイッチ） . 3-50 

クリアランスランプ 

電球（パリレブ）の交換 . 6-16 

電球（バリレブ）の容量 . 7-7 

クリーブ現象 . 1-9 

車のお手入れ . 5-8 

グローブボックス . 4-40 


警告灯 . 3-12 

警報装置 . 3-36 

警報ブザー音別一覧表（インテリジェントキ 

—). 3-40 

けん引すると含は . 6-5 


工具（格納場所） . 6-23 

高水温警告灯（赤色表示） . 3-15 

後席シート . 2-35, 2-41 

航続可能距離 . 3-20 

後退灯 

電球（バリレブ）の交換 . 6-16 

電球（バリレブ）の容量 . 7-7 

故障警告灯 ( MIL ) . 3-13 

故障したときは . 6-3 


コンヒ_フック . 4-42 

さ 

サービスデータ . 7-2 

最大積載量（パン） . 2-42 

サイドミラー（ドアミラー） . 2-43 

サブコンソールボックス . 4-43 

サンパイザー . 4-32 

し 

シ—卜 

33手入れ . 5-10 

後席シート . 2-35, 2-41 

前席シート . 2-33 

シートべルト 

シートべルト警告灯 . 3-14 

シートべ J し卜の着用のしかた . 2-46 

シートべルト非着用警報 

(シートべルトリマインダー） . 3-37 

前席□—ドリミッター付ブリテンシヨナー 

シートベルト . 2-50 

事故が'おきたときは . 6-36 

室_明 . 4-34 

シフトレバーの使いかた（マニュアル車） •■■■■. 3-59 

シフト□ックシステム .1-11 

車載工具 . 6-23 

ジャッキ 

格納場所 . 6-23 

ジャッキアップのしかた . 6-27 


車幅灯 

電球（パルプ）の交換 . 6-16 

電球（パルプ）の容量 . 7-7 

充電警告灯 . 3-13 

消火器 . 4-51 

助手席インストボックス . 4-39 


す 


皿 5 r. d-3 

水温計がオーパーヒートの範囲を 

示し厂ことさ . 6-10 

スイツチの使いかた . 3-42 

ステアリング（八ンドル） . 2-33 

スノーモードスイツチ . 3-67 

スピードメーター . 3-2, 3-7 

スペアタイヤ 

格納場所. . 6-23 

敌圧 . 7-9 

サ<ズ . 7-8 

スペアタイヤについて . 6-25 

スモールランプ 

電球（パルプ）の交換 . 6-16 

電球（パルプ）の容量 . 7-7 

スライド（シート前後位置調節） . 2-33 

スライドサイドウインドー . 2-29 

スライドドア . 2-15 



ンなどにより、装着の有無が異なります。 
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制動灯 

電球（パルプ）の交換 . 6-16 

電球（パルプ）の容量 . 7-7 

セキュリティーインジケーター . 3-11 

セレクトレパー （ A / T 車） 

セレクトレバ'—の使いかた . 3-61 

洗車のしかた . 5-8 

前照灯 

オートライトシステム . 3-43 

才一トレべライザー . 3-42 

キセノンヘッドランプ . 3-42 

電球（パルプ）の交換 . 6-16 

電球（パルプ）の容量 . 7-7 

ヘッドランプ上向き表示灯 . 3-11 

ヘッドランプ消し忘れ警報 . 3-36 

ライトスイッチ . 3-42 

前席シート . 2-33 

前席□—ドリミッター付ブリテンシヨナー 

シートべルト . 2-50 

センターコンソールボックス . 4-41 

センタ_シ_卜背面コンソール . 4-43 


走行するとブザーが鳴る 

シートべ J レト吳巨着用警報 . 3-37 

パーキングブレーキ戻し忘れ警報 . 3-36 

走行中にブレーキを踏むと金属的な 

摩擦音がする（ブレーキパッド摩耗警報）…… 3-36 


走行中にブレーキを踏んだとき、 

ペダルが振動する （ ABS ) . 3-73 

速度計（スピードメーター） . 3-2, 3-7 

た 

ターボ車の扱いかた . 3-70 

ターンシグナル 

スイッチ . 3-45 

電球（パルプ）の交換 . 6-16 

電球（パルプ）の容量 . 7-7 

方向指示表示灯 . 3-10 

タイヤ 

空気圧 . 7-9 

空 Kl 圧の点検 . 5-13 

スペアタイヤ（応急用タイヤ） . 6-25 

タイヤ•□—ドホイ ー J レサイズ . 7-8 

タイヤ•□ー ドホイールを交換するとき…… 5-14 

タイヤチェーンについて . 5-6 

タイヤについて . 3-69 

タイヤの位置交換（ローテーション）•…■… 5-12 

タイヤ交換のしかた（パンクしたとき） . 6-32 

タコメーター . 3-2, 3-7 

ち 

チャージランブ（充電警告灯） . 3-13 

チャイルドセーフテイドアロック . 2-16 

て 

ディーゼル車の燃料補給 . 5-7 

DPF . 3-71 


DPF の取り扱い .1-13 

低水温表示灯（緑色表示） . 3-11 

テールランプ 

電球（パルプ）の交換 . 6-16 

電球（パルプ）の容量 . 7-7 

電球（バルブ）の容量 . 7-7 

電球（バルブ）を交換するときは . 6-16 

，点検.整備について . 7-2 

電源ソヶット . 4-40 

電池の交換 

インテ U ジェントキー . 2-8 

リモートコント□—ルエントリー 

システム . 2-4 

電動格納式ドアミラー . 2-43 

テンブメーター（水温計） . 3-3 

と 

ドア . 2-13 

スライドドア . 2-15 

ドアミラー . 2-43 

ドアを室内から開けられないとき 

(チヤイルドセーフティドアロック） . 2-16 

盗難防止装置 . 2-3 

時計 . 3-6, 4-33 

時計調整スイッチ . 3-6 

ドライブコンピューター表示 . 3-19 

トリツブメーター . 3-4, 3-8 
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内装のお手入れ . 5-10 

ナンパー灯 

電球（パリレブ）の交換 . 6-16 

電球（バリレブ）の容量 . 7-7 

に 

2 WD -4 WD の切り替え . 3-69 

ね 

燃費表示機能 . 3-4 

燃料 

燃料 . 2-30 

燃料計 . 3-3, 3-8 

燃料タンク容量 . 2-30 

燃料補給 □. 2-30 

燃料切れしたときは（ディーゼル車） . 6-9 

燃料残量警告灯 . 3-16 

は 

パーキング（駐車）ブレーキ . 3-57 

パーキングブレーキ戻し忘れ警報. . 3-36 

パーテーシヨンパイブ . 4-44 

灰皿 . 4-39 

八イマウントストツブランブ 

電球（バリしブ）の容量 . 7-7 

八ザード 

An ツチ . 3-45 

電球（バリレブ）の交換 . 6-16 


電球（バルブ）の容量 . 7-7 

挟み込み防止機構 

八。ワーウインドー . 2-28 

発炎筒の使いかた . 6-2 

パックドア . 2-18 

パ'ックビューモニター . 4-26 

八'ックミラー （ J しームミラー） . 2-45 

パックランプ 

電球（パルプ）の交換 . 6-16 

電球（バルブ）の容量 . 7-7 

パ'ッテリーが'あがつたときは . 6-11 

パッテリーセーパー 

室内照明 . 4-34 

へッドランブ . 3-42 

パッド摩耗警報 . 3-36 

パ'ルブを交換するときは . 6-16 

パヮーウインドー . 2-27 

パワーウインドー[正常に作動しないとき].….… 2-29 

八。ンクしたときは . 6-32 

番号灯 

電球（バルブ）の交換 . 6-16 

電球（パルプ）の容量 . 7-7 

半ドア警告灯 . 3-15 

八ンドル（ステアリング） . 2-33 

ひ 

ヒーター付ドアミラー . 2-43 

ヒートアッブスイッチ . 4-7 

非常点滅表示灯 

スイツチ . 3-45 


電球（パリレブ）の交換 . 6-16 

電球（パレブ）の容量 . 7-7 

尾灯（テールランプ） 

電球（パリレブ）の交換 . 6-16 

電球（パルプ）の容量 . 7-7 

ヒューズを点、検•交換するときは . 6-13 

表示灯 . 3-10 

ふ 

ブースターケーブルのつなぎかた . 6-11 

フォグランプ 

スイッチ . 3-44 

フォグランプ表示灯 . 3-11 

ブザ _ 

インテリジェントキー関連. . 3-37 

シートべ J レト吳巨着用警報 . 3-37 

パーキングブレーキ戻し忘れ警報 . 3-36 

フューエルフイラーリツド（燃料補給口）•…" 2-30 

フユーエルフイ J し夕一水位警告: 0.. 3-17 

フューエルメーター（燃料計） . 3-3, 3-8 

ブレーキ警告灯 . 3-13 

ブレーキパッド摩耗警報 . 3-36 

ブレーキペダルを踏むと音がする .1-12 

ブレ_キランブ 

電球（パリレブ）の交換 . 6-16 

電球（パリレブ）の容量 . 7-7 

フロアカーぺツト . 4-50 

フロントシート . 2-33 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 
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へッドランブ 

オートライトシステム . 3-43 

才一トレべライザー . 3-42 

キセノンヘッドランプ . 3-42 

電球（パルブ）の交換 . 6-16 

電球（パルプ）の容量 . 7-7 

ヘッドランプ上向き表示灯 . 3-11 

ヘッドランプ消し忘れ警報 . 3-36 

ライトスイッチ . 3-42 

ヘッドランプレべライザースイッチ . 3-46 

へッドレスト 

後席シート . 2-36, 2-41 

前席シート . 2-34 


ほ 


ポジションインジケーター . 3-10 

ポジションランプ 

電球（パルプ）の交換 . 6-16 

電球（パルプ）の容量 . 7-7 

ボト J レホ J レダー . 4-37 

ま 

マツプランブ . 4-34 

み 

ミラー 

アンダ ラー . 2-44 

ドアミラー . 2-43 

J レームミラー . 2-45 


め 


ホイールサイズ . 7-8 

ホイ ーJ レナツトレンチ . 6-23 

防眩式 J レームミラー . 2-45 

方向指示器 

An ヅチ . 3-45 

電球（パルプ）の交換 . 6-16 

電球（パルプ）の容量 . 7-7 

方向指示表示灯 . 3-10 

防犯装置 

エンジンイモビライザー 

(盗難防止装置） . 2-3 

セキュリティーインジケーター . 3-11 

ホーンス1ヅチ . 3-50 


メーター. . 3-2, 3-7 

メンテナンスデータ（サービスデータ） . 7-2 

ち 

モード切0替えスイツチ . 3-3, 3-9 

ゆ 

油圧警告灯 . 3-12 

床下収納スペース . 4-49 

雪道を走 t 〒するとき . 5-5 


よ 


予熱表爪:0 . 3-11 

4WD (4 輪馬区動）車の扱いかた . 3-68 

4WD 警告灯 . 3-16 

4WD スイッチ . 3-69 

4WD^ t^CT . 3-11 

ら 

ライトスイッチ . 3-42 

ライト類が点等しないとき 

(パ J レブの交換） . 6-16 

ラゲッジユーティリティナット . 4-48 

ランプ（室内照明） 

マッブランプ . 4-34 

ラゲッジ J レームランブ . 4-35 

J レームランプ . 4-35 

ランプのレンズ内面が < ちる .1-12 


0 


リクエストスイッチ 

ドア . 2-14 

リクライニング 

(背もたれの角度調節） . 2-34, 2-36 

リパースブザー . 3-36 

リモートコント□—ルエントリーシステム 2-3 
リモコン 

リモートコント□—ルエントリー 

システム . 2-3 


8-6 さくいん 

































































リヤウインドーデフオツガースイッチ 


(リヤガラスの<ちり取り） . 3-49 

リヤクーラー . 4-13 

リヤコンビランプ 

電球（バリレブ）の交換 . 6-16 

電球（パリレブ）の容量 . 7-7 

リヤシート . 2-35, 2-41 

リヤヒーター . 4-14 

リヤワイパー . 3-48 


わ 

ワイパ_ 

寒冷時の取り扱い . 

スイッチ . 

ワックスをかけるとき .......... 

水/皿 sT . 


る 


J レー ムこフー . 2-45 

J レームランブ . 4-35 

ルームランブ（室内照明） . 4-34 

れ 

冷却水 

寒冷時の取 0 扱い . 5-4 

却水足里） . 7-3 

レバー（セレクトレバー） . 3-61 

ろ 

口ードホイールサイズ . 7-8 

□—ドホイー J レを交換するとき . 5-14 

□—ドリミツ ター 付ブリテンシヨ ナー 

シートべルト . 2-50 

路上で故障したときは . 6-3 


★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。 


_ 5-4 
3-47 
5-10 
3-19 
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警告灯さ < いん 


警告灯が点灯したら、すみやかに適切な処置をしてください。 
下記は警告灯のみ記載しています。 


その他の表示については表示灯 （ PP . 3-10) 、ドライブコンピューター （ PP . 3-19) をお読みください。 


メーター 内警告灯 

c ^ r k 

油圧警告灯 

* 

シートべルト警告灯 


PP . 3-12 

pP . 3-14 


故障警告'灯 ( MIL ) 


SRS エアバッグ警告灯 

pP . 3-13 

pP . 3-15 


充電警告灯 

召 

半ドア警告灯 

pP . 3-13 

QP . 3-15 

4 WD 

4 WD 警告灯 

KEY 

KEY 警告灯 


PP . 3-16 

n 

QP . 3-17 


ブレーキ警告灯 


高水温警告灯（赤色表示） 

pP . 3-13 

QP . 3-15 

(@) 

ABS 警告灯 


燃料残量警告灯 

QP . 3-14 

QP . 3-16 

焱 

ウオッシャー液面警告灯 

= S ：3> 

DPF 警告灯 

PP . 3-16 

pP . 3-16 


フューエルフィルター水位警告灯 

SHIFT 

0 戻し忘れ警告灯 

QP . 3-17 

QP . 3-18 
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